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△警告 


電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 
火災や人身事故になることがあります。 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取 
り扱いかたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 
製品を安全にお使いください。 

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく 
ださい。 


困ったとぎは 
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「 HDD コンポ<ネットジューク>/システムステレオ」サボートページ 
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安全のために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されています。 
しかし、電気製品は間違った使いかたをすると、火災 
や感電などにより人身事故につながることがあり危 
険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りく 
ださい。 

安全のための注意事項を守る 

以下の注意事項をよくお読みください。 

定期的に点検する 

設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コ 
ンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていな 
いか、電源ブラグがしっかり差し込まれているか、な 
どを点検してください。 

故障したら使わない 

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コー 
ドなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買 
い上げ店またはソニーの相談窓口に修理をご依頼く 
ださい。 

万一、異常が起きたら 


変な音•においがしたら、煙が出たら 



❶電源を切る 

❷電源プラグをコンセントから抜く 
〇お買い上げ店またはソニーの相談窓口に修理を 
依頼する 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、次のような表示をして 
います。表示の内容をよく理解してから本文をお読 
みください。 


危 

この表示の注意事項を守らないと、火災•感電•破裂 
などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。 


み警告 1 

この表示の注意事項を守らないと、火災•感電などに 
より死亡や大けがなどの人身事故につながることが 
あります。 


この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の 
事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えた 
D することがあります。 

注意を促す記号 

座 A A 

火災 感電 指のケガに 
注意 

行為を禁止する記号 

0 ® ® ® 

禁止分解禁止接触禁止ぬれ手禁止 


行為を指示する記号 

O C 

指示：7•ラグをコン 
セントから抜く 
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必ずお読みください 


内蔵メモリーについて * 1 

• コンセントを差したまま本機を動かさない。 

• 録音、再生中は、コンセントを抜かない。 

何らかの原因でメモリーが故障した場合は、データ 
の修復はできません。 

本機の内蔵メモリーに記録されたデータは、通常の 
使用において壊れる可能性があります。 

メモ IJ 一 内のデータが壊れたことによる一切の責任 
を弊社は負いかねますので、あらかじめご了承くだ 
さい。 

録音についてのご注意 

• 大切な録音の場合は、必ず事前にためし録りをし、 
正常に録音されていることを確認してください。 

• 本機を使用中、万一不具合により録音されなかつ 
た場合の録音内容の補償については、ご容赦くだ 
さい 。 

著作権保護について 

あなたが本機で録音したものは、個人として楽しむ 
などのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき 
ません。 


正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当 
社は本製品の保証書に定められた条件にした 
がつて修理を致します。ただし、本製品の故障、誤 
動作または不具合により、録音、再生などにおい 
て利用の機会を逸したために発生した損害等の 
付随的損害の補償については、当社は一切その責 
任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 


「ファンクション」について 

この取扱説明書では、本機で再生できる“ウオークマ 
ン”、ミュージックサービス、ホームネットワーク、 
CD 、 ジュークボックス(内蔵メモリー)ラジオ、外 
部機器の各音源を指定するための機能を「ファンク 
ション」と呼んでいます（ウオークマンファンクショ 
ン、 CD ファンクションなど)。各ファンクションに 
よってできることや、オプションメニューなどの内 
容が異なります。 

「コンテンツ」について 

この取扱説明書では、“ウオークマン”内に保存され 
ている音楽データを「コンテンツ」と呼んでいます 
(音楽コンテンツなど)。詳しくは31、32ページをご 
覧ください。 

「プリセット」について 

この取扱説明書では、ミュージックサービスファン 
クションの放送局を登録すること、または登録した 
ものの入れ物を「プリセット」と呼んでいます。 

本書で使われているイラストについて 

本書で使われているイラストや画面は実際のものと 
異なる場合があります。 

この取扱説明書の使いかた 

この取扱説明書では、リモコンのボタンを使った操 
作説明を主体にしています。リモコンと同じ名前の 
本体のボタンは、同じ働きをします。 

本機に内蔵されているソフトウェア 
「Title Updater 」 について * 1 

本製品のご使用を開始される前に必ず、本製品に内 
蔵されているソフトウェアに関するお知らせ(「ソフ 
トウェア使用許諾契約書」(別紙) ） をご覧ください。 
お客様による本製品の使用開始をもって、このお知 
らせの内容をご確認の上、ご同意いただけたものと 
させていただきます。 


NAS - V 7 M のみ 
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電波法に基づく認証について 

本製品に内蔵のワイヤレスモジュールは、電波法に 
基づ<小電カデータ通信の無線設備として認証を受 
けています。従って、本製品を使用するときに無線局 
の免許は必要ありません。 

ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられる 
ことがあります。 

• 本機内蔵のワイヤレスモジュールを分解/改造す 
ること 

• 本機内蔵のワイヤレスモジュールに貼られている 
証明ラベルをはがすこと 

無線の周波数について 

本製品は 2.4 GHz 帯を使用しています。他の無線機器 
も同じ周波数を使っていることがあります。他の無 
線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注 
意してご使用ください。 

本製品の使用上のご注意 

本製品の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。この周波数帯 
では電子レンジ等の産業 • 科学 • 医療用機器のほか、 
他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される 
免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要し 
ない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下 
「他の無線局」と略す)が運用されています。 

1) 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運 
用されていないことを確認してください。 

2) 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が 
発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を 
変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射 
を停止）してください。 

3) 不明な点その他お困りのことが起きたときは、お 
買い上げ店またはソニーの相談窓口に修理をご 
依頼ください。 


ワイヤレス LAN 製品ご使用時における 
セキュリティーについて 

ワイヤレス LAN ではセキュリティーの設定をするこ 
とが非常に重要です。 

セキュリティ_対策を施さず、あるいはワイヤレス 
LAN の仕様上やむを得ない事情により、セキュリ 
ティ_の問題が発生してしまった場合、弊社ではこ 
れによって生じたあらゆる損害に対する責任を負い 
かねます。 

詳細については、下記の Web サイトをご覧ください。 

http :// www . sony . co . jp / systemstereo-supporty 

ワイヤレス LAN 機能について 

本機内蔵のワイヤレス LAN 機能は WFA ( Wi-Fi 
Alliance ) で規定された 「 Wi-Fi (ワイファイ)仕様」に 
適合していることが確認されています。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的として 
いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こすこ 
とがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


2. 4 DS /0 F 4 


この表示のある無線機器は 2.4 GHz 帯を使用してい 
ます。変調方式として DS - SS 変調方式および〇 FDM 
変調方式を採用し、与干渉距離は40 m です。 
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電池についての安全上の 
ご注意 

液漏れ•破裂•発熱などに 
よる大けがや失明を避け 
るため、下記の注意事項を 
必ずお守りください。 


水危険 


電池の液が漏れたときは 


素手で液をさわらない 

電池の液が目に入った 
り、身体や衣服につく 
と、失明やけが、皮膚の 
炎症の原因となること 
があります。液の化学変化により、 
数時間たってから症状が現れる 
こともあります。 


接触禁止 


必ず次の処理をする 

❶ 

指示 

• 液が目に入ったときは、目をこ 
すらず、すぐに水道水などのき 
れいな水で充分洗い、ただちに 
医師の治療を受けてください。 

• 液が身体や衣服についたとき 
は、すぐにきれいな水で充分洗 
い流してください。皮膚の炎症 
やけがの症状があるときは、医 
師に相談してください。 


△警告 


電池は乳幼児の手の届かない 
所に置く 


0 電池は飲み込むと、窒息 
や胃などへの障害の原因 
禁止 となることがあります。 


万一、飲み込んだときは、 


ただちに医師に相談してくださ 


い0 
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電池を火の中に入れない、加 
熱•分解•改造•充電しない、水 
で濡らさない 


0 破裂したり、液が漏れた 
りして、けがややけどの 
^.h 原因となることがありま 
~す。 


指定以外の電池を使わない、 
新しい電池と使用した電池ま 
たは種類の違う電池を混ぜて 
使わない 


0 電池の性能の違いにより、 
破裂したり、液が漏れた 
禁止りして、けがややけどの 
原因となることがありま 
す0 


+と一の向きを正しく入れる 


〇 十と一を逆に入れると、 
ショートして電池が発熱 
+b = や破裂をしたり、液が漏 
れたりして、けがややけ 
どの原因となることがあります。 
機器の表示に合わせて、正しく入 
れて < ださい。 


使い切ったときや、長時間使 
用しないときは、電池を取り 
出す 


❶ 

指示 


電池を入れたままにして 
おくと、過放電により液 
が漏れ、けがややけどの 
原因となることがありま 


す0 


asl 產 A 

火災 感電 

下記の注意事項を守ら 
ないと火災•感電により 
死亡や大けがの原因と 
なります。 


電源コードを傷つけない 

0 

禁止 

電源コードを傷つけると、火災や 
感電の原因となります。 


• 設置時に、製品と壁や棚との間 
にはさみ込んだりしない。 

• 電源コードを加工したり、傷つ 
けたりしない。 

• 重いものをのせたり、引っ張っ 
たりしない。 

• 熱器具に近づけない。加熱しな 
い0 

• 移動させるときは、電源プラグ 
を抜く。 

• 電源コードを抜くときは、必ず 
プラグを持って抜く。 

万一、 電源コードが傷んだら、お 

買い上げ店またはソニーの相談 

窓口に交換をご依頼ください。 


湿気やほこり、油煙、湯気の多 
い場所や、直射日光のあたる 
場所には置かない 


0 上記のよ5な場所に置く 
と、火災や感電の原因と 
なることがあります。特 
示 に風呂場などでは絶対に 

使用しないでください。 


内部に水や異物が入らないよ 
うにする 


0 水や異物が入ると火災や 
感電の原因となります。 
本機の上に花瓶など水の 
入ったちのを置かないで 
ください。 

万一、水や異物が入ったときは、 
すぐに本体の電源スイッチを切 
り、電源プラグをコンセントから 
抜き、お買い上げ店またはソニー 
の相談窓口にご相談ください。 


キャビネットを開けたり、分 
解や改造をしない 




火災や感電、けがの原 
因となることがありま 
分解禁止す。 

内部の点検や修理はお 
買い上げ店またはソニーの相談 
窓口にご依頼ください。 


雷が鳴りだしたら、アンテナ 
線や電源プラグに触れない 


接触禁止 


本機やアンテナ線、電源 
プラグなどに触れると 
感電の原因となります。 























本機を日本国外で使わない 

〇 交流10 0 V の電源でお使 
し K ださい。海外など、異 
指示 なる電源電圧の地域で使 
用すると、火災•感電の原 
因となります。 


ガス管にアンテナ線をつなが 
ない 


火災や爆発の原因となり 

禁止 


△警告 


下記の注意事項を守ら 
ないと、医療機器などを 
誤動作させるおそれが 
あり事故の原因となり 
ます。 


心臓ペースメーカーの装着部 
位から22 cm 以上離して使用 
する 


0 電波によりぺースメー 
カーの動作に影響を与え 
禁止 るおそれがあります。 


病院などの医療機関内、医療 
用電気機器の近くでは使用を 
中止する 


0 電波が影響を及ぼし、医 
療用電気機器の誤動作に 
禁止 よる事故の原因となるお 
それがあります。 


本製品を使用中に他の機器に 
電波障害などが発生した場合 
は、使用を中止する 


0 電波が影響を及ぼし、誤 
動作による事故の原因と 
禁止 なるおそれがあります。 


也注意 1 

下記の注意事項を守らな 
いと、けがをしたり周辺 
の家財に損害を与えたり 
することがあります。 


はじめからポリュームを上げ 
すぎない 


0 突然大きな音が出て耳を 
いためることがあります。 
ボリュームは徐々に上げ 
^ ましょう。特に、雑音の少 
ないデジタル機器をへッドホン 
で聞くときにはご注意ください。 


ぬれた手で電源プラグにさわ 
らない 


⑩ 

ぬれ手禁止 


感電の原因となるこ 
とがあります。 


付属している電源コードを必 
ず使用する 

0 火災や感電の原因となる 
ことがあります。 

禁止 


風通しの悪い所に置いたり、 
通風孔をふさいだりしない 

0 布をかけたり、毛足の長 
いじゅうたんや布団の上 
または壁や家具に密接し 
て置いて、通風孔をふさ 
ぐなど、自然放熱の妨げになるよ 
うなことはしないでください。過 
熱して火災や感電の原因となる 
ことがあります。 


幼兒の手の届かない場所に置 

< 

A ディスクの挿入口など 
に手をはさまれ、けが 
指のヶガに の原因となることがあ 
' /±M ります。お子さまがさ 
わらぬようにご注意ください。 


大音量で長時間つづけて聞か 
ない 

0 耳を刺激するような大き 
な音量で長時間つづけて 
聞くと、聴力に悪い影響 
を与えることがあります。 
特にへッドホンで聞くときにご 
注意ください。 

呼びかけられたら気がつく くら 
いの音量で聞きましょう。 


安定した場所に置く 


0 ぐらついた台の上や傾い 
たところなどに置くと、 
製品が落ちてけがの原因 
となることがあります。 
また、置き場所、取り付け場所の 
強度も充分に確認してください。 


電源プラグは抜き差ししやす 
いコンセントに接続する 


〇 異常が起きた場合にブラ 
グをコンセントから抜い 
_ て、完全に電源が切れる 
TH7F ように、電源プラグは容 
易に手の届くコンセントにつな 
いでください。 

通常、本機の電源スイツチを切つ 
ただけでは、完全に電源から切り 
離されません。 


コード類は正しく配置する 

0 本機に取り付ける電源 
コードや AV ケーブルは、 
足にひっかけると機器の 
落下や転倒などにより、 
けがの原因となることがありま 
す。充分に注意して接続、配置し 
て < ださい。 


長期間使わないときは、電源 
プラグを抜く 


フラグをコン 
セント/^ら抜く 


長期間使用しない 
ときは安全のため 
電源プラグをコン 
セントから抜いて 


ください。絶縁劣化、 
漏電などにより火災の原因とな 
ることがあります。 


お手入れの際、電源プラグを 
抜く 

電源プラグを差し 
込んだままお手入 
れをすると、感電 
フラグをコン の原因となること 
セントから抜く があります。 
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本機の楽しみかた 


NAS - V 5 の場合 

C 聞< ) いろいろな音源から音楽を聞く 

(47 ページ ) W (31 ページ) 


外部機器 


“ウォークマン” 





n 


1-1 

〇 

〇 C) 

し) 


ホーム 


ネツトワーク* 1 へ一:^) 


y 梦 


〜サユニヒ穿 ？ 05 ペーシ つ 


w パソコンなどのサーパー機器 
* 2 インターネット上の音楽配信サービス 


録音する j “ウォークマン”に直接録音する 

(53 ベージ) 删器 

d^ED ▲ 


“ウオークマン” 


FM/AM 


(51 ペー0 こ發ノ 音楽 CD 
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NAS - V 7 M の場合 

C 聞く） いろいろな音源から音楽を聞く 



#1 パソコンなどのサーパー機器 
* 2 インターネット上の音楽配信サービス 


める•持ち出す^) ジュークポックスに曲を貯める. 
曲を持ち出す 


(56 ペー 2^) パ*®)音楽 CD* 1 

(58 ページ:) 盖 
CH^ED も 

(59 ページ) 口 >/§ 

(/ USB メモリ- *2 



FM/AM 


外部機器 


貯める 


- 

1ジュークボックス丨 
蔵メモリ-レ 1 



^■►1“ ウォークマン” 

持ち出す (62 ペー 5^) 



#1 CD から直接“ウォークマゾへ録音することもできます (54 ページ)。 

* 2 付属のソフトウエア「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」を使ってパソコンから USB メモリーに転送した曲の 
み、ジュークボックスへの取り込みが可能です (59 ベージ)。 
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準備する 


付属品を確かめる 


付属品が足りないときや破損しているときは、お買 
い上げ店またはソニーの相談窓口にご連絡くださし' i 。 

□ 電源コード （1) 



付属の電源コードは、本機専用です。他の電気機器 
では使用できません。 

□ リモコン （1) 

0 10 〇1〇 


Me 

〇〇〇 

〇〇〇 


□ リモコン用単3形 ( R 6) 乾電池 (2) 



□ FM 簡易ワイヤーアンテナ （1) 



□ AM ループアンテナ （1) 



□ "ウォークマン”用アタッチメント (2) 

タイプ A タイプ B 


アタッチメントのタイプ ( A または B ) は、アタッチメ 
ントの裏面に記載されています。 

各アタッチメントに対応する“ウオークマン”の機 
種名ついては97ページをご覧ください。 

□ 取扱説明書(本書) （1) 

□ かんたん設定ガイド （1) 

□ 製品カスタマー登録のお願い （1) 

□ ソニーご相談窓口のご案内 （1) 

□ シール(無線) （1) 

□ 保証書 (1) 

□ CD-ROM (かんたん音楽転送 - USB メモリ-) 

CD - ROM は、本機や CD プレーヤーなどで再生しな 
いでください。 



□ ソフトウェア使用許諾契約書( I )* 1 




#1 NAS - V 7 M のみ 
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各部の名称とはたらき 


m 時計/タイマーポタン 

• 選択ボタン 

タイマー設定を確認、中止します(74、75ペー 
ジ)。 

• 設定ボタン 

時計設定時やタイマー設定時にメニューを表 
示します(21、74、75ページ)。 

m スリープポタン 

スリープタイマーの設定/確認に使います (73 
ぺージ)。 

[3] フアンクシ ヨン 切り換えポタン 

• ホームネットワークボタン (43 ページ） 

• ウォークマンポタン (31 、51、72ページ） 

• CD ボタン(33、51、56ページ） 

• ミュージックサービス ボタン (45 ページ） 

• FM / AM ポタン (38 ページ） 

• ジュークボックスポタン(36、56、62、69、77 
ぺ_ジ ） *i 

• 外部入カボタン (47 ページ)* 2 

[4] 再生モード、リビートポタン 

• 再生モードボタン 

再生モードを選ぶときに使います (48 ペー 
ジ)。 

• リビートボタン 

リピートモードを選ぶときに使います (49 
ページ)。 

m 数字* 3 /文字入カポタン 

再生時の曲香の指定や文字入力に使います(22、 
32、69ぺージ)。 

m 文字種類ポタン 

文字入力中にカタカナ、ひらがな、アルフアベッ 
卜など、文字の種類を切り換えます (22 ページ)。 


NAS - V 7 M 


m- 




® - 


L 5 J — 


m- 


m- 


m- 


NAS - V 5 




NAS - V 7 M のみ 
NAS - V 5 のみ 

* 3 数字ボタンの 5 には、凸点(突起)が付いています。操作 
の目印として、お使いください。 


リモコン 




スリープ 

〇 


時計/夕 -- V 
I 選択 設定1 


\/(b 


ホーム 

ネットワーク 1 


ミユ ー j / ッう 
サ ーtfX 


0 0 0 0 

FM/AM 外部入* f ウォ -inrJh 音 ■ 

〇 oil® © 


再生トドリビート放趟登録 FM 

( ~^ ( ~^ ( ~^ r 




暴〇 |«50 


、 6 

10 


|〇 


030 

1100 


HHE1S 




yQ 10 職 0 


!0|00 牵 

(f)®S1CD 

0510 



























































\ 7 ]ホームポタン 

ホーム画面を表示し、ファンクシヨンを選ぶと 
きに使います (21 ページ)。 

ボタンでファンクシヨンを選び、決定ボ 
タンを押します。前の画面に戻るには、戻るボタ 
ンを押します。 

囹メニュー操作ポタン 
• 會/+/和/-►ボタン 

項目の選択や設定値を変更するときに使いま 
す(21、50ページ)。 

• 決定ボタン 

操作を決定するときに使います (21 、50ベー 
ジ)。 

回 戻るボタン 

操作中の画面をひとつ前の画面に戻します (21 、 
37、69ぺージ)。 

[1〇1選局一、選局+ •►►!、アルバム+、アルパ 
ムー ボタン 

• !◄◄、►►!ボタン 

曲の頭出しに使います(32、49ページ)。 

• 選局+、選局ーボタン 

ラジオの放送局の登録番号の選択に使います 
(39、45ぺージ)。 

• アルバム+、アルバムーボタン 
アルパムを選びます(32、36ベージ)。 

m 表示切換ポタン 

時計表示や“ウォークマン”の空き容量、ジュー 
クボックスの空き容量〜など、画面表示を切り 
換えます(22、32、76ページ)。 

M i / cl ) (電源)ボタン 
電源を入/切します。 

m ジュークボックス録音ポタン* 1 /ウォークマン 
録音* 2 ポタン 

• •(録音開始)ボタン(52、55、57ページ） 

• ■_ (録音一時停止)ボタン(53、58ページ） 

53 FM モードボタン 

FM 局を受信中にステレオ音声とモノラル音声 
を切り換えます (38 ページ)。 

m 放送局登録ボタン 

ラジオやミュージックサービスの放送局を登録 
するときに使います(39、46ぺージ)。 


#1 NAS - V 7 M のみ 
* 2 NAS - V 5 のみ 

* 3 音量+ポタン、> (再生)ポタンには、凸点(突起)が付 
いています。操作の目印として、お使いください。 


US M . BASS 、 サウンドエフェクトポタン 

• M . BASS ボタン 

重低音を強調します。 

ボタンを押すたびに、表示窓に MEGA BASS が 
点灯 (MEGA BASS 機能オン:重低音強調）^" 
消灯 (MEGA BASS 機能オフ)が切り替わりま 
す。お買い上げ時は 、 MEGA BASS 機能がオン 
に設定されています。 

• サウンドエフェクトボタン 

あらかじめ登録されている音質に切り換えま 
す 。 

ボタンを押すたびにサウンドエフェクトが以 
下の順番で切り換わります。 
♦スタンダードー►ダイナミック—リラッ 
クス—クリア—ライブ—オフ—… 

(♦:お買い上げ時の設定） 

回 明るさポタン 

画面の明るさを変えるときに使います (76 ベー 
ジ)。 

m 取消しポタン 

文字入力中に文字を消すときやプログラム登録 
の消去に使います(22、49ページ)。 

M 検索ポタン 

"ウ オーク マン”やジュークボックス* 1 内の アー 
ティストの頭文字から、曲を検索するときに使 
います(37、50ページ)。 

m 消音ポタン 

音声を消します。音声を出すには、もう一度消音 
ボタンを押すか、音量十/-ボタンを押します。 

m 音量+* 3 、音量ーボタン 
本機の音量を調節します。 

m オプションポタン 

オプションメニューを表示します (21 、32、53、 
69、77ページ)。使用しているファンクションに 
よってメニューの内容が変わります。 

M ファンクション共通操作ポタン 

• 〇(再生)ボタン* 3 

• «(早戻し） •チューニング ー、 ►►(早送り） • 
チューニング+ボタン 

• ■_ (一時停止)ボタン 

• ■(停止)ボタン 
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本体上面 



Q ] _/(!)( 電源)ポタン、スタンバイランプ 

• 丨 /(!) (電源)ボタン 
電源を入/切します。 

• スタンパイランプ 

電源が切れているときに点灯します。 
スタンバイランプが点滅する場合は、「スタン 
バイランプが点滅しているときは」 （80 ペー 
ジ)をご覧ください。 
m 〇( ヘッドホン)端子(後面） 
m 外部入力端子(後面） 

音声接続コード(別売り）を使って、別売りの 
オーディオ機器(ポータブル機器など)をつなぎ 
ます。本機でアナログ音声を再生、録音できます 
(47 ぺージ) 。 

B 1 CD ディスクス□ット 

CD のディスク挿入口です(33、52ページ)。 

[5] フアンクシ ヨン 切り換えポタン 

• ウォークマンボタン(31、51、72ページ） 

• ジュークボックスボタン(36、56、62、69、71、 
77ぺージ广 1 

• CD ボタン(33、51、56ページ）* 2 

#1 NAS - V 7 M のみ 
* 2 NAS - V 5 のみ 

* 3 音量+ボタンには、凸点(突起)が付いています。操作 
の目印として、お使いください。 


• ミュージックサービス ボタン (45 ページ） 

{ 6 } 全ポタン 

CD を本機から取り出すときに押します (34 ペー 
ジ)。 

\ 7 ] CD ワンタッチ録音ポタン* 1 / CD ►ウォークマ 
ン録音ボタン* 2 

CD から“ウオークマゾに直接録音するときに 
使います(52、55ページ)。 

NAS - V 7 M では、同時にジュークボックスへ録音 
することもできます (57 ページ)。 

囹画面 (16 ページ） 

囹リモコン受光部 

m 音量+* 3 、音量ーポタン 

本機の音量を調節します。 

53検索ポタン 

“ウオークマゾやジュークボックス* 1 内のアー 
ディス 卜の頭文字から、曲を検索するときに使 
います(37、50、71ページ)。 

gn オプションポタン 

オプシヨンメニューを表示します (21 、32、53、 
69、77ページ)。使用しているフアンクシヨンに 
よってメニューの内容が変わります。 
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31 メニュー操作ポタン、 卜抑 •選局一、•選局 + 
ポタン 

• 會 /♦/_/- ►ボタン 

項目の選択や設定値を変更するときに使いま 
す(21、50、71ページ)。 

• 決定ボタン 

操作を決定するときに使います(21、50、71 
ベージ)。 

• •選局一、•選局+ボタン 

曲の頭出しやラジオの放送局の登録番号の選 
択に使います(32、39、45、49ぺージ)。 

0戻るポタン 

操作中の画面をひとつ前の画面に戻します (21 、 

37、69ぺージ)。 

31 ホーム ポタン 

ホーム画面を表示し、ファンクシヨンを選ぶと 
きに使います (21 ページ)。 

◄-/-►ボタンでファンクシヨンを選び、決定ボ 
タンを押します。前の画面に戻るには、戻るボタ 
ンを押します。 

圆 ジュークボックス録音ポタン* 1 /ウォークマン 
録音ボタン* 2 

CD やラジオ、外部入力端子に接続した機器の音 
声を、ジュークボックス* 1 または“ウォークマ 
ン"* 2 へ録音するときに使います(52、55、57 
ベージ)。 

回ウォークマン / CD / ジュークボックス* 1 ファ 
ンクシヨン共通操作ポタン 

• 再生•一時停止)ボタン* 3 

• ■(停止)ボタン 

m "ウォークマン”用アタッチメント取り付け部 

( WM - P 0 RT ) 

■■ウォークマン”と接続するときに、■■ウォークマ 
ゾに付属のアタッチメント、または本機に付属 
のアタッチメントを取り付けます （19 ページ)。 

m ゃ⑴ sb ) 端子 

■■ウォークマン”や USB メモ U —* 4 をつなぎます 
(20、51'54、60、 65' 77ぺージ)。 

NAS - V 7 M では 、 USB メモリーと付属のソフト 
ウェアを使って、パソコンの音楽ファイルを取 
込んだり （60 ページ)、タイトル情報を取得でき 
ます (65 ページ)。 

#1 NAS - V 7 M のみ 
* 2 NAS - V 5 のみ 

>11 (再生•一時停止)ボタンには、凸点(突起)が付い 
ています。操作の目印として、お使いください。 

* 4 USB メモリー内の音楽データは、再生できません。 


画面 



Q ] ►__( 再生•一時停止)表示 


再生中、一時停止中に表示されます。 

ID MEGA BASS 表示 

MEGA BASS 機能が働いているときに点灯しま 
す （14 ページ)。 

[3] 再生モード表示 

再生モードが選択されているときに点灯します 
(48 ページ)。 

[4] USB 表示 

“ウォークマゾや USB メモリーが 々( USB ) 端子 
に接続されると点灯します(20、60、65、77ベージ)。 

[H WM-P0RT 表示 

"ウォークマゾが WM - P 0 RT に接続されると点 
灯します(20、51、54ページ)。 

[61 タイマー表示 

• ©録音 

タイマー録音の設定をすると点灯します (75 
ベージ)〇 

• ©再生 

ウェイクアップタイマーの設定をすると点灯 
します (74 ページ)。 

• スリープ 

スリープタイマーの設定をすると点滅します 
(73 ページ)。 

\ 7 ]無線 LAN 信号の状態表示 

接続している無線 LAN 信号の強さを表します。 
アンテナの周りに表示されている波紋の数が多 
し)ほど信号が強いことを表します。 

サーノ 〈一 から音楽 データを 受信しているとき 
(本機で再生しているとき)は、表示が次のよう 
に変化します。 

. —■、—ふ— 

アンテナの強度が強くても障害物やほかの無線 
機器などの影響により、接続が切れる可能性が 
あります。 

固 テキスト情報表示部 

曲名やアルノ（ム名、ファンクシヨン名などのテ 
キスト情報や、進渉を表すプログレスバーなど 
を表します0 















接続する 



本体後面のふたを取りはずす 

FM や AM のアンテナ端子は、本体後面のふたを取り 
はずした中にあります。 FM アンテナや AM アンテナ 
などをつなぐ際は、ふたを取りはずしてください。 



ふたを押しながら矢印の方向に 
ずらして取りはずす。 


ふたの取り付けかた 

ふたを下図のように取り付けてください。 

アンテナやケーブルをつないだあとにふたを閉める 
場合は、ふたの中央付近に隙間がありますので、その 
隙間からアンテナ類を弓 I き出してください。 （1 9ベー 
ジの手順3もあわせてご確認ください。） 



ふたのツメ部分を本体の溝に合わせ、 
ふたを閉める。 


リモコンに電池を入れる 

〇と©の向きを合わせて、リモコンに単3形乾電池 
( R 6、 付属）2個を入れます。 



• 電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれがあ 
ります。次のことを必ず守ってください。 


一 十と一の向きを正しく入れてください。 

一 新しい電池と使った電池、または種類の違う電池 
を混ぜて使わないでください。 

—電池は充電しないでください。 

一 長い間リモコンを使わないときは、電池を取り出 
してください。 

—液漏れしたときは、電池入れについた液をよくふ 
き取ってから新しい電池を入れてください。 

• リモコンを使うときは、リモコン受光部に直射日光や 
照明器具などの強い光が当たらないようにしてくだ 
さい。リモコンで操作できないことがあります。 

• 電池の交換時期は約6か月です。リモコンを本体に近 
づけないと操作しづらくなったら、2個とも新しい電 
池に交換してください。 
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アンテナや電源コードを接続する 

本体後面のふたの取りはずしかたについては、17ページをご覧ください。 
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1 AM ループアンテナをつなぐ。 

AM ループアンテナを図のように組み立て、 
AM アンテナ端子のレノ（一を押しながら接続 
してください。 

受信状態の良い場所や方向を探して設置して 
<ださい。 

雑音の原因になるため、 AM ループアンテナは、 
本体や他の AV 機器から離してください。 


2 FM 簡易ワイヤーアンテナをつな 
ぐ。 

FM 簡易ワイヤーアンテナのコネクターは、 

FM アンテナ端子の奥までしっかり差し込ん 
でください。 

受信状態の良い場所や方向を探し、アンテナ 
を伸ばして先端をテープなどで貼って固定し 
て < ださい。 

(ぐ ヒント） 

受信状態が良くないときは、市販の750同軸ケー 
プルを使って、本機と屋外アンテナをつなぎます。 


750同軸ケーブル 



3 ふたを閉める。 

ふたのツメ部分を本体の溝に合わせ、ふたを 
閉めてください。 

ふたの中央付近に隙間がありますので、アン 
テナケーブルなどをこの隙間から引き出して 
ください。 



4 電源コードをつなぐ。 

先に本機の AC IN 端子へ電源コードをつない 
でから、壁のコンセントへつないでください。 

本機を移動するときは 

必ず以下のことを確認してください。 

• CD を取り出してください。 

• “ウォークマゾ 、 USB メモリー、外部入力端子に接 
続された機器などを取りはずしてください。 

• 電源が切れ、すべての動作が終了していることを 
確認し、電源コードをコンセントから抜いてくだ 
さい0 


“ウ オーク マン”用アタッチメ 
ントを取り付ける 

本機は、 WM - P 〇 RT 搭載の"ウオークマン”を挿して 
使うことができます。 WM - P 0 RT に直接"ウオーク 
マゾを接続すると、 WM - P 〇 RT が壊れるおそれがあ 
りますので、必ずアタッチメントをお使いください。 
この説明では本機に付属のタイプ A アタッチメント 
をイラストに使用しています。 



WM-P0RT 


ぼヒント） 

お使いの"ウォークマゾにアタッチメントが付属されて 
いる場合は、“ウォークマン”に付属のアタッチメントを 
お使いください。 

“ウォークマン"にアタッチメントが付属されていない場 
合や“ウォークマン"に付属のアタッチメントが本機の 
WM - P 0 RT に装着できない場合は、本機に付属のアタッ 
チメントで、お使いの“ウォークマン-に対応しているも 
のをお使いください。本機に付属のアタッチメントに対 
応する“ウォークマゾにつし VC 詳しくは97ページをご 
覧ください。 

お使いの“ウォークマゾに対応するアタッチメントがな 
い場合は、•■ウォークマン”に付属の USB ケーブルを使つ 
て、 々( USB ) 端子に“ウォークマン■'を接続してください。 






















"ウォークマン”用アタッチメントを下 
図のように装着する。 

WM - PORT 側の穴とアタッチメントのツメを合わせ 
て装着してください。 

お使いの"ウォークマゾによって、アタッチメント 
の形状が異なる場合があります。 



“ウォークマン”用アタッチメントの 
取りはずしかたについて 

アタッチメントの r i 」部分(左端または右端)を上か 
ら押して、反対の端を浮き上がらせて取りはずして 
ください。 




“ウォークマン”の接続について 

本機に"ウォークマン"を接続するには、次の2つの方 
法があります。 

• WM-PORT に接続する： 

WM-PORT 搭載の"ウォークマン”を接続します。 
“ウォークマゾは WM-P 〇 RT の奥までしっかり差 
し込んでください。 

•々(USB) 端子に接続する： 

“ウォークマゾを直接 々( USB ) 端子に、または 
“ウォークマゾに付属の USB ケーブルを使って接 
続します。 

接続のしかたについては、"ウォークマン”の取扱説 
明書もあわせてご覧ください。 

WM-P 〇 RT とや ( USB ) 端子両方に“ウォークマン- 
が接続されている場合、 WM-PORT 側の“ウォー クマ 
ゾが優先的に認識されます。や ( USB ) 端子側の 
“ウォークマゾに録音したい場合は、 WM-PORT 側 
の機器を取りはずしてください。 

• * *^( USB ) 端子に接続して本機で再生できるのは 
“ウ ォーク マン"のみです。 

• “ウォークマン"がデータベース更新中のときは、本機 
に“ウォークマン"を接続しないでください。 

• 本機が“ウォークマゾを認識するまで時間がかかる 
ことがあります。 

• USB 八ブを介して、本機と“ウォークマゾを接続しな 
いでください。 
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基本操作 



ここでは本機の基本的な操作方法や、お買い上げ後 
に設定しておくと便利な機能について紹介します。 



■/ c !) (電源) 
ポタン 


\1\トド I 

決定ポタン 


オプション 

ポタン 


基本的な使いかた 

本機では表示される項目（アルノ （ ムや曲、メニューな 
ど)を選んで決定するために、メニュー操作ポタンを 
使います。 


ホーム画面について 


ホーム画面はホームポタンを押すと表示されます。 
ホーム画面では各フアンクシヨンや設定メニューを 
選ぶことができます。 

前の画面に戻るには、戻るボタンを押してください。 


ウ オーク マン 

& 〇 13鉍⑪ 


画面は NAS - V 7 M のものを使用しています。 


メニュー操作について 

本機には、設定メニューとオプションメニューの2つ 
のメニューがあり、さまざまな設定を行うことがで 
きます。 

• 設定メニュー 

ホーム画面から「設定」を選ぶと表示されます。時 
計やタイマーの設定、ネットワーク設定、タイトル 
更新' かんたん音楽転送* 1 を行います。 

• オプションメニュー 

各ファンクションを選択中にオプションボタンを 
押すと表示されます。ファンクションによってメ 
ニューの内容が異なります。 


1 項目が表示されている状態で、舍/ 
♦/>/- ►ポタンを押してお好み 
の項目を選ぶ。 

選択中の項目がフォーカスされます。 

1つ前の項目に戻るには、戻るポタンを押しま 
す0 


2決定ポタンを押す。 

選択した項目が確定します。 


時計を合わせる 

本機の機能を正しく使うには、時計を正しく合わせ 
ておく必要があります。以下の手順で時計を合わせ 
てください。 


11/(!)(電源)ボタンを押して電源を 
入れる。 


2時計/タイマー設定ポタンを押す。 


#1 NAS - V 7 M のみ 
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時計設定画面が表示され、「年」部分が点滅し 
ます。 

「時計/タイマー設定」メニューが表示された場 
合は、 會 /+ボタンで「時計設定」を選び、決定ポ 
タンを押してください。 


3會/♦ポタンを押して年を合わせ、 
決定ポタンを押す。 


4手順3を繰り返して月/日/時/ 
分を合わせる。 

年月日を合わせると、曜日が自動的に設定さ 
れます。 

分を合わせて決定ボタンを押すと、時計が設 
定されます。 

停電になったり、電源コードを抜くと時計設 
定は解除されます。 


画面の設定をする 

本機は電源が入っていないとき(スタンバイ時)に、 
表示窓に時計を表示するか、消費電力を抑えるため 
に何も表示しないかを選択することができます。 


1 電源が切れている状態で、表示切 
換ポタンを繰り返し押す。 


画面表ホ 

内容 

時計表示 

時計が表示されます。この 
設定にしておくと、電源を 
入れてから起動するまでの 
時間が省電カモードに比べ 
て早くなります。また、 

"ウォークマゾを充電する 
ことちでぎます。 

省電カモード 
(表示なし） 

電源を入れてから起動する 
まで時間がかかりますが、 
消費電力を最小限に抑える 
ことができます。 



時計表示を選んでいると、電源が切れている状態でも電 
力を消費します。お使いにならないときは省電カモード 
に設定しておくことをおすすめします。 


文字を入力する 

本機では、タイトル情報を編集する (69 ページ）* 1 場 
合のほかに、ネットワークの設定やミュージック 
サービスファンクシヨンの設定の一部でも文字の入 
力が必要になることがあります。 


本機で入力できる文字は、カタカナ、ひらがな、英数字、記 
号のみです。漢字を入力することはできません。また、ひ 
らがな入力したものを漢字変換することもできません。 



Q] 数字/文字入カポタン 

入力したい文字が割り当てられているボタンを 
繰り返し押すと、希望の文字を表示します。 

m 文字種類ポタン* 

入力する文字の種類を選びます(漢字の入力は 
でぎません)。 

ボタンを押すたびに以下のように切り替わりま 
す。 

[全カナ]—[全かな]—[全英]—[全数]—[半 
カナ]—[半英]—[半数]—[全カナ]… 

* 入力できる文字の種類は、画面によって異なりま 
す。 

囹 會/辠/和/- ►/ 決定ポタン 

• 會 /+ボタン 

會 ポタンを押すとカーソルが入力した文字列 
の先頭に移動し、+ボタンを押すと力ーソル 
が入力した文字列の最後に移動します。 

• ◄-/-►ボタン 

カーソルを動かします。 

• 決定ボタン 

入力した文字列を登録します。 

[4] 取消しポタン 

文字を一文字削除します。 
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文字を入力する 

1文字種類ポタンを繰り返し押して、入 
力する文字の種類を選ぶ。 

2数字/文字入カポタンを繰り返し押し 
て、文字を選ぶ。 

スペースを入力したい場合は、数字ボタンの〇 
を繰り返し押してスペースを表示させてくださ 
し、 


数字(文字の種類が「全数」、「半数」)の場合は、ス 
ペースを入力することはできません。 

3 ■►ポタンを押して文字を確定し、カー 
ソルを右に動かす。 

数字(文字の種類が「全数」、「半数」)の場合は、入 
力するだけで文字が確定します。 

4手順1〜3を繰り返して文字を入力す 
る。 

5決定ポタンを押す。 

入力した文字が登録されます。 


その他の操作 


こんなとぎは 

操作 

前の状態に戻す 

戻るボタンを押す。 

カーソルを移動する 

♦/!■/•* *-/- ►ボタンを押す。 

大文字または小文字 
を入力する（「や」 

「ゃ」、 「 A 」「 a 」 など） 

文字種類ボタンを繰り返し 
押す。または入力したい文 
字(カタカナ/英字)が割り 
当てられているボタンを繰 
り返し押す。 

濁点文字または半濁 
点文字を入力する 
(「が」、 「ば」など） 

数字/文字入カボタンの 
r °記号」ボタンを繰り返 
し押す。 

スペースを入力する 

数字/文字入カボタンの 0 
ボタンを繰り返し押す*。 

文字を削除する 

消したい文字の前にカーソ 
ルを合わせて、取消しボタ 
ンを押す。 


数字(文字の種類が「全数」、「半数」）の場合は、スぺ一 
スを入力することはできません。 


入力できる文字について 

文字種類ボタンを押して文字の種類を選び、数字/ 
文字入カボタンを繰り返し押すと、入力できる文字 
が以下のように切り替わります。 

全カナ、半カナ 

「半カナ」の場合は半角文字になります。 

数字/文字 入力できる文字 

入カポタン_ 

1 アイウエオァィゥエオ 

2 カキクケコ 

3 サシスセソ 

4 タチツテトッ 

5 ナニヌネノ 

6 八ヒフへホ 

7 マミムメモ 

8 ヤユヨ ャュョ 

9 ラリルレロ 

0 _ワヲンヮー(スペース）_ 

° 記号* °。 . ! ?「」 


「半カナ」を選んでいる場合、次の文字は表示されません。 
ヮ、？ 

* r °記号」ポタンを押して表示される内容は、入力し 
ている文字によって異なります。 


全かな 

数字/文字 入力できる文字 

入カポタン_ 

1 あいろえおぁいぅぇぉ 

2 かぎくけこ 

3 さしすせそ 

4 たちつてとつ 

5 なにぬねの 

6 はひふへほ 

7 まみむめち 

8 やゆよゃゅょ 

9 らりるれろ 

0 わをんゎ^(スペース） 

…記号* … ' 〇 - • ! ?「」 

* r °記号」ポタンを押して表示される内容は、入力し 
ている文字によって異なります。 
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全英、半英 

「半英」の場合は半角文字になります。 


数字/文字 
入カポタン 

入力できる文字 

1 . @:-= _+八1 

2 

abcABC 2 

3 defDEF 3 

4 

g h i G H 14 

5 j k 1 J K L 5 

6 

m n o M N 〇 6 

7 

pqrsPQRS 7 

8 

tuvTUV 8 

9 

wxyzWXYZ 9 

0 

^ (スペース ）0 

# 。記号 

!?, :.()[]{}#$%&¥ 


「全英」を選んでいる場合、「'」は表示されません。 

「半英」を選んでいる場合、次の文字は表示されません。 
/、：、？、‘、“、”、¥ 

全数、半数 

入力したい数字の数字/文字入カボタンを押します。 
「全数」、「半数」を選んでいる場合は、スペースを入力する 
ことはできません。 



アルバムアーティスト名やアルパム名、曲名の先頭にス 
ペースやピリオドがある場合、またはアルバムアーティ 
スト名やアルバム名の最後にスペースやピリオドがある 
場合、それらのスペースやピリオドはアンダースコア 
(_) に置き換えられて表示されます。トラックアーティ 
スト名の先頭や最後にスペースやピリオドがある場合は、 
そのまま表示されます。 
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ネットワークにつなぐ 


ここでは、本機をお使いのホームネットワークにつなぐ設定を説明します。本機をネットワークにつなぐ方法 
として、無線と有線があります。下の図で接続方法をご確認ください。 

無線 ( WPS プッシュボタン方式またはアクセスポイント検索)で接続する場合は、「かんたん設定ガイド」（別 
紙)をご覧ください。 

105ページの用語解説もあわせてご覧ください。 


お使いのホームネットワークに、 
無線と有線、どちらで接続しますか？ 


無線 有線 



はい いいえ はい いいえ 



ネットワークに接続するとできること 

• ネットワーク上のサーバー内(パソコンなど)に保存されている音楽データを聞くことができます (40 ページ)。 
• インターネットを通じて音楽配信を行っているミュージックサービスを聞くことができます (45 ページ)。 

• インターネット上にあるデータベースサーバーにアクセスし、最新の CD のタイトル情報を取得できます 
(33、35ページ)。 
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無線でつなぐ 

はじめにご確認ください 


インターネツト* 



サーバー 


* ミュージックサービスを利用する場合は、インター 
ネットを使用できる環境が必要です。 

本機を無線でネットワークに接続してサーバー内の 
音楽データやミュージックサービスを聞くためには、 
次の環境や情報が必要です。あらかじめ、ご確認くだ 
さい。 

□無線 LAN ホームネットワークがあること(無線 
LAN ルーターを使用していること） 

□サーバーとして使用できる機器(パソコンなど)が 
無線 LAN ホームネットワークにつながっているこ 
と* 

□インターネットにつながっていること（ミュー 
ジックサービスを利用する場合） 

* 本機で動作確認済みのサーノ（一については、40ページ 
をご覧ください。 

本機を無線でネットワークにつなぐ方法として、 
WPS (プッシュボタン方式または PIN ]- ド方式)を 
利用する方法と、アクセスポイントを検索して手動 
で設定する方法があります。接続方法の選択につい 
ては、25ページのチャートをご覧ください。 

• 医療機器(ベースメーカーなど)の近くや、無線通信機 
器の使用が禁止されている場所では、無線 LAN 機能を 
使用しないでください。 

• あらかじめ無線 LAN ルーター/アクセスポイントの 
準備をしてください。詳しくは、無線 LAN ルーター/ 
アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

• お使いの無線 LAN ルーター/アクセスポイントに 
よっては、 WPS に対応していても、 WPS で接続できな 
し、設定になっている場合があります。無線 LAN ルー 
ター/アクセスポイントの WPS 対応/非対応、および 
WPS の設定方法などは、お使いの無線 LAN ルーター/ 
アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 


• 設定を行う際に、無線 LAN ルーター/アクセスポイン 
卜が本機と離れすぎていると、うまく接続できないこ 
とがあります。その場合は、両機器を近づけて設定し 
てください。 

WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは 

Wi-Fi Alliance が定めた、無線 LAN の接続やセキュリ 
ティーの設定を簡単にうことができる規格です。 

■ WPS プッシュポタン方式で設定 
する（自動登録） 

WPS 対応の無線 LAN ルーター/アクセスポイントを 
使い、専用のボタンを押すだけで、簡単に無線 LAN の 
接続、設定を行うことができます。 

1 ホーム 画面から設定 メニューを 選ぶ。 

2 「ネットワーク設定/情報」一「設定す 
る」-「無線 LAN 設定」を選ぶ。 

3 「設定を切換えますか？」と表示された 
場合、「実行します」を選ぶ。 

4 「自動登録 ( WPS )」 を選ぶ。 

5 「2分以内に接続先の WPS ポタンを押 
してお待ちください..」と表示されたら、 
お使いの無線 LAN ルーター/アクセス 
ポイントの WPS ポタンを押す。 

WPS ボタンの位置や名称については、お使いの 
無線 LAN ルーター/アクセスポイントの取扱説 
明書をご覧ください。 

• 設定が始まると途中でキャンセルできません。 

• 設定中は電源を切らないでください。 

6ネットワークの設定が終わるまでしば 
らく待つ。 

設定が完了すると「接続先の登録を完了しまし 
た」と表示されます。 

• ホームネットワークフアンクシヨンを選んでいた 
場合で、サーノ (一の設定がされていたときはサー 
パーリストが、 サ ー J (一の設定がされていなかつ 
たときは「サーノ (一がありません」が表示されます。 
• ミュージックサービスフアンクシヨンを選んで 
いた場合は、サービス事業者一覧が表示されます。 
• その他のフアンクシヨンでは、決定ボタンを押す 
とそれぞれのフアンクシヨンの画面に戻ります。 

7 サーバーの 設定を行う。 

設定したネットワークを介してサーバー内(パ 
ソコンなど)の音楽データを聞くには、サ_バー 
の設定を行つてください (40 ページ)。 






■ WPS PIN コード方式で設定する 

無線 LAN ルーター/アクセスポイントに本機の PIN 
コードを入力し、 WPS 対応の無線 LAN ルーター/ア 
クセスポイントが機器同士(サーバーと本機)の接続 
を認証する接続方法です。 

PIN コード方式で接続するためには、次の情報が必要 
です。あらかじめ、ご確認ください。 

□お使いの無線 LAN を識別するためのネットワーク 
名 ( SSID ” 

* SSID (Service Set IDentifier ) とは、無線ネットワー 
クにおけるアクセスポイントの識別名です。 

SSID は、お使いの無線 LAN ルーター/アクセスポイン 
卜に貼られたラベルや各機器の取扱説明書、お使いの 
無線 LAN ネットワークを設定した人物、またはプ□パ 
イダーから提供された情報などを確認してください。 

1 ホーム 画面から設定 メニューを 選ぶ。 

2「ネットワーク設定/情報」一「設定す 
る」一「無線 LAN 設定」を選ぶ。 

3 「設定を切換えますか？」と表示された 
場合、「実行します」を選ぶ。 

4「手動登録 」- 「WPS PIN 方式」を選ぶ。 

アクセスポイント ( SSID ) の検索が始まります。 
アクセスポイントの検索が終わると SSID 選択 
画面が表示されます。 

5検索結果からアクセスポイント ( SSID ) 
を選ぶ。 

本機の PIN コード (8 桁)が表示されます。 

接続が完了するまで、画面はそのままにしてく 
ださい。なお、 PIN コードは毎回違うものが表示 
されます。 

6無線 LAN ルーター/アクセスポイント 
に、手順5で表示された本機の PIN コー 
ドを2分以内に入力する。 

PIN コードの入力方法は無線 LAN ルーター/ア 
クセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 
無線 LAN ルーター/アクセスポイントに本機の 
PIN コードを入力すると、ネットワークの設定 
を開始します。 

• 設定が始まると途中でキャンセルできません。 

• 設定中は電源を切らないでください。 

7ネットワークの設定が終わるまでしば 
らく待つ。 

設定が完了すると「接続先の登録を完了しまし 
た」と表示されます。 


• ホームネットワークフアンクシヨンを選んでい 
た場合で、サーノ (一の設定がされていたときは 
サーバーリストが、サーノ (一の設定がされていな 
かったときは「サーメ (一がありません」が表示さ 
れます。 

• ミュージックサービスフアンクシヨンを選んで 
いた場合は、サービス事業者一覧が表示されます。 
• その他のフアンクシヨンでは、決定ボタンを押す 
とそれぞれのフアンクシヨンの画面に戻ります。 

8 サーバーの 設定を行う。 

設定したネットワークを介してサーバー内(パ 
ソコンなど)の音楽データを聞くには、サーバー 
の設定を行ってください (40 ページ)。 

■ アクセスポイントを検索する(手 
動登録） 

お使いの無線 LAN ルーター/アクセスポイントが 
WPS で接続できない状態の場合は、手動で無線 LAN 
の接続、設定を行うことができます。 

この設定では、お使いの無線 LAN ルーター/アクセ 
スポイントの SSID やネットワークの暗号キー(パス 
ワード)などの情報が必要です。あらかじめ、下記の 
情報をご確認ください。 

□お使いの無線 LAN を識別するためのネットワーク 
名 ( SSID * 1 )* 2 (手順5で必要です。） 


□ お使いの無線 LAN にセキュリティー ( WEP、WPA 
などの暗号化方式)の設定がされている場合は、そ 
の種類を確認(手順6で必要です。） 


□お使いの無線 LAN が暗号化されている場合、その 
暗号キー(ネットワークキー/セキュ U ティー 
キー）* 2 (手順7で必要です。） 


SSID (Service Set IDentifier ) とは、無線ネットワー 
クにおけるアクセスポイントの識別名です。 

* 2 これらの情報は、お使いの無線 LAN ルーター/アクセ 
スポイントに貼られたラベルや各機器の取扱説明書、 
お使いの無線 LAN ネットワークを設定した人物、また 
はプ□バイダーから提供された情報などを確認して 
ください。 

設定中の文字の入力について詳しくは「文字を入力 
する」 （22 ページ)をご覧ください。 

1ホーム 画面から設定 メニューを 選ぶ。 

2「ネットワーク設定/情報」—「設定す 
る」-「無線 LAN 設定」を選ぶ。 



3 「設定を切換えますか？」と表示された 
場合、「実行します」を選ぶ。 

4「手動登録」- 「 SSID を検索する」を選ぶ。 

アクセスポイント ( SSID ) の検索が始まります。 
アクセスポイントの検索が終わると SSID 選択 
画面が表示されます。 

5検索結果からアクセスポイント ( SSID ) 
を選ぶ。 

接続したいアクセスポイント ( SSID ) が表示さ 
れない、見つからない場合は： 

戻るボタンを押して「手動登録」画面に戻り、 
「 SSID を入力する」を選び、 SSID を手動で入力し 
てください。半角英数字と記号で最大32文字ま 
で入力することができます。 

6 「セキュリティー設定」画面でセキュリ 
ティー設定を選ぶ。 

「 WEP 」、「 WPA - PSK ( TKIP )」'「 WPA - PSK ( AES )」、 
「 WPA 2- PSK(TKI P )」 、 「 WPA 2- PSK ( AES )」 または 
「設定しない」から選択します。 

どのセキュリティ設定を選択すればよいかは、 
お使いの無線 LAN ルーター 〆 アクセスポイント 
の取扱説明書をご覧ください。 

7 「暗号キー入力」画面で暗号キーを入力 
する。 

入力した暗号キーはと表示されます。 
文字の入力について詳しくは「文字を入力する」 
(22 ページ)をご覧ください。 

8 rip アドレスの設定方法」画面で「自動 
取得」を選ぶ。 

ネットワーク接続時に ip アドレスなどを自動で 
取得します。 

ip アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲー 
トウエイ、 DNS サーノ （一 を手動で設定したい場 
合は、 「 IP アドレスなどを手動で設定するには」 
(このページ)をご覧ください。 

9 「プロキシの設定」画面で「使用しない」 
を選ぶ。 

ご利用のプロノ （ イダーから指定がある場合など、 
プロキシの設定が必要な場合は、「使用する」を 
選んでください。（ご利用のインターネット環境 
によって異なり ますので ご確認ください。） 

設定画面でプ□パイダーが指定する ip アドレス 
とポート番号を入力してください。 

10「設定を更新しますか？」と表示された 
ら、「実行します」を選ぶ。 


11ネットワークの設定が終わるまでしば 

らく待つ。 

設定が完了すると「完了しました」と表示され 

ます。 

• ホームネットワークフアンクシヨンを選んでい 
た場合で、サーノ (一の設定がされていたときは 
サーバーリストが、サーノ (一の設定がされていな 
かったときは「サーノ (一がありません」が表示さ 
れます。 

• ミュージックサービスフアンクシヨンを選んで 
いた場合は、サービス事業者一覧が表示されます。 

• その他のフアンクシヨンでは、決定ボタンを押す 
とそれぞれのフアンクシヨンの画面に戻ります。 

12 サーバーの 設定を行う。 

設定したネットワークを介してサ_バ_内(パ 

ソコンなど)の音楽データを聞くには、サ_バー 

の設定を行ってください (40 ページ)。 

IP アドレスなどを手動で設定するには 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲ_卜 

ウェイ、 DNS サーノ （一 を手動で設定したい場合は、手 

順8で「手動」を選びます。 

設定画面が表示されるので、画面に従って設定して 

ください。 

文字の入力について詳しくは「文字を入力する」 （22 

ページ)をご覧ください。 


有線でつなぐ 

はじめにご確認ください 

インターネツト* 


本体後面 



ミュージックサービスを利用する場合は、インター 
ネットを使用できる環境が必要です。 






本機をネットワークに接続してサーバー内の音楽 
データやミュージックサービスを聞くためには、次 
の環境が必要です。あらかじめ、ご確認ください。 
□有線 LAN ホームネットワークがあること(ルー 
ターを使用していること） 

□サーバーとして使用できる機器(パソコンなど)が有 
線 LAN ホームネットワークにつながっていること* 
□インターネットにつながっていること（ミュー 
ジックサービスを利用する場合） 

* 本機で動作確認済みのサーノ （ 一については、40ページ 
をご覧ください。 

接続には LAN ケーブルをお使いください。 

有線で設定する 

設定中の文字の入力について詳しくは、「文字を入力 
する」 （22 ページ)をご覧ください。 

1本機をサーバー(パソコンなど）につな 
がっている機器につなぐ。 

本体後面のふたのはずしかたについては、17 
ページをご覧ください。 

本体後面 



サーバー 

お使いのネットワーク環境によって、接続方法 


が異なります。 

• ルーター やハブに サーバー 機器(パソコンな 
ど)がつながっている場合： 

サ空いている接続口 (ポート)があれば、そ 
のポートに本機をつないでください。 

-► 空いている接続口（ポート)がなければ、 

ノ V ブを追加して、ノ V ブにサーバ_ ( ノてソコ 
ンなど）と本機をつないでください。 

• ルーターを使用していない場合*: 

-► ルーターを追加して、ルーターにサー 
ノ（一機器(ノてソコンなど）と本機をつない 
でください。 

* 例:ルーター機能のないモデムなどに直接パソ 
コンがつながつているなど 

2ホーム画面から設定メニューを選ぶ。 


3「ネットワーク設定/情報」一「設定す 
る」一「有線 LAN 設定」を選ぶ。 

「設定を切換えますか？」というメッセージが表 
示された場合は、「実行します」を選んでください。 

4 rip アドレスの設定方法」画面で「自動 
取得」を選ぶ。 

ネットワーク接続時に ip アドレスなどを自動で 
取得します。 

ip アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲー 
トウェイ、 DNS サーノて一を手動で設定したい場 
合は、 「 IP アドレスなどを手動で設定するには」 
(このページ)をご覧ください。 

5 「プロキシの設定」画面で「使用しない」 
を選ぶ。 

ご利用のプ□ノ（イダーから指定がある場合など、 
プロキシの設定が必要な場合は、「使用する」を 
選んでください。（ご利用のインターネット環境 
によって異なりますのでご確認ください。） 

設定画面でプ□バイダーが指定する ip アドレス 
とポート番号を入力してください。 

6 「設定を更新しますか？」と表示された 
ら、「実行します」を選ぶ。 

7ネットワークの設定が終わるまでしば 
らく待つ。 

設定が完了すると「完了しました」と表示され 
ます。 

• ホームネットワークフアンクシヨンを選んでいた 
場合で、 サ ー J (一の設定がされていたときはサー 
パーリストが、サーバーの設定がされていなかっ 
たときは「サーメ (一がありません」が表示されます。 
• ミュージックサービスフアンクシヨンを選んで 
いた場合は、サービス事業者一覧が表示されます。 
• その他のフアンクシヨンでは、決定ボタンを押す 
とそれぞれのフアンクシヨンの画面に戻ります。 

8 サーバーの 設定を行う。 

設定したネットワークを介してサーバー内(パ 
ソコンなど)の音楽データを聞くには、サーバー 
の設定を行ってください (40 ページ)。 

IP アドレスなどを手動で設定するには 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲ_卜 
ウェイ、 DNS サーノを手動で設定したい場合は、手 
順4で「手動」を選びます。 

設定画面が表示されるので、画面に従って設定して 
ください。 

文字の入力について詳しくは「文字を入力する」 (22 
ページ)をご覧ください。 
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ネットワーク設定を確認する 

ネットワークにうまくつながらないときや、サー 
パーの設定などに本機の情報が必要になることがあ 
ります。 


1 ホーム画面から設定メニューを選 
ぶ。 


2 「ネットワーク設定/情報」-「情報 
を見る」を選ぶ。 

ネットワーク情報画面になります。 


3確認したい項目を選ぶ。 

表示される項目は以下のとおりです。 

接続状態の確認、 MAC アドレス、 SSID ' セ 
キュリティー設定*、 IP アドレス設定、 IP アドレ 
ス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェ 
イ、プライマリ DNS 、 セカンダリ DNS 、 プ□キ 
シ設定、プロキシアドレス、プロキシポート番 

* 有線でつながっているときは、これらの項目は 
表示されません。 



• 修理内容によっては、修理返却時に本機の MAC アド 
レスが変更されている場合があります。 

• アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング機 
能をご使用の場合は、アクセスポイントに MAC アド 
レスを再設定してください。サーノ（一からの配信を制 
限している場合は、サーノ（一の配信制限を再設定して 
ください。 
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再生する 


ウオークマン”を聞く 


別売りの“ウォークマゾを本機に接続して“ウォー 
クマン”の音楽を聞くことができます。本機で再生で 
きるデータ形式は、リニア PCM 、 MP 3、 WMA 、 AAC 、 
HE - AAC'ATRAC です。 

"ウォークマン”の対応機種については、「本機と接続 
できる機器（“ウォークマゾ 、 USB メモリーなど)に 
ついて」 （97 ページ)または、 
http :// www . sony . co . ip / svstemstereo - support / 
の機種別サボートをご覧ください。 

“ウォークマン”内の音楽コンテンツ 
について 

本機のウ ォーク マンフアンクションでは、■■ウ ォーク 
マン”内の音楽データ(以下「コンテンツ」と呼びま 
す)を次の2つの種類に区別して表示します。 

-通常転送コンテンツ(本機及び x - アプリなどで転 
送したコンテンツ） 

本機および x - アプリや SonicStage などの音楽転 
送用アプリケーションを使って"ウォークマン” 

に転送した音楽コンテンツ 
• ドラッグ&ドロップコンテンツ 

ドラッグ&ド□ップ転送を使って"ウォークマン” 
に転送した音楽コンテンツ 

ウォークマンフアンクションを選ぶと、本機は前回 
認識していたコンテンツを表示します。（お買い上げ 
後初めてウォークマンフアンクションにしたときや、 
タイマー録音を行ったあとは、通常転送コンテンツ 
を表示します。） 

通常転送コンテンツの表示とドラッグ&ドロップコ 
ンテンツの表示の切り換えについて詳しくは、 

「“ウォークマン”内の音楽コンテンツの表示方法に 
ついて」 （32 ページ)をご覧ください。 



1“ウ オーク マン”を接続する。 

"ウオークマゾの接続について詳しくは、 
r ウォークマン”の接続について」（2〇ページ) 
をご覧ください。 


2ウオークマンフアンクシヨンを 
選ぶ。 

前回認識していた方のコンテンツの解析を行 
し〉、表示します。お買い上げ後初めてウオーク 
マンフアンクシヨンにしたときや、タイマー 
録音を行ったあとは、通常転送コンテンツを 
表します。 


3 〇ポタンを押す。 

再生が始まります。 
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その他の操作 


こんなときは 

操作 

再生を止める* 1 
“ウ ォーク マゾを取 
りはずす 

■ボタンを押す。 

一時停止する 

■■ボタンを押す。もう一度 
押すか、ポタンを押す 
と、停止した場所から再生 
が始まります。 

曲中の聞ぎたいとこ 
ろを探す 

再生中に◄◄/►►ボタンを 
押し続け、聞きたいところ 
で指を離す。 

前後の曲を選ぶ 

!◄◄/►►! ボタンを押して 
曲を選ぶ。 

数字ボタンを使って 
曲を選ぶ 

曲番の数字ボタンを押して 
から決定ボタンを押す* 2 。 

アルバムを選ぶ 

アルバム十/ー ボタンを押し 
てアルバムを選ぶ。 

表示を切り換える 

表示切換ポタンを繰り返し 
押す* 3 。 


W 次に [> ボタンを押して再生すると、前回停止した曲 
から再生が始まります。ただし、本機の電源を切った 
あとに再生を始めると、先頭の曲から再生が始まり 
ます。 

* 2 10曲目以降の曲を選ぶときは、数字ボタンを順に押 
します。 

例:曲番15の場合、「1」—「5」を押す。 

100曲目以降の曲は数字ポタンを使って選ぶことが 
できません。 

* 3 表示切換ボタンを押して表示される情報は、本機の 
状態によって異なります。停止中は“ウォークマン- 
の空き容量や時計表示などが表示され、 再生中は時 
計が表示されます。 

• “ウォークマゾを再生中は“ウォークマゾを本機か 
ら抜かないでください。“ウォークマゾ内のデータが 
壊れる可能性があります。 

• 本機は“ウォークマン”の動作のすべてを保証するも 
のではありません。 

• 本機で表示する“ウォークマン”の空き容量は、実際の 
容量と異なる場合があります。 

• 100曲目以降の曲の曲番は、「 一一 」となり、表示され 
ません。 


g 7 " ヒント） 

本機の電源が入っているときに、 WM-P 〇 RT やや 
( USB ) 端子に"ウォークマゾを接続すると、“ウォーク 
マン"を充電することができます。 WM-P 〇 RT とや 
( USB ) 端子両方に“ウォークマン”が接続されている場 
合、 WM-PORT 側の“ウォークマン"が充電されます。 
•^►( USB ) 端子側の"ウォークマン'を充電したしヽ場合は、 
WM-PORT 側の機器を取りはずしてください。 

本機の電源が入っていないときでも、画面の設定が時計 
表示 (22 ページ)になっていると、■•ウォークマゾを充電 
することがでぎます。 

“ウォークマン”内の音楽コンテンツ 
の表示方法について 

“ウォークマン”内に通常転送コンテンツとドラッグ 
&ド□ップコンテンツが混在している場合は、表示 
を切り換えてそれぞれのコンテンツを表示します。 
通常転送コンテンツの表示とドラッグ&ドロップコ 
ンテンツの表示を切り換えるには次の操作を行って 
ください。 

1ウォークマンフアンクションを選ぶ。 

2オプションメニューで P 楽曲一覧の切 
換え」を選ぶ。 

通常転送コンテンツが表示されていたときは、 
ドラッグ&ド□ップコンテンツに切り替わりま 
す。 

ドラッグ&ド□ップコンテンツが表示されてい 
たときは、通常転送コンテンツに切り替わりま 
す0 



• ドラッグ&ドロップコンテンツの場合、アーティスト 
とアルノ（ムはそれぞれ1,000フオルダまで （ 1つの 
フォルダあたり999曲まで)、曲は10,000曲まで本機 
で認識することができます。それ以上のドラッグ&ド 
□ップコンテンツは認識できません。 

• “ウォークマン-にコンビレー シヨ ンアルバムや複数 
のアーティストの曲で構成されたアルパムがある場 
合、本機につないで表示した際に、1つのアルノ（ムとし 
て表示されず、複数のアーティストにまたがってアル 
ノ〈ムが表示されることがあります。 
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CD を聞 < 


音楽 CD や CD - R / RW ディスク(音楽ファイル)を聞く レーベルが印刷された面を正面にする 


ことができます。再生可能な CD について詳しくは、 
94ページをご覧ください。 

本機がインターネットにつながっていると、 CD の夕 
イトル情報を自動的に取得することができます。ィ 
ンターネットへの接続について詳しくは、ご利用の 
回線業者またはプ□パイダーにお問い合わせくださ 
い 0 



MP 3 ディスクは再生できません。 MP 3 ディスクを再生 
すると、無音のまま再生が始まり、音を聞くことはでき 
ません。 



CD ポタン 
( NAS - V 5 

の場合） 


1 CD フアンクシヨンを選ぶ。 


2 レーベル面を正面にして、デイス 
クを CD デイスクス□ツトに挿入 
する。 



ディスクが挿入されると 、 「Gracenote 
Media Database にアクセスしています」と 
表示され、タイトル情報を検索します。タイト 
ル情報を検索後、タイトル情報検索結果画面 
が表示されます。 

タイトル情報の取得に関して詳しくは、「タイ 
トルの取得方法について」 （35 ページ)をご覧 
<ださい。 

• 1枚のディスクに対して複数のタイトル情 
報の候補がある場合は、タイトルを選んで 
ください。 

•タイトルの検索結果に正しいタイトル情報 
がない場合は、「該当なし」を選んでください。 
• タイトル情報がない場合は、「情報がありま 
せんでした」と表示され、タイトル情報の検 
索結果は表示されません。 

ヒント） 

タイトル情報の検索結果を表示するまでに少し 
時間がかかることがあります。その場合は、タイ 
トル情報の検索中に手順3へ進むこともできます。 
先に再生が始まった場合、検索が終わったときに 
タイトル情報検索結果画面が表示されます。（こ 
のとき、再生は続いたままとなります。） 

• NAS - V 7 M では、まず内蔵のデータべースから 
タイトル情報を検索します。内蔵のデータべ一 
スからの検索結果で正しいタイトル情報がな 
し、場合は、検索結果の一覧から r インターネッ 
卜から取得」を選んでください。インターネッ 
卜上のデータベースにアクセスし、タイトル情 
報を検索します。 
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• NAS - V 5 では、インターネットにつながつてい 
ない場合は、タイトル情報は表示されません。 


3 ポタンを押す。 

再生が始まります。 



• 本機の電源を入れた直後は、表示窓に「ディスクがあ 
りません」が表示されるまで、ディスクは CD ディスク 
ス□ット内部に引き込まれません。「ディスクがあり 
ません」が表示されていない状態で、無理にディスク 
をス□ットに挿入しないでください。（「ディスクがあ 


再生中表示 


時間表示(経過時間） 



[T20 


ぶ1青い空で君と僕と 


農ヤス ーオ 


ク DOCK CQMP 0 I 


〒 

アルバム名 
トラックアーティスト名* 


曲番、曲名 


トラックアーティスト名とは、その曲についている 
アーテイスト名です。アルパムアーテイストとトラッ 
クアーテイストについて、詳しくは37ページをご覧 
ください。 


その他の操作 


こんなときは 

操作 

再生を止める 

■ボタンを押す。 

一時停止する 

■■ボタンを押す。もう一度押 
すか、!>ボタンを押すと、停 
止した場所から再生が始まり 
ます。 

曲中の聞ぎたいと 
ころを探す 

再生中に ◄◄/ ►►ポタンを押 
し続け、聞きたいところで指 
を離す。 

前後の曲を選ぶ 

再生中に! ◄◄/►►! ボタンを 
押して曲を選ぶ。 

数字ポタンを使つ 
て曲を選ぶ 

曲香の数字ボタンを押してか 
ら決定ボタンを押す* 1 。 

ディスクを取り出 
す 

本体の 全 ボタンを押す。 

表示を切り換える 

表示切換ボタンを繰り返し押 
す％ 


りません」は CD フアンクシヨンでディスクが入って 
いない場合に表示されます。） 

• 特殊な形状(八一卜型、カード型、星型など)のディス 
クを挿入しないでください。内部でディスクが落ち込 
み、修復不可能な損傷を本機に与える恐れがあります。 

• ディスクを挿入し直すときは、いったんディスクを持 
ち上げて、完全に取り出してからセットし直してくだ 
さい。仝ボタンを押してディスクが排出された状態 
のまま、ディスクを押し込まないでください。 

• ディスクを CD ディスクス□ットに挿したままの状態 
で電源を切らないでください。ディスクを落として傷 
つけるなどの原因となります。 

• 本機の電源が切れているときは、ディスクを CD ディ 
スクス□ットに押し込むなど、無理にディスクを挿入 
しようとしないでください。故障する恐れがあります。 

• ディスクを取り出すときは、記録面に触れないようご 
注意ください。 

• テープやシールの貼られたディスク、接着剤やのりが 
付着したディスクなどは、故障する恐れがあるため、 

本機では使わないください。 

• 変換アダプターを使用して標準サイズにした8 cm 
ディスクは、本機の故障の原因となるため、お使いに 
なれません。8 cm ディスクはそのままお使いいただ 
けます。 

• CD ディスクス□ットの上に物を置かないでください。 
ノイズが発生したり故障する恐れがあります。 

• シャッフル再生、プログラム再生中はディスクの残り 
時間は表示されません。 

タイトル情報を手動で取得するには 

本機がインターネットにつながっていると、 CD を入 

れたときに自動的にタイトル情報が取得されますが、 

手動でタイトル情報を取得することもできます。間 

違ったタイトル情報を取得してしまったときは、再 

度タイトル情報を検索できます。 


#1 10曲目以降の曲を選ぶときは、数字ポタンを順に押 
します。 

例:曲番15の場合、 n 」—「5」を押す。 

* 2 表示切換ポタンを押して表示される情報は、本機の 
状態によって異なります。停止中は通常表示と時計 
表示が切り替わり、再生中は曲の経過時間や曲の残 
り時間、ディスクの残り時間、時計表示などが表示さ 
れます。 


1停止中に、オプションメニューで 「CD 
情報検索」を選ぶ。 

ディスクが挿入されたあとのタイトル情報取 
得について詳しくは、 「 CD を聞く」 （33 ベージ) 
の手順2をご覧ください。タイトル情報の取得 
に関して詳しくは、「タイトルの取得方法につ 
し、て」 （35 ぺージ)をご覧ください。 
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2 検索結果を確認し、決定ポタンを押す。 

タイトル情報が取得されます。 

CD 内の曲を検索するには 

CD フアンクシヨンで戻るボタンを押すと、 CD 内の 
曲の一覧が表示されます。曲を選び、決定ボタンを押 
すと再生が始まります。 


タイトルの取得方法について 

CD のタイトル情報(アーティスト名、アルバム名、曲 
名)を取得するためには、本機をインターネットへつ 
ないで < ださい。 

ネットワークの接続について詳しくは、「かんたん設 
定ガイド」(別紙)または「ネットワークにつなぐ」 

(25 ページ)をご覧ください。インターネットへの接 
続について詳しくは、ご利用の回線業者またはプロ 
バイダーにお問い合わせください。 

■ NAS - V 5 の場合 

次の方法でタイトル情報を取得することができます。 

インターネット上のデータベースを使う 

CD を入れたときに、インターネット上にある 
Gracenote ® Music Recoanition Service が提供す 
るデータべースサーノに自動的にアクセスし、最 
新のタイトル情報を検索して表示します。 



• インターネットに接続されていないと、タイトル情報 
は取得できません。 

• 検索結果が表示されるまでに時間がかかることがあ 
ります。 

• 本機では [Title Updater 」 ソフトウェアはお使いにな 
れません。 

• 本機にはタイトル情報のデータベースは内蔵されて 
おりません。 


■ NAS - V 7 M の場合 

次の方法でタイトル情報を取得することができます。 

内蔵のデータベースを使う 

本機は Gracenote ® Music Recognition Service が 
提供する CD のタイトル情報の一部を、本機内のデー 
タベースに保存しています。 CD を入れると、まずこ 
のデータベースからタイトル情報を検索して表示し 
ます。 



• Gracenote ® Music Recoanition Service によつて 
提供されたデータについては、内容を100%保証する 
ものではありません。 

• 本機のデータベースは、2010年2月時点の楽曲情報を 
搭載しています。これ以降に発売された楽曲について 
は、本機のデータベースに情報がないため、インター 
ネット上のデータベースにアクセスして検索を行い 
ます。そのため、検索結果が表示されるまでに時間が 
かかることがあります。 

インターネット上のデータベースを使う 

本機のデータベースにタイトル情報がなかった場合 
は、自動的にインターネット上にある Gracenote ® 
Music Recognition Service が提供するデータべ一 
スサーバーにアクセスし、最新のタイトル情報を検 
索して表示します。 



インターネット上のデータベースにアクセスしてタイ 
トル情報の検索を行う際は、検索結果が表示されるまで 
に時間がかかることがあります。 

パソコンと USB メモリーを使う （ITitle 
Updater 」 ソフトウェアを使う） （64 ペー 
ジ） 

該当するタイトル情報がなかった場合や、間違った 
タイトル情報を取得して録音してしまった場合、本 
機に搭載されている ITitle Updater 」 ソフトウェア 
とパソコンを使って、タイトル情報を取得すること 
ができます。タイトル情報をパソコン上で編集して 
登録することもできます。 
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ジュークボックスを聞く 
( NAS - V 7 M のみ） 



ジュークボックス 
ポタン 


>ポタン 


1ジュークボックスファンクシヨ 
ンを選ぶ。 


2 〇ポタンを押す。 


その他の操作 


こんなときは 

操作 

再生を止める 

■ボタンを押す。 

一時停止する 

■■ボタンを押す。もう一度押す 
か、〇ボタンを押すと、停止し 
た場所から再生が始まります。 

曲中の聞ぎたいと 
ころを探す 

再生中に ◄◄/ ►►ボタンを押し 
続け、聞きたいところで指を離 
す。 

前後の曲を選ぶ 

再生中に! ◄◄/►►! ボタンを押 
して曲を選ぶ。 

曲を選んで再生す 
る 

トラック階層 (37 ページ)で 
含ボタンを押して曲を選ぶ。 
または曲香の数字を数字ボタ 
ンで押したあと、決定ボタン 
を押す。 

アルバムを選ぶ 

アルバム+またはアルパムー 
ボタンを押してアルノ（ムを選 
ぶ。 

表示を切り換える 

表示切換ボタンを繰り返し押 
す* 2 〇 


10曲目以降の曲を選ぶときは、数字ポタンを順に押 


曲の再生が始まります。 

最後に再生/録音した曲が再生されます。 


再生中表示 


時間表示 
(経過時間） 


| MEGA BASi 


シ、、ュ ーク ホ、、ックス11.20 


ぶ1青い空で君と僕と 


L ヤス-才 


ジ DOCK C 0 NP 0 I 


ァ丄名 


曲番、曲名 


します。 

例:曲番巧の場合、「1」—「5」を押す。 

* 2 表示切換ボタンを押して表示される情報は、本機の 
状態によって異なります。停止中はジュークボック 
スの空き容量、時計表示などが表示され、再生中は時 
計表示などが表示されます。 

於ヒント） 

表示される曲名、アルバム名などのタイトル情報が間 
違っている場合は、本機の名前編集機能 (69 ページ)や 
[Title Updater 」 ソフトウエア (64 ページ)を使って修正 
することがでぎます。 


トラックアーティスト名* 


トラックアーティスト名とは、その曲についている 
アーティスト名です。アルバムアーティストとトラッ 
クアーテイストについて、詳しくは37ページをご覧 
ください。 
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ジュークボックス内のデータ 
の構成を確認する 

アーティスト階層*アルバム階層 トラック階層 

-I—New Music Life 
—J3 Theme of NJ 
-J^Sky 
-ぶ BGLROCKS 
-J^Summer’IO 

-r-S^ Track06 
-Si Track07 
-J3 Track08 

丁 J3 BEAGLES BARK 
-J3 Life 
-J3 Parks 

* アーティスト階層には、アルバムアーティスト名が表 
示されます。（「アルバムアーティストとトラックアー 
ティストについて」（このページ)） 

ここでは、ジュークボックス内のデータの階層と項 
目の選びかたを説明します。 

以下で表示されるアーティスト名、アルバム名、曲名 
( トラック名)は、上記のフオルダ名、ファイル名にな 
ります。 

各階層のアーティスト、アルバム、トラックの一覧は、 
数字—アルファベット—カタカナ—ひらがな—漢字 
—記号の順で表示されます。 

アルバ ムアー ティストとトラック アー 
ティストについて 

アーティスト名には、アーティスト階層で表示される 
「アルバムアーティスト」と、各曲の再生時に表示される 
「トラックアーティスト」の2つがあります。 

• アルパムアーティストとは 

アルバムに対してつけられているアーティスト名で、 
アーティスト階層はこのアーティスト名で管理され 
ます。曲の停止中はアルバムアーティスト名が表示さ 
れます。 

• トラックアーティストとは 

曲単位でつけられているアーティスト名です。曲の再生 
中は、トラックアーティスト名が画面に表示されます。 

例えば、複数のアーティストの曲が集まった1つのアル 
ノ（ムでは、 ァル J (ムアーティストはそのアルノ（ムにつけ 
られたアーテイスト名 ( VariousArtists など)が、トラッ 
クアーティストは各曲それぞれのアーティスト名が表 
示されます。 


All Stars -i-^NJ STYLE 


- 0THE BEST 


' k And User 一 ^Beagle 


第 1 階層(アーティスト階層） 

ジュークボックスフアンクシヨンで検索ボタンを押 
すと、ジュークボックスに保存されているアーティ 
ストの一覧が表示されます。 

頭文字 (◄-/+ ボタンで選ぶ） 


し匚わ 〔 ◄A ►日 C 


Ifill Stars 


IQnd User 


頭文字 「 aj のアルバムアーティスト名一覧 
(含/♦ポタンで選ぶ） 

アーティストを選んで決定ポタンを押すと、次の階 
層(アルノ（ム階層)へ進みます。 

第2階層(アルバム階層） 

第1階層で選んだアーティストのアルバムの一覧が 
表示されます。前の階層へ戻りたい場合は、戻るボタ 
ンを押します。 

選んだアーティスト名 


Hlfill Stars 


^NJ STYLE 


ジ THE BEST 


選んだアーティストのアルバムの一覧 
(令/♦ポタンで選ぶ） 

アルバムを選んで決定ボタンを押すと、次の階層（卜 
ラック階層)へ進みます。 

第3階層（トラック階層） 

第2階層で選んだアルノ （ ム内の曲が表示されます。前 
の階層へ戻りたい場合は、戻るボタンを押します。 

選んだアルパム 


MEGA BASS 

(^NJ STYLE 


J^Neuu Music Life 


ム Theme of NJ 


選んだアルバムの中の曲(含ポタンで選ぶ） 

曲を選んで決定ボタンを押すと選んだ曲の再生が始 
まります。再生中に戻るボタンを押すと、トラック階 
層を表示できます。 
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ラジオを聞 < 


オートチューニングやマニュアルチューニングで放 
送局を受信できます。放送局を登録すると、登録番号 
を選ぶだけで受信できます。 

ラジオを受信する前に、アンテナが正しく接続され 
ているか確認してください。アンテナの接続方法は、 
「アンテナや電源]-ドを接続する」 （18 ページ)を 
ご覧ください。 



受信状態が悪いときは、アンテナの向きや設置場所を変 
えてみてください(窓の近くに置くなど)。 



FM モード 
ポタン 


選局+/- 
ポタン 


2チューニング十/ーポタンを押し 
たままにし、表示窓の周波数表示 
の数字が動き始めたら指を離す。 

放送局を受信すると自動的に止まり、「受信 
中」と「ステレオ」 （ FM ステレオ放送のときの 
み)が点灯します(オートチューニング)。 
受信できなかったときは、チューニング十/一 
ボタンを繰り返し押して、聞きたい放送局の 
周波数に合わせます(マニュアルチューニン 
グ)。 

地域設定を行っていると、画面に放送局名が 
表示されます (39 ページ)。 

フアンクシヨン 受信モード 


FMl | ほテレオ1受信中 1 

rttOKYO FM ] _ 

180.0 MHzI 


放送局名 周波数 

泣ヒント） 

オプションメニューでも FM と AM の切り換えができま 
す。オプションメニューから 「 FM / AM 切換え」を選んで 
<ださい。 FM を受信していた場合は AM に、 AM を受信 
していた場合は FM に切り替わります。 


ラジオを聞< 


FM ステレオ放送を受信中、雑音が多 
いときは 

FM モードポタンを繰り返し押して、「モノラル」を点 
灯させます。モノラル受信になりますが、雑音が少な 
くなります。 
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FM / AM ポタンを繰り返し押して 
「 FM 」 または 「 AM 」 を選ぶ。 






























放送局を登録する 

お好みの放送局を登録しておくと、次からは登録し 
た番号を選ぶだけで選局することができます 。 FM 
放送は20局まで、 AM 放送は10局まで登録すること 
がでぎます。 


1 登録したい放送局を受信する （38 
ページ)〇 


2放送局登録ポタンを押す。 

登録番号が点滅します。 


MEGA BASS 


FM 


TOKYO 

FM 


80 \_Hz 

登録 

m iic 




登録番号 


3選局+/_ポタンを押して登録番 
号を選び、決定ポタンを押す。 

放送局が登録されます。 

登録番号 


MEGA BASS' 

FM Q ] 


TOKYO 

FM 


80.0 MHz 


4 手順1〜3を繰り返して他の放送 
局を登録する。 

停電になつたり、電源コードを抜いても、登録 
された放送局は約1日保存されます。 


登録した放送局を聞くには 

1 FM/AM ポタンを繰り返し押して 
「 FM 」 または 「 AM 」 を選ぶ。 

2選局十/ーポタンを押して聞きたい放 
送局の登録番号を選ぶ。 

eg ヒント） 

数字ポタンで登録番号を選ぶこともできます。数字ボタ 
ンを押したあとに、決定ボタンを押します。 

登録番号10以降を選ぶときは、数字ボタンを順に押しま 
す。 

例:登録番号15の場合、「1」 — 「5」 — 決定ボタンを押す。 


地域を設定する 

地域を設定すると、ラジオを受信したときに放送局 
名が自動的に表示されるようになります。本機をお 
使いの地域を設定してください。放送局名の一覧は 
98ページをご覧ください。 


1 FM / AM ポタンを繰り返し押して 
「 FM 」 または 「 AM 」 を選ぶ。 

地域設定をしていない場合は、「放送局名を表 
示するには地域を設定してください」と表示 
されたあと、地域の一覧が表示されます。 


2本機をお使いの地域を選ぶ。 

「設定しない」を選ぶと放送局名は表示されま 
せん。 

eg ヒント） 

あとから地域を設定したり、引越ししたときなどに地域 
を設定し直すことができます。その場合は、 FM または 
AM を選んだあと、オプションメニューで「地域設定」を 
選んでください。 



放送を受信する場所によっては、表示される放送局名と 
実際に受信している放送局が異なる場合があります。そ 
の場合は、地域設定を「設定しない」に設定し、放送局名 
を表示させずにお使いください。 


39 























サーノ内(バソコンなど)の 
音楽を聞く 


本機は DLNA 対応のデジタルメディアサーノ（一内 
(パソコンなど)の音楽データを再生することができ 
ます。 

サーノ（一内の音楽を聞くには 

• まず、本機をお使いのホームネットワークに接続 
する必要があります。 

-► 「ネットワークにつなぐ」 （25 ベージ） 

• ネットワークにつないだら、サーバーの設定をす 
る必要があります。 

-► 「サーパーを設定する」（このべージ） 


■ Windows 7搭載のパソコンを使 
用する場合 

Windows 7に標準インストールの Windows 
Media Player 12をサーバーとして、本機と接続す 
るための設定を行います 。 Windows Media Player 
12の使いかたについて詳しくは 、 Windows Media 
Plaver 12のヘルプをご覧ください。 



Windows Media Player 12をサーバーとして本機から 
音楽を再生する場合、一時停止が使用できません。 


1[スタート]-[コントロールパネ 
ル]—「ネットワークとインター 

- ネット」下の[ネットワークの状 

サーバーを設定する 態とタスクの表示]を選ぶ。 


サ_ノ内(バソコンなど)の音楽データを再生する 

には、あらかじめサーノ（一を設定する必要があります。 

本機で動作確認済みのサーバー* 1 は以下のとおりで 

す。 

• VAIO Media plus 13.1 .4. 2.0* 2 

• HDD 搭載ネットワークオーデイオシステム 
NAS - D 500 HD / M 700 HD / D 55 HD / M 75 HD / 
M 95 HD 

• Windows 7の Windows Media Player 12 (この 
ベージ） 

• Windows Vista または Windows XP の Windows 
Media Player 11(42 ベージ） 

〜一部のサーバー•曲では一時停止ができません。 

* 2 VAIO Media plus のコレクションビューをお使いに 
なるときは、サーノ（一機器のサーノ〈一機能を有効にし 
てください。 

ここでは 、 Windows Media Player をサーパーとし 

てお使いになる場合の設定方法を紹介します。お使 

いの〇 S によって、設定方法をご確認ください。 

その他のサーバーの設定については、各機器やソフト 

ウェアの取扱説明書またはヘルプをご確認ください。 
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「ネットワークと共有センター」ウィンドウが 
開ぎます。 

ヒント） 

選択したい項目が表示されない場合は、コント 
□ールパネ』レの表示方法を切り換えてください。 


2 「アクテイブなネットワークの表 
示」下の[パブリックネッ トワー 
ク]を選ぶ。 

「パブリックネットワーク」以外 
が表示されている場合は、手順5 
に進む。 



パブリックネットワーク 

















「ネットワークの場所の設定」ウィンドウが開 
きます。 


3お使いの環境に合わせて、[ホー 
ムネットワーク]または[社内 
ネットワーク]を選ぶ。 


4お使いの環境に合わせて、画面に 
従って設定する。 

設定が完了したら、「ネットワークと共有セン 
ター」ウィンドウで「アクティブなネットワ_ 
クの表示」の下が「ホームネットワーク」また 
は「社内ネットワーク」に変わっていることを 
確認してください。 


5 [共有の詳細設定の変更]を選ぶ。 


共有の詳細設定の変更 



6 「メディアストリーミング」の項 
目で、[メディアストリーミング 
オプションの選択...]を選ぶ。 


8 [すべて許可]を選ぶ。 


すべて許可 



「すべてのメディアデノ〈イスの許可」ウィンド 
ウが開きます。 

□—カルネットワーク内のデバイスのアクセ 
スがすべて「許可」になっている場合は、 [0 K ] 
を選んで終了してください。 


9 [すべてのコンピューターとメ 
ディアデノ（イスを許可する]を選 
ぶ0 


1〇 [〇 K ] を選んで終了する。 


11本機を サーバーに つなぐ。 

サーバ ー (Windows Media Player 12) の設 
定が終わったら、本機のサーパーリストを更 
新して、本機からこのサーノ （ 一を選びます。詳 
しくは、「サーバーリストを更新するには」 (44 
ページ)をご覧ください。 


7 メディアストリー5ングオプ 
シヨンの画面で「メディアスト 
リー5ングが有効になっていま 
せん」と表示された場合は、[メ 
ディアストリーミングを有効に 
する]を選ぶ。 
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■ Windows Vista または 


Windows XP 搭載のパソコンを 
使用する場合 

Windows Vista または Windows XP * にインストー 
ルされた Windows Media Player 11をサーパーと 
して、本機と接続するための設定を行います。 
Windows Media Player 11の使いかたについて詳 
しくは、 Windows Media Player 11のヘルプをご覧 
ください。 

* Windows XP には 、 Windows Media Player 11は標 
準インス!-ールされていません。 Microsoft 社のウェ 
ブサイトからインストーラーをダウン□—ドしてイ 
ンス I ルしてください。 


1[スタート]—[すべてのプ□グラ 
ム]から Windows Media 
Player 11を起動する。 


4 [カスタマイズ]を選ぶ。 


カスタマイズ 



「ネットワークの場所の設定」ウインドウが開 
ぎます。 


5 [プライべ一卜]にチェックをし 
て、[次へ]を選ぶ。 


2 [ライブラリ]メニューから[メ 
ディアの共有]を選ぶ。 

Windows XP をお使いの場合は、手順8へ進ん 
でください。 


[ライブラリ]メニュー 



3 !が表示されている場合は、 

[ネットワーク]を選ぶ。 



A 


[ネットワーク] 


「ネットワークと共有センター」ウインドウが 
開きます。 


6 「場所の種類」が「プライべ一卜」 
になったことを確認し、[閉じる] 
を選ぶ。 


7 「ネットワークと共有センター」 
ウインドウで「(プライべ一卜 
ネットワーク)」に変わっている 
ことを確認し、ウインドウを閉じ 
る。 


(プライべ一トネットワーク） 
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8 手順 2 で表示された「メディアの 
共有」ウィンドウの「メディアを 
共有する」にチェックが入ってい 
ない場合は、[メディアを共有す 
る]をチェックして、 [0 K ] を選ぶ。 

接続できる機器の一覧が表示されます。 


9 「メディアを共有する」の横の[設 
定]を選ぶ。 


10「新しいデパイスおよびコン 
ピュータを自動的に許可する」に 
チェックをして、 [ OK ] を選ぶ。 



新しいデバイスおよびコンピュータを 
自動的に許可する 


手順11で本機からサーノ (一につなぎ、音楽を再生 
できることを確認したら、このチェックボックス 
をはずしてください。 


サーバーの音楽を聞く 

サーメ内の音楽データで、本機で再生できるデー 
夕形式は、リニア PCM 、 MP 3、 WMA 、 AAC ( m 4 a)T 
す。著作権保護がかかっている曲は再生できません。 



OlO OIO 

ホームネット 

-0 〇 〇 

ワークポタン 

〇 〇 0 © 


CD CD CD CD 


0 0 0 0 


◦ 〇 〇 〇 

CD CD CD CD 

♦/♦/—/-►/ 

CD CD CD CD 

決定ポタンー 


戻るポタン—— 

0 


1 ホームネットワークファンク 
シヨンを選ぶ。 

サーバーリスト画面が表示されます。 


2接続するサーバーを選ぶ。 

サーバーリスト画面に接続したいサーバー名 
が表示されない場合は、「サーバーリストを更 
新するには」 (44 ページ)の手順に従って設定 
してください。 

サ ー J く一名の確認方法は、お使いのサーバー 
の取扱説明書またはヘルプをご確認ください。 


11 本機を サーバーに つなぐ 

サーバ ー (Windows Media Player 1 1) の設 
定が終わったら、本機のサ_パ_リストを更 
新して、本機からこのサーノ（一を選びます。詳 
しくは、「サーバーリストを更新するには」 (44 
ページ)をご覧ください。 


3 お好みの項目を選ぶ。 

サ ー j く一によって、曲、アーティスト、アルバ 
ム、ジャンル、登録したフォルダなど、表示さ 
れる項目が異なります。 

• 戻るポタンを押すと1つ上の階層へ戻りま 
す。* 

• 決定ポタンを押すと次の階層へ進みます。 

* オプションメニューの「再生画面に戻る」を 
使って再生画面を表示したあとに戻るボタン 
を押した場合は、「再生画面に戻る」を選ぶ前に 
表示していた階層に戻ります。 


4 聞きたい曲を選び、決定ポタンを 
押す。 

再生が始まります。 
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再生中表示 


時間表示(経過時間） 




身 


ホ-4ネットとク 11.20 1} 

@青い空で君と僕と h 

1ヤス-才 

ジ DOCK C 0 MP 0 I 


アルバム名 


曲番、曲名 


サーバーリストを更新するには 

新しい サーノ （ 一を 追加したときなど、 サーバー リス 
卜を更新したいときは、次の操作を行ってください。 

1サーバーリスト画面の表示中に、ホー 
ムネットワークフアンクシヨンのオプ 
シヨンメニューで、「サーバーリスト更 
新」を選ぶ。 


アーティスト名 
( p - ヒント） 

サーノ（一に接続した状態で電源を切る（スタンノ（イ状態 
にする）と、次に電源を入れたときに前回接続していた 
サーノ〈一に自動的に接続します(スタンバイ時の画面の 
設定が時計表示になっている場合のみ)。 



• スタンバイ時の画面の設定を省電カモードにすると、 
次に電源を入れてホー厶ネットワークフアンクシヨ 
ンになったときに、サーバーリストが表示されます。 
前回つながっていたサーバーは記録されません。 

• サーバーの接続中は、サーバーの電源を切ったり、曲 
を削除したりしないでください。 

• 本機で再生できないデータ形式の曲を選ぶと「この曲 
は再生できません」と表示されます。 

• 接続するサーパーに多くの曲が登録されている場合 
は、本機の曲選択画面で曲を検索するときに、次の 
画面が表示されるまで時間がかかることがあります。 

• 著作権保護がかかっている曲は再生できません。 

• ホームネットワークフアンクシヨンの階層の移動のし 
かたについては、ジュークボックスフアンクシヨンや 
ウォークマンフアンクシヨンと異なる場合があります。 


その他の操作 


こんなときは 

操作 

再生を止める 

■ポタンを押す。 

再生を行ろ場合は、再度お好 
みの項目を選んで再生して 
ください。 

一時停止する* 

■■ポタンを押す。もう一度押 
すか！>ボタンを押すと、と 
停止した場所から再生が始 
まります。 

曲の頭出しをする、 
前後の曲を選ぶ 

!◄◄/►►! ポタンを押して曲 
を選ぶ。 

曲を選択し直して再 
生する 

お好みの階層が表示されるま 
で戻るボタンを繰り返し押し、 
含ボタンで再生したい曲を 
選び、決定ポタンを押す。 

サーバーを選択し 
直す 

再生中にオプシヨンメニュー 
で「サーバー選択」を選ぶ。 

項目の選択中に再 
生画面に戻る 

オプシヨンメニューで「再生 
画面に戻る」を選ぶ。 


サーバー•曲によっては一時停止ができない場合があ 
ります。 


2 「実行します」を選ぶ。 

「サーバーリスト更新中」と表示されます。更新 
が終わると、サーバーリストが表示されます。 
ネットワーク上に見えないサーパーには「免」 
アイコンが表示されます。 

接続したいサーバーが表示されない場合は、し 
ばらく待ってから再度「サーパーリスト更新」 
を行ってください。 

3接続したいサーバーを選ぶ。 

の ヒント） 

本機は、過去に接続したサーノ（一の履歴を最大5台まで 
記憶しており、それらのサーノ（一をサーバーリストの先 
頭に表示します。サーバーリストには20台までサーバー 
を表示することができます。 20台を超えた場合、接続順 
で古いサーパーから自動的に削除されますが、手動でリ 
ストから削除することもできます（このページ)。 


サーバーリストを更新する前に、あらかじめお使いにな 
る無線 LAN ルーター/アクセスポイントの電源が入っ 
ていることを確認してください。お使いの無線 LAN ルー 
夕一/アクセスポイントによっては、起動するまでに時 
間がかかることがあります。電源を入れたあと、しばら 
く待ってからサーバーリストの更新を行ってください。 

使用しないサーノ《一をリストから削 
除するには 

1サーバーリスト画面の表示中に、ホー 
ムネットワークフアンクシヨンのオプ 
シヨンメニューで、「サーバーリスト削 
除」を選ぶ。 

削除対象のサーメ（一が表示されます。 

削除できるサーバーがなかったときは「その操 
作はできません」と表示されます。 

2削除したいサーバーを選ぶ。 

3 「実行します」を選ぶ。 

選択したサーノ (一が削除されます。 


削除したサーバーは、オプションメニューの「サーバー 
リスト更新」を行うまでサーバーリスト画面には表示さ 
れません。 
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ミュ _ ジックサ _ ビスを聞く 


本機ではサービス事業者が提供するミュージック 
サービス(音楽配信サービス)を聞くことができます。 
ミュージックサービスを聞くには、本機がインター 
ネットに接続している必要があります。ネットワー 
クの接続について詳しくは、「かんたん設定ガイド」 
(別紙)または「ネットワークにつなぐ」 （25 ページ） 

をご覧ください。 

サービス内容やサービス事業者の最新情報について 
詳しくは、 http :// www . sony . co . jp / systemstereo - 
support / をご覧ください。 



ミュージック 

サービス 

ポタン 

放送局登録 
ポタン 


オプション 
ポタン 
選局+/_ 
ポタン 

〇ポタン 
■ポタン 


1 ミュージックサービスファンク 

シヨンを選ぶ。 

於ヒント） 

ご利用になるサービスによっては、本機の機 
器登録を行う必要があります。詳しくは、 
http :// www . sony . co . ip / system ste reo - 
support / をご覧ください。 


2 利用したい サービスを選ぶ。 

接続したら、會/+ポタンと決定ボタンを使つ 
て、聞きたいサービスや放送局を選んでいつ 
てください。 


1つ前の画面に戻りたいときは、戻るポタンを 
押します。* 

「プリセット」を選ぶとあらかじめ登録した放 
送局に接続することができます。 

* オプションメニューの「再生画面に戻る」を 
使って再生画面を表示したあとに戻るボタン 
を押した場合は、「再生画面に戻る」を選ぶ前に 
表示していた階層に戻ります。 


3 〇ポタンを押す。 

再生が始まります。 


再生中表示 


サービス事業者名 


{\^ GAB 


_シ#ツクサ—ヒ< ス h 


ADock music 


ぶ [ ompo な日々 


1 DJ ヒテ、'キ] 


曲名 


干 

アーティスト名、 
アルバム名、 

再生時間 




放送局名 


その他の操作* 1 


こんなときは 

操作 

再生を止める 

■ポタンを押す。 

再生を行う場合は、再度お 
好みの項目を選んで再生し 
てください。 

リストに戻る 

戻るボタンを押す。 

オプションメニュー 
を表示する 

オプションボタンを押す。 

放送局を探す 

選局十/ー ボタンを押して、 
聞きたい放送局を選ぶ。 

表示を切り換える 

表示切換ボタンを繰り返し 
押す* 2 。 


〜サービスによっては上記の操作ができないことがあ 
ります。 

* 2 表示切換ポタンを押して表示される情報は、本機の状 
態によって異なります。 

再生中は放送局名や曲名、アーティスト名、アルバム 
名、再生時間などが表示されます。 

これらの名称の文字数は、最大で64文字表示されま 
す。再生時間は、100分を超えると「 一 _ . 一一」と表示 
されます。 
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ヒント） 

ミュージックサービスに接続した状態で電源を切る（ス 
タンパイ状態にする）と、次に電源を入れたときに前回 
再生した放送局に自動的に接続します(スタンバイ時の 
画面の設定が時計表示になつている場合のみ)。 

再生ボタンを押すと、再生することができます。 



• 本書で記載しているミュージックサービスの内容は、 
2010年4月現在の内容です。ミュージックサービスの 
サービス内容は予告なく中止または変更される場合 
があります。 

• サービスを選んだあと、接続できないときは、「接続に 
失敗しました」と表示され、接続できません。 

• スタンバイ時の画面の設定を省電カモードにすると、 
次に電源を入れてミュージックサービスファンク 
シヨンになったときに、サービス事業者の一覧が表示 
されます。前回受信していた放送局は記録されません。 

• 放送局によっては、文字情報(タイトル情報など)がな 
い場合があります。 

• 文字情報(タイトル情報など)に本機では表示できな 
い文字があった場合、本機はアンダースコア （ _ ) に置 
き換えて表示します。 

• 放送局によっては、再生できないことがあります。 

• ミュージックサービスファンクシヨンの階層の移動 
のしかたについては、ジュークボックスファンクシヨ 
ンやウオークマンファンクシヨンと異なる場合があ 
ります。 

放送局を登録するには 

お好みの放送局を登録すると、次から簡単にその放 

送局を選ぶことができます。最大で20件まで登録す 

ることができます。 

1登録したい放送局を選択し、再生する。 

2放送局登録ポタンを押す。 

プリセット登録リストが表示されます。 

3令/♦ポタンを押して登録番号を選び、 
決定ポタンを押す。 

再生していた放送局が登録されます。 

4手順1〜3を繰り返して他の放送局を 
登録する。 

Mhos 3^1 

放送局によっては、サービス事業者側の制限により登録で 

きない局があります。 


登録した放送局を聞くには 

ミュージックサービスフアンクシヨンを選ぶと、 
サービス事業者一覧(サービスリスト)が表示されま 
す。サービスリストが表示されないときは、オプシヨ 
ンメニューで「サービス選択」を選んでください。 
サービスリストで「プリセット」を選び、含/♦ボタン 
を押してお好みの放送局を選択し、決定ボタンを押 
してください。 
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外部入力機器をつないで聞く 


本体後面の外部入力端子に音声接続コード(別売り） 
をつないで携帯オーディオプレーヤーなどポータブ 
ル機器の音を聞いたり、録音することができます。 

本機の外部入力端子とつなぎたいオーディオ機器の 
オーディオ出力端子を音声接続コード(別売り）でつ 
なぎます。 

つなぐときはプラグを端子にしっかり差し込んでく 
ださい。しっかり差し込まないと雑音の原因になり 
ます。 

1 外部入力機器を本機の外部入力 
端子につなぐ。 

外部入力端子 



2外部入カファンクシヨンを選ぶ。 


入力感度を選ぶ 

つないだ機器側の出カレベルに合わせて、本機の入 
力感度を設定することができます。 

1外部入カフアンクションのオプション 
メニューで「感度(接続機器)」を選ぶ。 

2 「高(へッドホン出力)」または「低(ライ 
ン出力)」を選ぶ。 


感度 

内容 

♦低(ライン 

ポータブルオーディオ機器 

出力） 

などのライン出力端子に接 
続する場合 

高(ヘッド 

ポータブルオーディオ機器 

ホン出力） 

などのへッドホン出力端子 
に接続する場合 


(♦:お買し、上げ時の設定) 


外部入力機器からの音量が極端に小さい場合は「感度 
(接続機器)」を「高(へッドホン出力)」に設定してくださ 
い。音量が極端に大きい場合は「低(ライン出力)」に設定 
してください。また、つないだ機器側で音量調節ができ 
る場合は、そちらも調節してください。 



3本機につないだ機器を再生する。 

本機のスピーカーから音声が出力されます。 
つないだ機器の操作方法については、つない 
だ機器の取扱説明書をご覧ください。 
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シャッフル/リピート/プ□グ 
ラム再生 


“ウォークマン”、ジュークボックス* 1 、 CD 、 ホーム 
ネットワークの曲順を変えて再生(シャッフル）した 
り、1曲だけを繰り返し再生（リピート）したり、お好 
みの順番で再生(プログラム再生)することができま 
す。 

シャッフル再生は、電源を切ると解除されます。 


1各フアンクシヨンの停止中に、再 
生モードポタンを繰り返し押す。 

ポタンを押すたびに再生モードが変わり、各 
モードの表示が点灯します。 


再生モード 



CD 

1青い空で君と僕と 
1ヤス-才 

^□□CK CONPO 


■ ウォークマンフアンクシヨン/ 
ジュークボックスフアンクシヨン* 1 


の場合 

再生モード/表示 

動作 

♦ コンテイニュー 
再生/(なし） 

“ウオークマン"* 2 また 
はジュークボックス* 1 
の中の全曲を順に再 
生します。 

アルパム再生/ 
アルバム 

選択されているアル 
バム内の全曲を順に 
再生します。 


NAS - V 7 M のみ 

* 2 ウォークマンフアンクシヨンのコンテイニュー再生 
やシャツフル再生では、オプシヨンメニューの「楽曲 
一覧の切換え」で指定しているコンテンツ(通常転送 
コンテンツまたはドラッグ&ドロップコンテンツ)の 
全曲が対象となります。 


シャッフル再生/ 
シャッフル 

"ウオークマン” * 2 また 
はジュークボックス* 1 
の中の全曲を順不同 
に再生します。 

アルバムシャッフ 
ル再生/アルパ 
ム、シャッフル 

選択されているアル 
パム内の曲を順不同 
に再生します。 

プログラム再生/ 
プログラム 

プログラム登録され 
た順に再生します (49 
ぺージ)。 


(♦:お買い上げ時の設定) 


■ CD フアンクシヨンの場合 


再生モード/表示 

動作 

♦ コンテイニュー 

CD の全曲を順に再生 

再生/(なし） 

します。 

シャッフル再生/ 

CD の全曲を順不同に 

シャッフル 

再生します。 

プログラム再生/ 

プログラム登録され 

プログラム 

た順に再生します (49 
ぺージ)〇 


(♦:お買い上げ時の設定) 


■ホームネツトワークフアンクシヨ 
ンの場合 


再生モード/表示 

動作 

♦ コンティニュー 
再生/(なし） 

選択した項目（アー 
テイスト、アルパムな 
ど)内の全曲を順に再 
生します。 

シャッフル再生/ 
シャッフル 

選択した項目（ア ー 
テイスト、アルバムな 
ど)内の全曲を順不同 
に再生します。 


(♦:お買い上げ時の設定) 


2 〇ポタンを押す。 

選んだ再生モードで再生が始まります。 
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愆 ヒント） 

オプションメニューを使って再生モードを設定するこ 
ともできます。再生モードを設定するには、次の操作を 
行います。 

① 各フアンクションの停止中に、オプションボタン 
を押す。 

② 含/+ボタンを押して「再生モード」を選び、決定ポ 
タンを押す。 

③ 含/+ボタンを押してお好みの再生モードを選び、 
決定ボタンを押す。 


リビートモードを設定する 

選んだ再生モードで再生を繰り返します。 


1 U ピートポタンを繰り返し押し 

てリ ピー ト モー ドを選ぶ。 

ポタンを押すたびにリピートモードが変わり、 
各モードの表示が点灯します。 


■ J ピートモード/ 
表示 

動作 

♦ リビートオフ/ 
(なし） 

リビート再生しません。 

全曲リビート/ 

選択中の再生モードで 

U ピート 

全曲を繰り返し再生し 
ます。 

1曲リビート/ 

選択中の曲を繰り返し 

U ピート1 

再生します。 


(♦:お買い上げ時の設定) 


g 7 ヒント） 

オプシヨンメニューを使ってリピートモードを設定す 
ることもできます。リピートモードを設定するには、次 
の操作を行います。 

① オプシヨンボタンを押す。 

② 含/辠ポタンを押して「リピート」を選び、決定ボタ 
ンを押す。 

® 含/+ポタンを押してお好みのリピートモードを 
選び、決定ボタンを押す。 


好きな順に曲を聞く（プ□グラ 
ム再生） 

最大25曲までプログラムできます。 

ホームネツトワークフアンクシヨンではプログラム 
再生はできません。 


1 各フアンクシヨンの停止中に、再 
生モードポタンを繰り返し押し 
て「プ□グラム」を点灯させる。 


2 ポタンを繰り返し押し 

て、プ□グラムしたい曲を選ぶ。 

別のアルバムに入っている曲を選ぶときは、 
アルノ〈ム十/ー ボタンでアルノ（ムを選び、曲を 
選んでください。 

検索ボタンを押して、曲を選ぶこともできま 
す (50 ページ)。 


3 決定ポタンを押す。 

選んだ曲がプログラム登録されます。 


4 手順2、3を繰り返してプ□グラム 
を登録する。 


5 〇ポタンを押す。 

プログラム再生が始まります。 

プ□グラム再生を中止するには 

停止中に、「プ□グラム」が消えるまで再生モードボ 
タンを繰り返し押します。 

プ□グラムを消すには 

停止中に取消しボタンを押します。ボタンを押すた 
びに最後にプログラムした曲から消えます。 


• •■ウォークマゾやジュークボックス* 1 内の曲の削除、 
編集をすると、プログラムした内容は削除されます。 

• プ□グラム再生中は、検索ボタンを押しても曲の検索 
はでぎません。 


〜 NAS - V 7 M のみ 






















“ウ オーク マン”やジ ューク 
ボックス内の曲を検索する 


'ウォークマゾやジュークボックス* 1 内の曲をアー 
テイスト名から検索することができます。 


1 ウオークマンフアンクシヨン、ま 
たはジュークボックスフアンク 
シヨン* 1 を選ぶ。 


2検索ポタンを押す。 

"ウォークマゾまたはジュークボックス* 1 内 
に保存されているアーティストの頭文字と、 
その頭文字に該当するアーティストの一覧が 
表示されます。 


頭文字 



頭文字 「 A 」 のアーティ スト ー覧 


3 _/- ►ボタンを押してお好みの 
アーティストの頭文字を選び、 
含/♦ポタンを押してお好みの 
アーティストを選び、決定ポタン 
を押す。 

選んだアーティストのアルバムの一覧(アル 
バム階層)が表示されます。 


4 ♦/+ ポタンを押してお好みのア 
ルバムを選び、決定ポタンを押す。 

選んだアルバム内の曲 （ トラック階層)が表示 
されます。 


5含ポタンを押してお好みの曲 
を選び、決定ポタンを押す。 

再生が始まります。 

一つ前の階層に戻るには 

戻るポタンを押します。 


• プログラム再生中 (49 ページ)は、検索ボタンを押し 
ても曲の検索はできません。 

• “ウオークマン’にコンビレーシヨンアルバムや複数 
のアーティストの曲で構成されたアルバムがある場 
合、本機につないで表示した際に、1つのアルパムとし 
て表示されず、複数のアーティストにまたがってアル 
ノ（ムが表示されることがあります。 
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NAS - V 7 M のみ 




















録音する 


“ウォークマン”に録音する 

(NAS-V5 の場合） 


本機では、 CD やラジオ、外部入力端子に接続した機器 
からの音源を、直接“ウォークマゾに録音することが 
できます。（ホームネットワークやミュージックサー 
ビスからの音源は録音できません。） 

"ウォークマゾに録音した曲のデータ形式は、 MP 3、 
128 kbps または256 kbps となります。ビットレー 
卜(録音の音質)は選択することができます。音質を 
選ぶ場合は、「録音の音質を選ぶには」 (53 ページ)を 
行ってから、録音を行ってください。 

"ウォークマゾの対応機種については「本機と接続 
できる機器（“ウォークマゾ 、 USB メモリーなど)に 
ついて」 （97 ページ)をご覧ください。 

本機は"ウォークマン”を接続することができます。 
本機と"ウォークマン”の接続および“ウォークマゾ 
用アタッチメントの取り付けについて詳しくは、 
r ウォークマン”用アタッチメントを取り付ける」 

(1 9ページ)をご覧ください。 


ウォークマン録音ポタン 




• NAS - V 7 M で“ウォークマン"に録音する場合は、 

「“ウォークマゾに録音する ( NAS - V 7 M の場合)」 (54 
ページ)をご覧ください。 

• 接続した■■ウォークマゾがドラッグ&ドロップコンテ 
ンツを表示しているときは、本機から"ウォークマン’ 
へ録音できません。 

• CD のタイトル情報がない状態で“ウォークマゾに録 
音すると、録音されたコンテンツは"ウォークマン-で 
は通し番号で表示されます。 



. CD ポタン 

ウォークマン 
録音__ボタン 


オプション 

ポタン 

■ポタン 


CD を録音する 



本機は、 CD のタイトル情報をインターネット上のデータ 
ベースにアクセスして検索します。インターネットにつ 
ながっていない場合は、「ネットワーク設定を有効にして 
<ださい」と表示され、タイトル情報は表示されません。 
インターネットへの接続につし VC 詳しくは、ご利用の回 
線業者またはプ□バイダーにお問い合わせください。 


1"ウォークマン”を接続する。 

“ウォークマン”の接続について詳しくは、 
「-ウォークマン”の接続について」 （20 ページ) 
をご覧ください。 

接続した"ウォークマゾがドラッグ&ド□ッ 
プコンテンツを表示しているときは、ウォー 
クマンフアンクションを選び、オプションメ 
ニューで「楽曲一覧の切換え」を選んで、通常 
転送コンテンツを表示させてください。 
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2 CD フアンクシヨンを選び、レーべ 
ル面を正面にして、ディスクを CD 
ディスクス□ットに挿入する。 

ディスクが挿入されたあとのタイトル情報取 
得について詳しくは、 「 CD を聞く」 （33 ページ） 
の手順2をご覧ください。タイトル情報の取得 
に関して詳しくは、「タイトルの取得方法につ 
いて」 （35 ページ)をご覧ください。 

峨转 i 

インターネット経由でタイトル情報を検索してい 
るときは、タイトル情報の検索結果を表示するま 
でに少し時間がかかることがあります。 

インターネットへの接続について詳しくは、ご利 
用の回線業者またはプ□ノ〈イダーにお問い合わせ 
<ださい。 


3本体の CD ►ウォークマン録音ポ 
タンを押す。 

最大2倍の速度で録音が始まり、 CD の全曲が 
"ウォ_クマン”へ録音されます。録音中は音 
が出ません。録音が終わると自動的に停止し 
ます。 


“ウォークマン-を読み込み中に CD ►ウォークマン録音 
ボタンを押すと、録音が開始されない場合があります。そ 
の場合は、しばらく待ってから再度ポタンを押してくだ 
さい 。 

録音を途中で止めるには 

■ボタンを押します。 

CD の1曲のみを録音するには 

1“ウォークマン”を接続する。 

“ウォークマン”の接続について詳しくは、 
[■"ウォークマン”の接続について」 （20 ページ） 

をご覧ください。 

“ウォークマン”内の音楽コンテンツの表示切り 
換え方法については、32ぺージをご覧ください。 

2 CD フアンクシヨンを選び、ディスクを 
CD ディスクス□ットに挿入する。 

ディスクが挿入されたあとのタイトル情報取得 
について詳しくは、 「 CD を聞く」 （33 ページ)の 
手順2をご覧ください。タイトル情報の取得に 
関して詳しくは、「タイトルの取得方法につい 
て」 （35 ページ)をご覧ください。 


3ウォークマン録音參ポタンを押す。 

録音待機状態になります。 

4録音したい曲を選び、決定ポタンを押 
す。 

録音が始まります。 

「すべての曲」を選ぶと全曲録音します。 

お好みの曲だけを録音するには 

CD の再生モードをプログラムモードにして、プ□グ 
ラム登録した曲のみを“ウォークマン”に録音するこ 
とができます。録音前にお好みの曲をプログラムし 
てください (49 ベージ)。 

1“ウォークマン’’を接続する。 

"ウォークマン”の接続について詳しくは、 

「"ウォークマゾの接続について」 （20 ページ） 

をご覧ください。 

"ウォークマン”内の音楽コンテンツの表示切り 
換え方法については、32ぺージをご覧ください。 

2 CD フアンクシヨンを選び、ディスクを 
CD ディスクス□ットに挿入する。 

ディスクが挿入されたあとのタイトル情報取得 
について詳しくは、 「 CD を聞く」 （33 ページ)の 
手順2をご覧ください。タイトル情報の取得に 
関して詳しくは、「タイトルの取得方法につい 
て」 （35 ページ)をご覧ください。 

3 「好きな順に曲を聞く（プログラム再 
生)」 (49 ベージ)の手順1〜4を行って、 
お好みの曲をプログラムする。 

4本機が停止している状態でウォークマ 
ン録音#ポタンを押す。 

5 「すべての登録曲」を選び、決定ポタン 
を押す。 

録音が始まります。 

• CD の種類によっては、録音時に振動や音が大きくな 
る場合があります。 

• タイトル情報に本機では表示できない文字があった 
場合、本機はアンダースコア （_) に置き換えて表示し 
ます。 

• ■■ウォークマン-へ録音したあと、“ウォークマン”内の 
音楽データの名前を本機で編集することはできません。 









録音の音質を選ぶには 

CD、 ラジオ、外部機器から録音する場合は、録音の音 
質を選ぶことができます。録音操作を始める前に設 
定して下さい。 


• 外部入力機器 （“MD ウォークマゾなどの 
ポータブ)レ機器)から録音する場合： 

外部入カフアンクシヨンにし、機器を外部 
入力端子に接続する (47 ページ)。 


1 ウォークマンフアンクシヨンのオプ 
シヨンメニューで「録音の音質」を選ぶ。 

2「通常 （128kbps)」 または「國高音質 
(256kbps)」 を選ぶ。 


音質 

内容 

♦通常 

(128kbps) 

128 kbps で録音されます。 

01高音質 
(256kbps) 

256 kbps で録音されます。「通 
常 (128kbps)」 よりデータ容 
量は大きくなりますが、高い音 
質で音楽を楽しむことができ 
ます。 


(♦:お買い上げ時の設定) 


ぼヒント） 

_アイコンは高音質で録音中に表示されます。 


3ウォークマン録音參ポタンを押す。 

録音が始まります。60分ごとに自動的に卜 
ラックマークがつき、新しい曲として録音さ 
れます。 

録音を途中で止めるには 

■ボタンを押します。 

録音を一時停止するには 

ウォークマン録音I■ボタンを押します。録音を再開 
すると、新しいトラックマークがつき、新しい曲とし 
て録音されます。 

防ヒント） 

ラジオまたは外部入力機器からの録音中にウォークマン 
録音#ポタンを押すと、ボタンを押したところにトラッ 
クマークがつき、それ以降は新しい曲となります。トラッ 
クマークをつける間隔は、最小4秒です。 



ラジオ、外部入力機器から録音 
する 


1"ウォークマン”を接続する。 

“ウォークマゾの接続について詳しくは、 
r“ ウォークマン”の接続について」（2〇ページ) 
をご覧ください。 

接続した“ウォークマン”がドラッグ&ド□ッ 
プコンテンツを表示しているときは、ウォー 
クマンフアンクションを選び、オプションメ 
ニューで「楽曲一覧の切換え」を選んで、通常 
転送コンテンツを表示させてください。 


2録音の準備をする。 

• ラジオから録音する場合： 

お好みの放送局を受信する (38 ページ) 


“ウォークマン”の空き容量を 
確認する 

録音の際に“ウォークマン”の空き容量を確認するに 
は、次の操作を行ってください。 


1“ウォーク マン”を接続し、 ウォー 
ク マンフアンクシヨンを選ぶ。 

"ウォークマゾの接続について詳しくは、 
r ウオークマン”の接続について」（2〇ぺージ) 
をご覧ください。 


2 "ウォークマゾが停止しているこ 
とを確認し、表示切換ボタンを繰 
り返し押す。 
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“ウォークマン”に録音する 

(NAS-V7M の場合） 


CD の全曲を“ウォークマゾに録音します。 

“ウォークマゾに録音した曲のデータ形式は、 MP 3、 
128 kbps または256 kbps となります。ビットレー 
ド (録音の音質) は選択する ことができます。音質を 
選ぶ場合は、「録音の音質を選ぶには」 (53 ベージ)を 
行ってから、録音を行ってください。 

“ウォークマゾの対応機種については「本機と接続 
できる機器（"ウォークマン ”、 USB メモリーなど）に 
ついて」 （97 ページ)をご覧ください。 

本機は“ウォークマン”を接続することができます。 
本機と“ウォークマゾの接続および"ウォークマゾ 
用アタッチメントの取り付けについて詳しくは、 
「"ウォークマゾ用アタッチメントを取り付ける」 

(1 9ページ)をご覧ください。 


• NAS - V 5 で“ウォークマン-に録音する場合は、 
r "ウォークマン”に録音する （ NAS - V 5 の場合)」 (5 1 
ページ)をご覧ください。 

• 接続した“ウオークマン-がドラッグ&ドロップコンテ 
ンツを表示しているときは、本機から“ウォークマゾ 
へ録音できません。 


CD ワンタッチ 



端子 決定ポタン ポタン 


CD を録音する 


1"ウォークマン”を接続する。 

“ウォークマゾの接続について詳しくは、 

「“ウォークマゾの接続について」 （20 ページ) 
をご覧ください。 

接続した“ウォークマゾがドラッグ&ド□ッ 
プコンテンツを表示しているときは、ウォー 
クマンフアンクションを選び、オプションメ 
ニューで「楽曲一覧の切換え」を選んで、通常 
転送コンテンツを表示させてください。 


2 CD フアンクシヨンを選び、レーべ 
ル面を正面にして、ディスクを CD 
ディスクス□ットに挿入する。 

ディスクが挿入されたあとのタイトル情報取 
得について詳しくは、 「 CD を聞く」 （33 ページ） 
の手順2をご覧ください。タイトル情報の取得 
に関して詳しくは、「タイトルの取得方法につ 
いて」 （35 ページ)をご覧ください。 

本機のデータベースに該当するタイトル情報がな 
く、インターネット経由でタイトル情報を検索し 
ているときは、タイトル情報の検索結果を表示す 
るまでに少し時間がかかることがあります。 
インターネットへの接続について詳しくは、ご利 
用の回線業者またはプ□パイダーにお問い合わせ 
<ださい。 


3オプションメニューで 「 CD ワン 
タツチ録音先設定」一「ウォークマ 
ンへ」を選ぶ。 

CD から“ウオークマゾへ録音します。 
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「ジュークボックス + ウォークマン転送」を選 
ぶとジュークボックスと"ウォークマゾの両 
方へ録音します。 

臨 • 

• 「ジュークボックスへ」を選ぶと、“ウォークマ 
ン”へは録音できません。 

• 「ジュークボックス+ウォークマン転送」を選 
んで録音すると、まずジュークボックスへの録 
音を行い、次にジュークボックスから“ウォー 
クマン-への転送を自動的に行います。その際 
に次のことが起こると、"ウォークマゾへは転 
送できません。 

—ジュークボックスの空き容量が不足して録 
音が途中で止まってしまった。 

—ジュークボックスへの録音を途中で停止し 
た。 

eg ヒント） 

CD ワンタッチ録音先設定は保存されます。一度設 
定すると変更するまで録音先は変わりません。 


4本体の CD ワンタッチ録音ポタン 
を押す。 

録音が始まり、 CD の全曲が■•ウォークマン”へ 
録音されます。録音中は音が出ません。 

お好みの曲だけを録音するには 

CD の再生モードをプログラムモードにして、プ□グ 
ラム登録した曲のみを"ウォークマン”に録音するこ 
とができます。録音前にお好みの曲をプログラムし 
てください (49 ページ)。 

1“ウォークマン”を接続する。 

"ウォークマゾの接続について詳しくは、 
r ウォークマゾの接続について」（2〇ページ） 

をご覧ください。 

"ウォークマン”内の音楽コンテンツの表示切り 
換え方法については、32ぺージをご覧ください。 

2 CD フアンクシヨンを選び、ディスクを 
CD ディスクス□ットに挿入する。 

ディスクが挿入されたあとのタイトル情報取得 
について詳しくは、 「 CD を聞く」 （33 ページ)の 
手順2をご覧ください。タイトル情報の取得に 
関して詳しくは、「タイトルの取得方法につい 
て」 （35 ページ)をご覧ください。 


3 「好きな順に曲を聞く（プ□グラム再 
生)」 (49 ページ)の手順1〜4を行って、 
お好みの曲をプログラムする。 

4オプションメニューで 「CD ワンタッチ 
録音先設定」一「ウォークマンへ」を選ぶ。 

CD から"ウォークマゾへ録音します。 「 CD ワン 
タッチ録音先設定」について詳しくは、 「 CD を録 
音する」の手順3 (54 〜このページ)をご覧くだ 
さい。 

5本機が停止している状態で本体の CD 
ワンタッチ録音ボタンを押す。 

• CD の種類によっては、録音時に振動や音が大きくな 
る場合があります。 

• タイトル情報に本機では表示できない文字があった 
場合、本機はアンダースコアし）に置き換えて表示し 
ます。 

• “ウォークマン”へ録音したあと、"ウォークマゾ内の 
音楽データの名前を本機で編集することはできませ 
ん。名前を編集したい場合は、 CD からジュークボック 
スに録音し、編集を行ってから“ウォークマゾへ転送 
してください。 


“ウォークマン”の空き容量を 
確認する 

録音の際に"ウォークマン”の空き容量を確認するに 
は、次の操作を行つてください。 


1"ウォークマン”を接続し、ウォー 
タマンフ アンクシヨンを選ぶ。 

“ウオークマゾの接続について詳しくは、 
「“ウオークマン”の接続について」 （20 ページ) 
をご覧ください。 


2 "ウォークマン”が停止しているこ 
とを確認し、リモコンの表示切換 
ポタンを繰り返し押す。 










ジュークボックスに録音する • 
取込む ( NAS - V 7 M のみ） 


本機では、 CD やラジオ、外部入力端子に接続した機器 
からの音源を、ジュークボックスに取込み、本機で音 
楽データを一括管理することができます。（ホーム 
ネットワークやミュージックサービスからの音源は 
取込みできません。）また、ジュークボックスに取込 
んだ音楽を“ウォークマン-に転送して持ち出すこと 
もできます (62 ページ)。 

本機に取込んだ曲のデータ形式は、 MP 3、128 kbps 
または256 kbps となります。ビットレート(録音の 
音質)は選択することができます。音質を選ぶ場合は、 
「録音の音質を選ぶには」 (58 ページ)を行ってから、 
録音を行ってください。 

パソコンに保存されている音楽データを取込むには、 
本機に付属のソフトウエア「かんたん音楽転送 - USB 
メモリ-」を使って、パソコンから USB メモリーに保 
存し、 USB メモリーから本機へ音楽データを取込み 
ます (59 ページ)。 


• •■ウォークマゾからジュークボックスに音楽データ 
を取込むことはできません。 

• 他社製携帯音楽プレーヤーや携帯電話、携帯ゲーム機 
などから本機へ音楽データを取込んだり転送したり 
することはできません。 


CD を録音する 



ジュークポッ 
クス録音 ■■ 
ポタン 

■■ジュークボッ 
クス録音# 
ポタン 


オプション 

ポタン 

■ポタン 


1 CD フアンクシヨンを選び、レーべ 
ル面を正面にして、デイスタを CD 
デイスクス□ツトに挿入する。 


ディスクが挿入されたあとのタイトル情報取 
得について詳しくは、 「 CD を聞く」 （33 ページ) 
の手順2をご覧ください。タイトル情報の取得 
に関して詳しくは、「タイトルの取得方法につ 
いて」 （35 ベージ)をご覧ください。 


• 本機のデータベースに該当するタイトル情報 
がなく、インターネット経由でタイトル情報を 
検索しているときは、タイトル情報の検索結果 
を表示するまでに少し時間がかかることがあ 
ります。インターネットへの接続について詳し 
くは、ご利用の回線業者またはプ□バイダーに 
お問い合わせください。 
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• 本機のデータベースは 201 0年2月時点の楽曲 
情報を搭載しています。これ以降に発売された 
楽曲については、本機のデータベースに情報が 
ないため、インターネット上のデータべースに 
アクセスし、タイトル情報を検索します。 

• 間違ったタイトル情報を取得して録音してし 
まった場合は 、 [Title Updater 」 ソフトウェア 
を使って再度タイトル情報を検索、取得するこ 
とができます (64 ページ)。または、本機の名前 
編集機能を使ってタイトルを編集できます (69 
ぺージ)〇 


2オプションメニューで 「 cd ワン 
タッチ録音先設定」一「ジューク 
ボックスへ」を選ぶ。 

CD からジュークボックスへ録音します。 

「ウォークマンへ」を選ぶと、ジュークボックスへ 
は録音できません。 

於ヒント） 

CD ワンタッチ録音先設定は保存されます。一度設 
定すると変更するまで録音先は変わりません。 


3本体の CD ワンタッチ録音ポタン 
を押す。 

最大2倍の速度で録音が始まり、 CD の全曲が 
ジュークボックスへ録音されます。録音中は 
音が出ません。録音が終わると自動的に停止 
します。 

ぬヒント） 

「該当なし」を選んで録音した場合や、タイトル情報がな 
く、そのまま録音した場合、ジュークボックス内の 
「( cd )」 の中に録音されます。ジュークボックス内のデー 
夕階層について詳しくは37ページをご覧ください。 

アーティスト階層アルバム階層 トラック階層 

-&AII Stars — STYLE "T~J^ New Music Life 
I—Theme of NJ 

(CD) — 0 アルパム 000 1* — J3 TrackOI .mp3 
* 番号は録音された順に付きます。 

録音を途中で止めるには 

■ボタンを押します。 


CD の1曲のみを録音するには 

1 CD フアンクシヨンを選び、ディスクを 
CD ディスクス□ットに挿入する。 

ディスクが挿入されたあとのタイトル情報取得 
について詳しくは、 「 CD を聞く」 （33 ページ)の 
手順2をご覧ください。タイトル情報の取得に 
関して詳しくは、「タイトルの取得方法につい 
て」 （35 ページ)をご覧ください。 

2ジュークボックス録音#ポタンを押す。 

録音待機状態になります。 

3録音したい曲を選び、決定ポタンを押 
す。 

録音が始まります。 

「すべての曲」を選ぶと全曲録音します。 

⑦•ヒント） 

1曲のみを録音した場合、その曲はジュークボックス内 
の「(お気に入り)」_ n 曲録音」の中に録音されます。 
ジュークポックス内のデータ階層について詳しくは37 
ページをご覧ください。 

アーティスト階層アルバム階層 トラック階層 

-AAII Stars — ^NJ STYLE New Music Life 

Lj^ Theme of NJ 

( ぉ気に入り )— ク 1 曲録音 — 曲名 * 

* 曲名がない場合は ITrackOI . mp 3」（ディスクの1曲目 
を録音した場合)という名前で録音されます。ディス 
ク内の3曲目を録音した場合は ITrack 03. mp 3」、 7曲 
目の場合は rTrack 07. mp 3」 というように、ディスク内 
の曲番が名前に反映されます。 

お好みの曲だけを録音するには 

再生モードをプログラムモードにして、プログラム 
登録した曲のみをジュークボックスに録音すること 
ができます。録音前にお好みの曲をプログラムして 
ください (49 ページ)。 

1 CD フアンクシヨンを選び、ディスクを 
CD ディスクス□ットに挿入する。 

ディスクが挿入されたあとのタイトル情報取得 
について詳しくは、 「 CD を聞く」 （33 ページ)の 
手順2をご覧ください。タイトル情報の取得に 
関して詳しくは、「タイトルの取得方法につい 
て」 （35 ページ)をご覧ください。 












2 「好きな順に曲を聞く（プ□グラム再 
生)」 (49 ページ)の手順1〜4を行って、 
お好みの曲をプログラムする。 

3本機が停止している状態でジューク 
ポックス録音•ボタンを押す。 

4 「すべての登録曲」を選び、決定ポタン 
を押す。 

録音が始まります。 

topsail 

• CD の種類によっては、録音時に振動や音が大きくな 
る場合があります。 

• タイトル情報に本機では表示できない文字があった 
場合、本機はアンダースコアし）に置き換えて表示し 
ます。 

ぬヒント） 

プログラム登録された曲を録音した場合、その曲は 
ジュークボックス内の「(お気に入り）」一「プログラム 
0001*リの中に録音されます。ジュークボックス内の 
データ階層につし VC 詳しくは37ベージをご覧ください。 

アーティスト階層アルバム階層 トラック階層 

-及 All Stars — ^NJ STYLE New Music Life 

Theme of NJ 

|-^ ( お気に人り ) 一 0 プ □ グラム。。。 r 一曲名 * 2 

〜番号は録音された順に付きます。 

* 2 曲名がない場合は [TrackOI . mp 3」（ディスクの1曲目 
を録音した場合)という名前で録音されます。ディス 
ク内の3曲目を録音した場合は rTrack 03. mp 3」、7 曲 
目の場合は rTracl <07. mp 3」 というように、ディスク内 
の曲番が名前に反映されます。 

録音の音質を選ぶには 

CD 、 ラジオ、外部機器から録音する場合は、録音の音 
質を選ぶことができます。録音操作を始める前に設 
定して下さい。 

1 ジュークボックスフアンクシヨンの才 

プシヨンメニューで「録音の音質」を選 
ぶ0 


2 「通常 （128kbps)」 または「國高音質 


(256kbps)」 を選ぶ。 


音質 

内容 

♦通常 

(128 kbps ) 

128 kbps で録音されます。 

高音質 
(256 kbps ) 

256 kbps で録音されます。「通 
常 (128 kbps )」 よりデータ容 
量は大きくなりますが、高い音 
質で音楽を楽しむことができ 
ます。 


(♦:お買し、上げ時の設定) 


ヒント） 

ro アイコンは高音質で録音中に表示されます。 


ラジオ、外部入力機器から録音 
する 


1録音の準備をする。 

• ラジオから録音する場合： 

お好みの放送局を受信する (38 ページ)。 

• 外部入力機器 （“ MD ウォークマン”などの 
ポータブ J レ機器)から録音する場合： 

外部入カファンクシヨンにし、機器を外部 
入力端子に接続する (47 ページ)。 


2ジュークボックス録音•ボタンを 
押す。 

録音が始まります。 

60分ごとに自動的にトラックマークがつき、 
新しい曲として録音されます。 

録音を停止するには 

■ボタンを押します。 

録音を一時停止するには 

ジュークボックス録音 II ボタンを押します。 

録音を再開すると、新しいトラックマークがつき、新 
しい曲として録音されます。 
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( g 7 ヒント） 

• ラジオまたは外部入力機器からの録音中にジューク 
ボックス録音#ボタンを押すと、ボタンを押したとこ 
ろにトラックマークがつき、それ以降は新しい曲とな 
ります。トラックマークをつける間隔は、最小4秒です。 
• 録音された内容はそれぞれ 「( AM )」、「( FM )」、 「(外部入 
力)」の中に保存されます。ジュークボックス内のデー 
夕階層について詳しくは37ページをご覧ください。 
アーティスト階層アルバム階層* 1 * 2 トラック階層 * 1 
-&AII Stars —^ NJ STYLE -p New Music Life 
Lj^ Theme of NJ 

-X ( AM ) ー ジ放送局名* 3 —ぶ TrackOI .mp3 
(FM) — ジ放送局名 * 2 — TrackOI .mp3 
( 外部人力）一泛外部人力 0001— J3 TrackOI .mp3 

#1 番号は各録音元で録音された順に付きます。 

* 2 1度の録音で1つのフォルダ(アルパム）に入る曲は、 
99曲までです。100曲目以降は番号がついたフォ 
ルダ(アルバム)が作られ、そこに保存されます。 

例：「放送局名(0002)」(放送局名がない場合は「周 
波数(0002)」)や「外部入力0002」など 
* 3 放送局名がない場合は周波数が表示されます。 


USB メモリーを使ってバソコ 
ンの音楽ファイルを取込む 

付属のソフトウェア「かんたん音楽転送 - USB メモ 
U - J を使って、パソコンから USB メモリーに音楽ファ 
イルを転送し、その USB メモリーを本機に接続して音 
楽ファイルをジュークボックスに取込むことができ 
ます。取込んだ音楽ファイルは自動的に MP 3 形式、 
128 kbps に変換されます。 

以下の手順に従って操作をします。 

1「かんたん音楽転送 -USB メモリ-」ソフ 
トウェアをパソコンにインス!^ールす 
る（このページ)。 

2パソコン内の音楽ファイルを「かんた 
ん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェ 
アに取込む (60 ページ)。 

3 「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフ 
トウェアに取込んだ音楽ファイルを 
USB メモリーに転送する (60 ページ)。 

4 USB メモリーから本機に音楽ファイル 
を取込む (60 ページ)。 

「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェアの使 
いかたについて詳しくは、「かんたん音楽転送 -USB メ 


モリ-」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェアのへ 

ルプは、以下のいずれかの方法で表示できます。 

• パソコンの[スタート]メニューから[すべてのプ 
□グラム]-[かんたん音楽転送- USB メモリ-]- 
[かんたん音楽転送 -USB メモリ-のヘルプ]を選ぶ。 

• 「かんたん音楽転送- USB メモリ-」ソフトウェアの 
[ヘルプ]メニューから[かんたん音楽転送 -USB メ 
モリ-のヘルプ]を選ぶ。 

ぬヒント） 

USB メモリーのかわりに“ウォークマン”ちお使いいただ 

けます。“ウォークマゾをお使いになる場合は、以下の点 

にご注意ください。 

• WM - P 0 RT と *^( USB ) 端子両方に“ウォークマゾま 
たは USB メモリーが接続されている場合、 WM - P 0 RT 
側の“ウォークマン”が優先的に認識されます。•令 
( USB ) 端子側の機器をお使いになる場合は、 WM - 
PORT 側の機器を取りはずしてください。 

• 充分に空き容量のある“ウォークマン”をお使いくだ 
さい 0 



本機に取込める音楽ファイルは、付属のソフトウェア「か 
んたん音楽転送- USB メモリ-」ソフトウェアを使って 
USB メモリーに転送した音楽ファイルのみです。「かんた 
ん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェアを使わずに USB 
メモリーに音楽ファイルを転送した場合、「ジュークボッ 
クスへ転送できません」と表示され、本機に取込むことは 
できません。 

「かんたん音楽転送 -USB メモリ-」ソ 
フトウェアをパソコンにインストー 
ルするには 

インストール前にご確認ください 

本ソフトウェアを使用するために必要なパソコンの 
動作環境については、96ぺージをご覧ください。 

1 バソコンの電源を入れ、 Windows を起 
動する。 

Administrator 権限、またはコンピューターの 
管理者でログオンしてください。 

2本機に付属の「かんたん音楽転送 - USB 
メモリ-」ソフトウェアの CD - ROM を、 
パソコンのドライブに入れる。 

インス I ラーが自動的に起動し、インス I 
ル画面が表示されます。 

3画面の注意事項を読み、指示に従って 
インストールする。 

インストールが開始されます。 

インス I ルが完了したら、 CD - ROM を取り出 
して < ださい。 
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バソコン内の音楽ファイルを「かん 
たん音楽転送- USB メモリ-」ソフト 
ウェアに取込むには 

以下の操作をバソコンで行います。 

1[スタート]メニューから[すべてのプロ 
グラム]-[かんたん音楽転送- USB メ 
モリ-]-[かんたん音楽転送- USB メモ 
■ J -] を選び、ソフトウェアを起動する。 

2 I [音楽ファイルの取込み]をクリック 

する。 

取込んでいない音楽ファイルを「かんたん音楽 
転送- USB メモリ-」ソフトウェアに取込みます。 

「かんたん音楽転送- USB メモリ-」ソフトウェ 
アのソート(並べ替え)機能について 

「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェアのソート 
(並べ替え)機能を使って曲順を並べ替えると、並べ替え 
た順番で本機に取込むことができます。 

アルノ（ムの曲順のまま本機で表示するには 
• インス!-ール後に初めてお使いになる場合： 

「かんたん音楽転送- USB メモリ-」ソフトウェアを起 
動すると、パソコン内の音楽ファイルが自動的に「か 
んたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェアに取込ま 
れます(このとき、アルパムの曲順のまま取込まれま 
す)。そのまま USB メモリーに転送して本機に取込む 
と、本機ではアルノ（ムの曲順で表示されます。 

• 音楽ファイルを追加で取込む場合： 

「かんたん音楽転送- USB メモリ-」ソフトウェアで曲 
順の並べ替えをしない、または「アルバムの曲順に戻 
すには」（このページ)の手順を行って音楽ファイルを 
「かんたん音楽転送- USB メモリ-」ソフトウェアに取 
込み、そのまま USB メモリーに転送して本機に取込む 
と、本機ではアルノ（ムの曲順で表示されます。 

ソート(並べ替え)機能を使って並べ替えた曲順で、本機 
で表示するには 

ソート(並べ替え)機能を使って下記の項目順に曲を並べ 
替えて USB メモリーに転送し、本機に取込むと、本機では 
アルバムの曲順では表示されません。 

• タイトル(曲名)で並べ替える場合： 

音楽ファイルリストの[タイトル]をクリックして、 
[タイトル ▲] または[タイトル ▼] にする。 

• アーティストで並べ替える場合： 

音楽ファイルリストの[アーティスト]をクリックして、 
[アーティスト ▲] または[アーティスト ▼] にする。 

• アルパムで並べ替える場合： 

音楽ファイルリストの[アルバム]をクリックして、 
[アルバム ▲] または[アルパム ▼] にする。 

• その他： 

[トラック時間]や[登録日]などでも並べ替えること 
がでぎます。 


ぼヒント） 

アルバムの曲順に戻すには： 

①[ツール]-[かんたん音楽転送- USB メモリ-の初期 
化」を行う。 

© 音楽ファイルリストの[アルバム]をクリックして[ア 
ルバム ▲] にする。 

® ぜ！[音楽ファイルの取込み]をクリックする、または 
[ファイル]-[フォルダを指定して取込む]を選んだ 
あと、取込みたいアルバムの音楽ファイルが入った 
フォルダを指定して、 [ OK ] を選ぶ。 

「かんたん音楽転送 -USB メモリ-」ソ 
フトウェアに取込んだ音楽ファイル 
を USB メモリーに転送するには 

以下の操作をノ〈ソコンで行います。 

1 USB メモリーをパソコンにつなぐ。 

2 [未転送]タブをクリックし、転送した 
い音ファイルのチェックボックスに 

チェックが付いているかを確認する。 

転送したくない音楽ファイルは、チェックボッ 
クスをクリックしてチェックをはずします。再 
度クリックすると、チェックが付きます。 

3政[転送]をクリックする。 

「転送先の指定」画面が表示されます。 

4 「転送先」のリストからつないだ USB メ 
モリーを選び、[〇 K ] をクリックする。 

転送開始のダイアログが表示され、手順2で選 
んだ音楽ファイルの転送が始まります。転送が 
終了すると、転送結果が表示されます。 

転送した音楽ファイルは 、 USB メモリーに作られ 
る 「 MUSICTRANSFER 」 フォルダに保存されます。 

5パソコンで「八ードウェアの安全な取 
り外し」を行ってから、 USB メモリーを 
パソコンからはずす。 

USB メモリーから本機に音楽ファイ 
ルを取込むには 

1 USB メモリーを本機のゃ ( USB ) 端子に 
接続する。 

2ホーム画面の設定メニューで「かんた 
ん音楽転送」を選ぶ。 

3 「実行します」を選ぶ。 

音楽ファイルの取込みが始まります。 

取込みが終了すると、 USB メモリ_内の 
「 MUSICTRANSFER 」 フォルダが自動的に消去 
されます。一度にたくさんの音楽ファイルを本 
機に取込む場合、「実行します」が表示されるま 
でに時間がかかることがあります。 




取込みを停止するには 

■ボタンを押します。または手順3で「中止します」を選び 
ます。 

途中で取込みを停止した場合、ジュークボックスに取込 
んでいない 「 MUSICTRANSFER 」 フオルダ内の音楽ファ 
イルは、そのまま USB メモリーに残ります。次に取込むと 
きは、取込みを停止した音楽ファイルから取込みが始ま 
ります。 

⑺ヒント） 

タイトル情報は、パソコンでつけた名前のままジューク 
ボックスに保存されます。 

ジュークボックス内のデータ階層について詳しくは37 
ページをご覧ください。 



• 最大20,000曲取込むことができます。 

• 一度にたくさんの音楽ファイルを本機に取込む場合、 
取込みが終了するまで時間がかかることがあります。 
また、 USB メモリーでの使用容量と、本機に取込んだ 
際に実際に使用されたジュークボックスの容量との 
間に誤差が生じる場合があります。 

• 「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェアで取 
込んだ音楽データのタイトル情報は 、 [Title Updated 
ソフトウェアを使って編集することはできません。 

• 「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェアから 
USB メモリーへの音楽ファイル転送中、または USB メ 
モリーから本機への音楽ファイル取込み中は 、 USB メ 
モリーを抜かないでください。 USB メモリー内のデー 
夕が壊れることがあります。 

• USB メモリー内のデータ容量が大きい場合は、本機が 
USB メモリーを認識するまで時間がかかることがあり 
ます。 

• USB メモリー内の 「 MUSICTRANSFER 」 フォルダの中に 
は、「かんたん音楽転送- USB メモリ-」ソフトウェアで 
転送したファイル以外のデータを保存しないでくださ 
い0 

• 「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェアは、 

〇 penMG を搭載しています。〇 penMG を搭載して 
いる他のソフトウェアと同時に起動することはでき 
ません。 

• 取りはずし可能な外部記録メディア•機器に保存され 
ている音楽ファイルを転送したい場合は、パソコンの 
八ードディスクに音楽ファイルをコピーしてから「か 
んたん音楽転送- USB メモリ-」ソフトウェアに取込ん 
でください。 

• 「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェアの音 
楽ファイルリストの「ステータス」欄に「音楽ファイル 
なし」と表示された音楽ファイルを転送したい場合は、 
音楽ファイルを「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソ 
フトウエアの音楽ファイルリストから削除したあと、 
もう一度取込んでください。 


• USB メモリーから本機に音楽ファイルを転送したあと、 
USB メモリー内に 「 MUSICTRANSFER 」 フォルダが残っ 
ている場合があります。その場合は、 
「 MUSICTRANSFER 」 フォルダ内にお客様のデータが 
入っていないことを確認した上で、 
「 MUSICTRANSFER 」 フォルダを削除してください。 

• 複数のアーティストで構成されたアルバムを本機に 
取込んだ場合、ジュークボックスには 「( USB )」 という 
アーティスト名で取込まれることがあります。アー 
ティスト階層の「 ( USB )」 に取込まれたアルノ〈厶が複 
数ある場合、すでにあるアーティストフォルダ内ヘア 
ルノ（ムを移動したり、「新しいアーティスト」としてア 
ルバムをアーティストフォルダ内へ移動し、アーティ 
スト名をつけ直すことができます (70 ページ)。 

「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフト 
ウェアをアンインストールするには 

パソコンのドライブに「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」 
ソフトウェア CD - ROM を入れ、メッセージに従って、ア 
ンインス I ルしてください。 

または、パソコンの[スタート]メニューで、[コント□— 
ルパネル]を選んでから、[プログラムのアンインストー 
ル ] (Windows 7)、[プ□グラムと機能 ] (Windows 
Vista ) または[プ□グラムの追加と削除 ] (Windows XP ) 
をダブルクリックし、一覧から[かんたん音楽転送 -USB 
メモリ-]を選び、[削除]をクリックしてください。 


ジュークボックスの空き容量 
を確認する 

録音の際にジュークボックスの空き容量を確認する 
には、次の操作を行つてください。 


1 ジュークボックスフアンクシヨン 
を選ぶ。 


2ジュークボックスが停止している 
ことを確認し、表示切換ポタンを 
繰り返し押す。 
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CZ>-UJ ® 


0000 

CD CD CD CD 




〇〇 ® ® 


ジュークボックスからウオー 


クマン，， I 
のみ） 


転送する （ NAS - V 7 M 


本機のジュークボックスに保存されている音楽デー 
夕を、“ウオークマン”に転送できます。“ウオークマ 
ゾの対応機種については、「本機と接続できる機器 
("ウオークマン”、 USB メモリーなど）について」 （97 
ページ)、または 

http :// www . sony . co . jp / systemstereo - support / 
の機種別サボートをご覧ください。 

接続した“ウオークマゾがドラッグ&ド□ップコンテン 
ツを表示しているときは、本機から“ウオークマゾへ転 
送できません。 


含/ ♦/ 決定- 
ポタン 



-ジューク 
ボックス 
ポタン 


.オプション 

ポタン 


"ウォークマン”を接続する。 

"ウォークマゾの接続について詳しくは、 
r ウォークマン”の接続について」（2〇ページ） 
をご覧ください。 

接続した“ウォークマゾがドラッグ&ド□ッ 
プコンテンツを表示しているときは、ウォー 
クマンフアンクションを選び、オプションメ 
ニューで「楽曲一覧の切換え」を選んで、通常 
転送コンテンツを表示させてください。 


J _ ジュークボックスフアンクシヨン 
を選ぶ。 

3転送したいアーティスト、アルバ 
ムまたは曲などを表示させる。 


4 


オプションメニューで「ウォーク 
マンへ転送」を選ぶ。 

転送待機状態になります。 


5転送したい項目を選ぶ。 

• 選んだアーティスト内の全曲を転送する場 
合： 

「アーティスト内全曲」を選ぶ。 

• 選んだアルパム内の全曲を転送する場合： 
「アルバム内全曲」を選ぶ。 

• 選んだ曲のみを転送する場合： 

転送したい曲を選ぶ。 

6決定ポタンを押す。 

転送が始まります。 

“ウォークマン"に転送された曲は、通常転送 
コンテンツ(本機及び x - アプリなどで転送した 
コンテンツ）として認識されます (3 1ページ)。 


転送を途中で止めるには 

■ボタンを押します。 

転送が止まるまでに時間がかかることがあります。 
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MEGA BASS 


ヂ ュークホ+ックス 
ウ オーク マンへ転送 


^7 DOCK C0MPD 


01 


















“ウォークマン”に転送した曲を削除 
するには 

本機から“ウォークマゾに転送した曲を削除すると 
きは、本機に“ウオークマゾを接続して削除してくだ 
さい (72 ページ)。 



• パソコン内の音楽ファイルのタイトルのつけかたに 
よっては、ジュークボックスに取込んだ音楽ファイル 
と、“ウォークマゾに転送した音楽ファイルに、正しく 
反映されないことがあります。 

• “ウォークマゾへの音楽転送中は、“ウォークマゾを 
本機から抜かないでください。“ウォークマゾ内の 
データが壊れる場合があります。 

• “ウォークマゾに本機から音楽を転送すると、“ウォー 
クマン"は Simple Mode になり、イニシャルサーチな 
どのインテリジェント機能が制限されます。詳しくは、 
•■ウォークマン”の取扱説明書をご覧ください。 

• 再生モードがシャッフル再生またはアルパムシャッフ 
ル再生のときに“ウォークマン”に曲を転送した場合、 
シャッフル再生ではコンティニュー再生に、アルバム 
シャッフル再生ではアルバム再生に、再生モードが自 
動的に切り替わります。 

お好みの曲だけを転送するには 

再生モードをプログラムモードにして、プログラム登 

録した曲のみを*■ウオークマン”に転送することがで 

きます。転送前にお好みの曲をプログラムしてくださ 
い (49 ぺージ)。 

1 ジュークボックスフアンクシヨンを選 
ぶ。 


“ウオークマン”に転送するときの空 
き容量の目安 


曲の再生時間 

必要な容量 

必要な容量 


(128 kbps の曲 

(256 kbps の曲 


の場合） 

の場合） 

5分 

約 5 MB 

約 10 MB 

15分 

約 14 MB 

約 28 MB 

30分 

約 28 MB 

約 56 MB 


“ウオークマゾの空き容量を確認するには、ウオー 
タマンボタンを押してウオークマンフアンクシ ヨン 
にし、"ウオークマゾが停止中に表示切換ボタンを 
押してください(32、76ページ)。 


仇ント） 

本機の電源が入っているときに、 WM - P 0 RT や ^^( USB ) 
端子に“ウォークマン-を接続すると、“ウォークマン”を 
充電することができます。 WM - P 0 RT と 々( USB ) 端子 
両方に“ウォークマゾが接続されている場合、 WM - 
P 0 RT 側の“ウォークマゾが充電されます。 *^( USB ) 端 
子側の“ウォークマゾを充電したい場合は、 WM - P 0 RT 
側の機器を取りはずしてください。 

本機の電源が入っていないときでも、画面の設定が時計 
表示 (22 ページ)になっていると、“ウオークマン”を充電 
することができます。 


2 「好きな順に曲を聞く（プ□グラム再 
生)」 (49 ページ)の手順1〜4を行って、 
お好みの曲をプログラムする。 

3本機が停止している状態で、オプション 
メニューの「ウォークマンへ転送」を選 
ぶ0 


4 「すべての登録曲」を選ぶ。 

転送が始まります。 



“ウオークマゾに転送した曲は、“ウォークマゾの再生順 
ルールに従って再生されるため、本機でプログラムした順 
番では再生されません。 
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編集する 


パソコンでタイトル情報を取 
得•編集する （ NAS - V 7 M のみ) 


本機がインターネットにつながっておらずタイトル情 
報を取得できなかった場合や、間違ったタイトル情報 
を取得して録音してしまった場合は、本機に内蔵のソ 
フトウェア [Title Updater 」 を使って再度タイトル情 
報を取得できます 。 USB メモリーを使って行います。対 
応の USB メモリーについては、「本機と接続できる機器 
( “ウオークマン ”、 USB メモリーなど）について」 （97 
ページ)または、 http :// www . sony . co . jp / 
systemstereo-su pport / の機種別サボートをご覧く 
ださい。 

Cg 七ント） 

USB メモリーのかわりに■■ウォークマン”もお使いいただ 
けます。“ウォークマゾをお使いになる場合は、以下の点 
にご注意ください。"ウォークマン”の接続について詳し 
くは、 r ウォークマン”の接続について」（2〇ページ)をご 
覧ください。 

• WM - P 0 RT と 々( USB ) 端子両方に“ウォークマゾま 
たは USB メモリーが接続されている場合、 WM - P 0 RT 
側の"ウォークマゾが優先的に認識されます。令 
( USB ) 端子側の機器をお使いになる場合は、 WM - 
P 0 RT 側の機器を取りはずしてください。 

• パソコンに“ウォークマン”を接続して、パソコンから 
“ウォークマゾ内を操作するときは、 [ TitleUpdater . 
exe ] 以外のフォルダ、ファイルを操作しないでください。 

• 「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェアを 
使って取込んだ音楽のタイトル情報 (59 ページ)や、ラ 
ジオや外部機器から録音したデータのタイトル情報 
(58 ページ)は 、 ITitle Updater 」 ソフトウェアを使っ 
てタイトルの更新を行うことはできません。 

• ポケットビットを使って [Title Updaterj ソフトウェ 
アを使用するときは、必ず Virtual Expander (ポケッ 
トビット用ソフトウェア)を終了してください。 

「Title Updater 」 ソフトウェアにつ 
ぃて 

本機は ITitle Updater 」 ソフトウェアを搭載してい 
ます。パソコン上でオンライン検索を行い、タイトル 
情報を取得するためのソフトウェアです。オンライ 
ン検索には、 Gracenote ® Music Recognition 
Service が提供するデータべースサーノ（一を利用し 
64 ます。 


「Title Updater 」 ソフトウェアを 
使ってタイトル情報を取得するには 

① タイトル情報がないデータや間違ったタイトル 
を取得してしまったデータを USB メモリーに書 
ぎ出す。 

-► 「アルバム情報を USB メモリーに書き出す」 
(65 ぺージ） 

② USB メモリー内のデータに最新のタイトル情報 
を取得する。 

-► 「パソコンでタイトル情報を検索する」 (66 
ベージ） 

③ タイトル情報を本機に取込む。 

-► 「最新のタイトル情報をジュークボックスに 
取込む」 (67 ページ） 
































ITitle Updater 」 ソフトウェアをお使い 
になる前にご確認ください 

パソコンで [Title Updater 」 ソフトウェアをお使い 
になるために必要なパソコンの動作環境については、 
96ページをご覧ください。 

インターネット接続についてのご注意 

• お使いのパソコンがインターネットに接続されて 
いないと、タイトル情報を取得できません。 

• お使いのインターネット接続環境によっては、正 
常にオンライン検索ができない場合があります。 

• インターネットへの接続について詳しくは、ご利 
用の回線業者またはプ□バイダーにお問い合わせ 


3 ホーム画面から設定メニューを選 
び、「タイトル更新」を選ぶ。 

タイトル更新メニューが表示されます。 


4 「未タイトル情報を夕へ」を選ぶ。 


MEGA BASS USB 

シ、、ユ-クホ'，ツクス 
タイトル更新 


未タイトル情報を#へ 


タイトル情報を本機へ 


ください。 

Grace note ® Music Recognition 
Service についてのご注意 

• Gracenote ® Music Recognition Service によって提 
供されたデータについては、内容を100%保証するも 
のではありません。 

• 本機に内蔵されているデータベースは、2010年2月時 
点のちのです。 



アルノ（ム情報の書き出し中、または取込み中は 、 USB メモ 
U —を本機から抜かないでください。 USB メモリー内の 
データが壊れることがあります。 


アルパム情報を USB メモリー 
に書き出す 

この操作を初めて行うときに、 [Title Updater 」 ソフ 
トウェアも自動的に USB メモ U — に書き出されます。 


1 USB メモリーを本機のや ( USB ) 
端子に接続する。 


2ジュークボックスフアンクシヨン 
を選ぶ。 


5 「送る」または「追加選択して送る」 
を選ぶ。 


シ、、ュ-クホ'' ックス 
未タイトル情報を夕へ 


送る 


追加選択して送る 


表示 

内容 

送る 

タイトル情報が取得できな 
かったアルバム情報をすべ 
て書き出すときに選びます。 
名前がついていなかったア 
ルノ（ム情報 （“ export . dat ”） 

が USB メモリーに書き出さ 
れます。 

追加選択して 
送る 

名前を変更したいアルバム 
や曲があるときに選びます。 
含/♦ポタンと決定ボタンを 
使って、タイトル情報を取得 
し直したいアルバムや曲を 
選びます' 


* タイトル情報が取得されていなかったアルパ 
ム 1 情報も同時に書き出されます。 


同時に ITitle Updater 」 ソフトウェア 
( TitleUpdater . exe ”） も自動的に書き出され 
ます。 


6 「完了しました」と表示されたら、 
USB メモリーを本機から取りはず 
す0 
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パソコンでタイトル情報を検 
索する 


1 USB メモリーをパソコンの USB 
5崩子に接続する。 


2 USB メモリーのルートフォルダに 

ある [TitleUpdater.exe] をダブ 
ルクリックする。 

ITitle Updater 」 ソフトウエアが起動します。 
アルノ（ム情報ファイル “ export . dat ” が USB メ 
モ U —のルートフオルダにある場合は、検索 
画面が開きます。手順7へ進んでください。 
アルノ （ ム情報ファイル “ export . dat ” が USB メ 
モリーのルートフオルダにない場合は、アル 
ノ〈ム情報指定画面が開きます。 



3 [参照...]をクリックする。 

フアイル選択画面が表示されます。 


4 USB メモリー内の [export.dat] 
ファイルが入つているフォルダを 
開き、その中にある [export.dat] 
ファイルを選択する。 


5 [開く]をクリックする。 

選択したフアイルがアルノ〈ム情報選択画面に 
表示されます。 


6 [次へ〉〉 ] をクリックする。 

検索画面が表示されます。 


7 [検索]をクリックする。 

オンライン検索を開始します。 



検索できたものから順に、アルノ（ム名とアー 
ティスト名が表示されます。 

検索を中止したい時は[キャンセル]をクリッ 
クし、確認メッセージが出たら [0 K ] をクリッ 
クします。 [ 0 \ Q をクリックした時点で検索が 
中止されます。 

アルノ V ムの選択画面が表示された場合は 

アルノ〈ムの選択画面は、オンライン検索でア 
ルノてム情報の候補が複数あった場合に表示さ 
れます。取得したいアルバム情報をその中か 
ら選んでください。 

アルバムを選んで[タイトル情報]をクリック 
すると、選んだアルバムのタイトル情報を確 
認、編集することができます（「タイトル情報 
を見る、編集する」 (67 ページ)）。 

検索が終了すると、タイトル情報を取得した 
アルバムの一覧が表示されます。タイトルを 
取得したくないアルバム情報がある場合は、 
チェックボックスをクリックしてチェック 
マークをはずしてください。 

アルバムを選んで[タイトル情報]をクリック 
すると、選んだアルバムのタイトル情報を確 
認、編集することができます（「タイトル情報 
を見る、編集する」 (67 ページ)）。 


8 [保存]をクリックしてタイトル情 
報を USB メモリーに保存する。 

取得したタイトル情報は“ importdat ” フアイ 
ルとして USB メモリーに保存されます。 


9 [終了]をクリックして 「Title 
Updater」 ソフトウェアを終了す 
る 0 
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10 パソコンで「ハードウェアの安全 
な取り外し」を行ってから、 USB メ 
モリーをバソコンからはずす。 

• Gracenote ® Music Recognition service の丁ータ 
ベースに接続できない場合は、「パソコンのネット 
ワーク接続を設定する」 (68 ページ)を参照し、ネット 
ワーク接続設定を行ってください。 

• 保存が完了するまで[終了]をクリックしないでくだ 
さい。 

• 保存後、再度[検索]をクリックすると、もう一度オン 
ライン検索が始まり、保存したフアイルが消えてしま 
います。その場合は、検索終了後に再度[保存]をク 
リックして- import . dat ” フアイルを USB メモリーに 
保存してください。 

• オンライン検索で取得したタイトル情報すべてが、実 
際のタイトル情報と合致するわけではありません。 

タイトル情報を見る、編集する 

検索したアルノ〈ム情報の詳細(曲名やアルノ '(ム名な 

ど)をバソコンで確認、編集することができます。 

1「パソコンでタイトル情報を検索する」 
の手順1〜7を行う （66 ページ)。 

2検索されたアルバムの一覧が表示され 
たら、情報を見たいアルノ（ムを選び、 
[タイトル情報]をクリックする。 

選んだアルバムのタイトル情報画面が表示され 
ます。 



3タイトル情報を編集する。 

アルバム名またはアーティスト名を編集する場 
合は、画面上のアルバム名、アーティスト名の 
ポックスをクリックして編集してください。 


画面下部分の曲一覧のタイトル(曲名)やアー 
ティスト名を編集するには、まずタイトル(曲 
名)またはアーティスト名を選び、再度タイトル 
(曲名)またはアーティスト名部分をクリックし 
て編集してください。 

1つの名前は56文字まで入力することができま 
す。 

名前の編集を行わない場合は、[キャンセル]を 
クリックしてください。 

4編集が終わったら、[更新]をクリック 
する。 

タイトル情報が更新され、編集した内容が手順 
2のアルノ ムの一覧に反映されます。 

⑦ヒント） 

アルノ（ムの選択画面で[タイトル情報]をクリックしても、 

タイトル情報を編集することができます。 

• タイトル情報画面上部の「アーティスト名」を変更す 
ると、曲一覧(画面下部)の全てのアーティスト名も自 
動的に変更されます。 

•タイトル情報の編集を最初からやり直す場合は、 
[キャンセル]をクリックしてタイトル情報画面を閉 
じてください。その後、アルパムの一覧画面から再度 
[タイトル情報]をクリックしてタイトル情報を編集 
してください。 

• タイトル情報の編集画面で、タイトルを削除したまま 
[更新]をクリックすると、削除する前の元のタイトル 
が取得されます。タイトルを消去したまま、タイトル 
情報の取得はできません。 


最新のタイトル情報をジュー 
クボックスに取込む 


1 USB メモリーを本機のや (USB) 
5崩子に接続する。 


2ジュークボックスフアンクシヨン 
を選ぶ。 



























3 ホーム画面の設定メニューから 
「タイトル更新」を選ぶ。 

タイトル更新メニューが表示されます。 


4 「タイトル情報を本機へ」を選ぶ。 


MEGA BASS USB 

シ<ユークホ>ツクス 
タイトル更新 


タイトル情報を本機へ 


取得した情報を USB メモリーから本機に取込 
みます。新しいタイトル情報が登録されます。 


5 「完了しました」と表示されたら、 
USB メモリーを本機からはずす。 

「Title Updater 」 ソフトウェアをア 
ンインス I -ールするには 

本機からアルパム情報を書き出すと 、 Title 
Updater . exe ” と u export . dat ” ファイルが USB メモ 
リーのルートフォルダに作られます。パソコンで 

Title Updater . exe " を実行すると、 “ import . dat ”、 
“ ecddb . reg ” 、 “ Cupdini ” ファイルが USB メモリー 
のルートフォルダに作られます。 USB メモリーから 
ITitle Updater 」 ソフトウェアを完全に削除するには、 
これら5つのファイルをすべて削除してください 
(“ Cupd . ini ” フアイルは作られない場合もあります)。 


2 [接続設定]をクリックする。 

ネットワーク接続設定画面が表示されます。 
Internet Explorer をお使いの場合 

[Internet Explorer の設定を使用する]を 
チェックし、[設定]をクリックしてください。 
Internet Explorer の設定を使用してオンライ 
ン検索を行います(これ以上の設定は必要あり 
ません）。 

その他のブラウザをお使いの場合 

[Internet Explorer の設定を使用する]の 
チェックをはずし、次のいずれかを行います。 

• 接続種類別選択 

LAN ([ LAN 接続を使用])とダイヤルアップ 
( [ダイヤルアップ接続を使用] ) のどちらの 
接続でオンライン検索を行うかを選びます。 
ダイヤルアップ接続を使用する場合は、接続 
先をコンボボックスから選びます。[タイト 
ル取得の完了時に回線を自動で切断]を 
チェックすると、オンライン検索後に自動で 
回線を切断します。 

• プロキシサーバーを使用する場合 

[プロキシサーノを使用]にチェックし、以 
下の設定をします。 

—サーパー: 

プロキシサーバーアドレスを入力します。 
(設定例:190.225.2542 2) 

—ポート番号： 

プロキシ サーノ （ 一のポー ト番号を入力し 
ます0 (設定例:808 0) 



プロキシサーバーの設定を変更した場合は 、 [Title 
Updater 」 ソフトウェアを再起動してください。 


パソコンのネットワーク接続を設定 
する 

1 USB メモリーのルートフォルダにある 
[TitleUpdate.exe] をダブルクリック 
する。 

ITitle Updater 」 ソフトウエアが起動します。 



ダイヤルアップ接続の設定 

[ダイヤルアップ接続を使用]を選んでオンライン検 
索を開始すると、ダイヤルアップ接続画面が表示さ 
れますので、以下の設定をします。 

• [接続先]: 

接続先リモートホストをコンボボックスから選び 
ます。 

• [ユーザー名]: 

リモートホストへ接続するユーザー名を入力しま 
す。 

• [パスワード]: 

リモートホストへ接続するパスワードを入力しま 
す。 

[接続]をクリックしてダイヤルアップ接続を実行し 
ます。 






















ジュークボックス内を編集する 
( NAS - V 7 M のみ） 



ジュークポッ 
クスポタン 


オプション 

ポタン 


ジュークボックス内のアー 
ティストやアルバム、曲の名前 
を変更する 

ジュークボックス内のア_ティストやアルバム、曲 
( トラック)の名前を変更できます(名前編集機能)。 
本機では、ひらがな、カタカナ、英数字を入力するこ 
とがでぎます。 



本機には、同一のアーティスト名を複数保存することは 
できません。例えば、 「 AAA 」 というアーティスト名がす 
でにジュークボックスに保存されている場合、名前編集 
機能を使って 「 AAA 」 というアーティスト名をつけるこ 
とはできません。 

すでにジュークボックスに保存されているアーティスト 
名と同じ名前をつけたい場合は 、 [Title Updated ソフト 
ウェアを使って名前を編集したいアルパム情報を書き出 
し、パソコンでアーティスト名を編集し、再度タイトル情 
報を取込んでください。 


1 ジュークポツクスフアンクシヨン 
のオプションメニューで「名前編 
集」を選ぶ。 


2変更する項目を選ぶ。 

以下の操作を行ってください。 

• アーティスト名を変更する場合： 

名前を変更したいアーティストを選び、 
「アーティスト？」を選ぶ。 

• アルバム名を変更する場合： 

名前を変更したいアルバムのアーティスト 
を選び、アルノ（ムを選び、「アルノ〈ム？」を選 
ぶ。 

• 曲名またはトラックアーティスト名を変更 
する場合： 

名前を変更したい曲のアーティストを選び、 
その曲が含まれるアルノ〈ムを選び、曲を選 
ぶ。「トラック？」（曲名を変更する場合)ま 
たは「トラックアーティスト？」（トラック 
アーティスト名を変更する場合)を選ぶ。 


3名前を入力する。 

文字の入力のしかたについては「文字を入力 
する」 （22 ページ)をご覧ください。 

本機で入力できる文字は、ひらがな、カタカナ、 
英数字のみです。漢字を入力することはでき 
ません。また、ひらがな入力したものを漢字変 
換することもできません。 


4決定ポタンを押す。 


1つ前の操作に戻るには 

戻るボタンを押します。 


名前の編集を中止するには 

■ポタンを押します。 
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ジュークボックス内のアルバ 
ムや曲を削除する 

ジュークボックス内のアルバムや曲を削除できます。 
一度消すと元には戻せません。 

曲を消すと、曲香は順にくり上がります。例えば、曲 
番2を消すと、元の曲番3が2にくり上がります。 


例） B 曲を消す 

曲順_1 

,^消す 

2 J 3 4 

削除前 

A 曲 

B 曲| C 曲 D 曲| 

〇 

1 / / / 

1 レくズ/ 

削除後 

A 曲 

C 曲丨 D 曲| 


“ウォークマン”に入っている曲を削除す 
るには 

「"ウオークマゾの曲を削除する」 （72 ページ)をご覧 
ください。 


1 ジュークボックスフアンクシヨン 
のオプションメニューで「削除」を 
選ぶ。 


2削除する項目を選ぶ。 

以下の操作を行つてください。 

• アーティスト内のすべてのアルバム、曲を 
削除する場合： 

削除したいアーティスト名を選び、「アー 
ティスト内全曲」を選ぶ。 

• アルバムを削除する場合： 

削除したいアルバムのアーティストを選び、 
アルバムを選び、「アルバム内全曲」を選ぶ。 

• 1曲を削除する場合： 

削除したい曲のアーティストを選び、その 
曲が含まれるアルノ （ ムを選び、曲を選ぶ。 


3 「実行します」を選ぶ。 

1つ前の操作に戻るには 

戻るボタンを押します。手順3で「中止します」を選ぶ 
と、手順2の状態に戻ります。 

削除を中止するには 

70 ■ボタンを押します。 


アルパムを別のアーティスト 
フォルダに移動する 

アルバムを別のアーティストフォルダ内へ移動する 
ことができます。例えば、新譜の CD などでタイトル 
情報が取得できず、 （ CD ) フォルダへ録音されたアル 
パムを該当するアーティストフオルダ内へ移動する 
ことがでぎます。 


1 ジュークボックスフアンクシヨン 
のオプションメニューで「アルパ 
ム移動」を選ぶ。 


2 「どの0を移動しますか？」と表示 
されるので、移動したいアルパム 
を選ぶ。 


3 「どの袁に移動しますか？」と表示 
されるので、移動先のアーティス 
トフォルダを選ぶ。 

既存のアーティストフオルダ内ではなく、新 
しくアーティストフオルダを作ってその中に 
アルノ（ムを移動したい場合は、「新規作成」を 
選びます。 


4 「実行します」を選ぶ。 

アルバムが選んだ先のアーティスト内へ移動 
します。 

1つ前の操作に戻るには 

戻るポタンを押します。手順4で「中止します」を選ぶ 
と、手順3の状態に戻ります。 

移動を中止するには 

■ボタンを押します。 

ヒント） 

手順3で「新規作成」を選んだ場合は、「新しいアーティス 
卜」という名前でアーティスト階層に移動します。本機の 
名前編集機能を使ってアーティスト名を変更することが 
でぎます。 




















ジュークボックスの全曲を削 
除する 

録音や取込みでジュークボックスに保存した音楽 
データをすべて削除します。 

本体のボタンを使って操作を行います。 




1 ジュークボックスフアンクシヨン 
を選ぶ。 


2ジュークボックスポタン、検索ボ 
タン、決定ポタンを同時に押す。 

「ジュークボックス全曲削除」が表示されます。 


3 「実行します」を選ぶ。 

ジュークボックス内の曲の削除が始まります。 
終了すると「完了しました」と表示されます。 


中止するには 

手順3で「中止します」を選びます。 



削除中は電源を切ったり電源コードを抜いたりしないで 
ください。 
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ウオークマン”の曲を削除する 


“ウオークマン”に入っている曲を、本機で削除する 
ことがでぎます。 



オプション 

ポタン 



• 削除が終了するまでは、“ウォークマゾを本機から抜 
いたり、本機の電源を切らないでください。 

• ドラッグ&ドロップコンテンツは本機では削除できま 
せん。 


1 削除したい曲が入っている 
“ウオークマン”を接続する。 

"ウオークマゾの接続について詳しくは、 
r ウォークマン”の接続について」（2〇ページ) 
をご覧ください。 


2ウォークマンフアンクシヨンの才 
プシヨンメニューで、「削除」を選 
ぶ。 

削除待機状態になります。 


3削除する対象を選ぶ。 

• アーティスト内のすべてのアルバムを削除 
する場合： 

「アーティスト内全曲」を選ぶ。 

• アルバムを削除する場合： 

削除したいアルバムを選び、「アルバム内全 
曲」を選ぶ。 

• 1曲のみを削除する場合： 

削除したい曲を選ぶ。 


4 「実行します」を選ぶ。 


1つ前の操作に戻るには 

戻るボタンを押します。 

手順4で「中止します」を選ぶと、手順3の状態に戻り 
ます。 


削除を中止するには 

■ボタンを押します。 


接続した“ウオークマゾがドラッグ&ド□ッ 
プコンテンツを表示しているときは、ウオー 
クマンフアンクションを選び、オプションメ 
ニューで「楽曲一覧の切換え」を選んで、通常 
転送コンテンツを表示させてください。 


“ウォークマゾの曲を削除すると、“ウォークマン'は 
Simple Mode になり、イニシャルサーチなどのインテリ 
ジェント機能が制限されます。詳しくは、•■ウォークマン” 
の取扱説明書をご覧ください。 

の•ヒント） 

あらかじめ削除したいアーティスト、アルバム、または曲 
を選択した状態でオプションメニューの「削除」を選ぶと、 
選んでいたアーティスト、アルバム、または曲が手順3の 
削除の対象として表示されます。 
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タイマーを使う 


その他の設定をする 


スリープタイマーを使う 

本機の電源が自動的に切れるまでの時間を10分単位 
で決めることができます。眠るときに便利です。 


1 聞きたい音源を再生する。 


2スリープポタンを押す。 

ボタンを押すたびに、以下のように表示が切 
り替わります。 

オート—90分—80分—70分—…10分 
—►オノ ー►才一卜… 

「才一卜」を選ぶと100分経過後に自動的に本 
機の電源が切れますが、その前に"ウォークマ 
ゾや CD 、 ジュークボックス* 1 の再生が終了し 
た場合は、その時点で自動的に本機の電源が 
切れます。（ホームネットワーク、ミュージッ 
クサービスファンクシヨンの場合は、再生が 
終了しても自動的に本機の電源は切れませ 
ん〇) 

設定したい時間を表示させるだけで設定は完 
了です。 

スリープタイマーの残り時間を確認 
するには 

スリープポタンを押します。 

「才一卜」に設定しているときは、スリープタイマー 
の残り 時間は表示されません。 

スリープタイマーを途中で止めるに 
は 

手順2で「オフ」を選びます。 



ウェイクアップタイマー、タイマー録音が動作中にス 
リーブタイマーを設定すると、スリープタイマーが優先 
されます。 

• ウェイクアップタイマー、タイマー録音の開始時刻に 
スリープタイマーが働いていると、ウェイクアップタ 
イマー、タイマー録音は始まりません。 

• ウェイクアップタイマー、タイマー録音の終了時刻に 
スリープタイマーが働いていると、ウェイクアップタ 
イマー、タイマー録音の終了時刻になっても再生や録 
音が終了しません。スリープタイマーの設定時間が経 
過し、本機の電源が切れるまで再生や録音が続きます。 
• ウェイクアップタイマー、タイマー録音の終了時刻前 
にスリープタイマーの設定時間が経過すると、本機の 
電源が切れ、ウェイクアツプタイマー、タイマー録音 
も終了します。 



ウェイクアップタイマーを使 

〇 

毎日指定した時刻に自動的に電源が入り、自動的に 
切れるように設定できます。“ウォークマゾ、 CD 、 ラ 
ジオ、ジュークボックス* 1 の自動再生が可能です。あ 
らかじめ時計を合わせておいてください (2 1ページ)。 
ウェイクアップタイマーとタイマー録音を同時に設 
定することはできません。 


1 音源を準備する。 

再生したい音源を準備して、音量十/ー ポタン 
で音量を調節してください。お好みの曲を再 
生したい場合は、プログラムを登録してくだ 
さい (49 ページ)。 r ウォークマン”ではウェイ 
クアップタイマーでプログラム再生をするこ 
とはできません。） 


NAS - V 7 M のみ 
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2 時計/タイマー設定ポタンを繰り 
返し押して r ® 再生設定」を選び、 
決定ポタンを押す。 

「©再生」表示と、開始時刻の時間表示が点滅し 
ます。 


3開始時刻を設定する。 


© 再生設定 



\1 / \ W/ 
開始二0 : DDfiMC 
/|\ // !\ 


ラジオを音源に選んだ場合： 

タイマー開始の約15秒前になると自動的に電 
源が入り、設定した音源の再生が始まります。 
このとき、すでに本機の電源が入っている場 
合は、ウェイクアップタイマーは働きません。 

終了時刻以降も再生を続けるには 

ウェイクアップタイマーの動作中にタイマーを解除 
することができます。終了時刻設定がキャンセルさ 
れるので、再生がそのまま継続します。 

ウェイクアップタイマーの動作中に、時計/タイマー 
選択ポタンを繰り返し押して「オフ」を選び、決定ボ 
タンを押します。「タイマーオフ」と表示され終了時 
刻設定がキャンセルされます。 


會ボタンを押して時間を設定します。決定 
ボタンを押すと分表示が点滅します。同様に 
分を設定します。 

時間設定に戻るには、◄■ボタンを押してくだ 
さい。開始時刻を設定したら、決定ボタンを押 
します。終了時刻の設定画面に切り替わりま 
す0 


設定したタイマーを起動する、また 
は設定を確認するには 

時計/タイマー選択ボタンを繰り返し押して「①再 
生」を選び、決定ボタンを押します。 

タイマーを中止するには 


4終了時刻を設定する。 

手順3と同様に終了時刻を設定してください。 
終了時刻を設定したら、決定ボタンを押しま 
す。音源選択画面に切り替わります。 


5會/♦ポタンを押して再生したい音 
源を選び、決定ポタンを押す。 

ウェイクアツプタイマーの設定確認が表示さ 
れ、手順1の画面に戻ります。 


時計/タイマー選択ボタンを繰り返し押して「オフ」 
を選び、決定ポタンを押します。 

設定を変更するには 

手順1から操作を繰り返してください。 

愆ヒント） 

• 手動で中止しないかぎり、ウェイクアップタイマー設 
定は継続します。 

• ホーム画面の設定メニューでも、タイマー設定、選択 
することができます。 


6 1/(!)(電源)ポタンを押して電源を 

切る。 

“ウォークマン”、 CD 、 ジュークボックス* 1 を音 
源に選んだ場合： 

タイマー開始の約60秒前に自動的に電源が入 
り、約10秒前になると設定した音源の再生が 
始まります。約60秒前にすでに本機の電源が 
入っている場合は、ウェイクアップタイマー 
は働きません。 
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ラジオをタイマー録音する 

指定した時刻に自動的に電源が入り、ラジオの音声 
を録音して自動的に電源が切れるように設定できま 
す。一度設定した放送局や開始/終了時刻の情報は 
本機に記憶され、毎日同じ時間に録音が始まります。 
別の放送局や別の時間にタイマー録音したい場合は、 
設定をし直してください。 

あらかじめ時計と放送局を設定しておいてください 
(21、38ぺージ)。 

タイマー録音とウェイクアップタイマーを同時に設 
定することはできません。 

NAS - V 5 の場合は"ウォークマン-に録音します。あら 
かじめ、"ウォークマン”を接続しておいてください 
(20 ページ)。 NAS - V 7 M の場合はジュークボックス 
に録音します。 


1 録音したい放送局を受信する （38 
ページ)〇 


2時計/タイマー設定ポタンを繰り 
返し押して「©録音設定」を選び、 
決定ポタンを押す。 

r ® 録音」表示と、開始時刻の時間表示が点滅し 
ます。 


3録音開始時刻を設定する。 



0録■日疋 

\ 1 / \1 // 
開始二 omMC 
/ 卜/，い 


+/+ポタンを押して時間を設定します。決定 
ボタンを押すと分表示が点滅します。同様に 
分を設定します。 

時間設定に戻るには、◄■ポタンを押してくだ 
さい。開始時刻を設定したら、決定ボタンを押 
します。終了時刻の設定画面に切り替わります。 


4録音終了時刻を設定する。 

手順3と同様に終了時刻を設定してください。 
終了時刻を設定したら、決定ボタンを押します。 
タイマー録音の設定確認が表示され、手順1の 
画面に戻ります。 


5 1/(!)(電源)ポタンを押して電源を 

切る。 

タイマー開始の約60秒前に自動的に電源が入 
り、約10秒前になると設定した放送局の再生 
が始まります。約60秒前にすでに本機の電源 
が入っている場合は、タイマー録音は働きま 
せん。 

タイマー録音中は音量が0になります。音を出 
すには音量+ボタンを押します。 

タイマー録音後は音量が0になります。音を出すには音 
量+ポタンを押してください。 

タイマー録音を途中で止めるには 

■ポタンを押します。 

終了時刻以降も録音を続けるには 

タイマー録音動作中にタイマーを解除することがで 
きます。終了時刻設定がキャンセルされるので、録音 
がそのまま継続します。 

タイマー録音動作中に、時計/タイマー選択ボタンを 
繰り返し押して「オフ」を選び、決定ボタンを押しま 
す。「タイマーオフ」と表示され終了時刻設定がキャ 
ンセルされます。 

設定したタイマーを起動する、また 
は設定を確認するには 

時計/タイマー選択ボタンを繰り返し押して「©録 
音」を選び、決定ボタンを押します。 

タイマーを中止するには 

時計/タイマー選択ボタンを繰り返し押して「オフ」 
を選び、決定ボタンを押します。 

設定を変更するには 

手順1から操作を繰り返してください。 



開始時刻と同じ時刻を、終了時刻として設定することは 
できません。 

( g ヒント） 

ホー厶画面の設定メニューでも、タイマー設定、選択する 
ことができます。 
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画面の設定を変える 


表示切換 
ポタン 



明るさ 

ポタン 


画面の表示を切り換える 

表示切換ボタンを使って画面の表示を切り換え、さ 
まざまな情報を確認することができます。 


1 電源が入っている彳犬態で、表示切 
換ポタンを繰り返し押す。 

停止中は“ウオークマン”やジュークボックス* 1 
の空き容量や時計表示などを、再生中は経過時 
間、時計表示などを表示します。再生モードに 
よつても表示される内容が異なります。 


画面の明るさを変える 

本体の表示窓のバックライトの明るさを変えること 
がでぎます。 



再生モードによっては音楽 CD の総再生時間が表示され 
ないことがあります。 


1 明るさボタンを繰り返し押す。 

ボタンを押すたびにバックライトの明るさが 
次のように切り替わります。 

♦バックライト明るい—バックライト暗い 
-►バックライト明るい… 

(♦:お買い上げ時の設定） 



• スタンパイ時は画面の明るさを変えることはできま 
せん。 

• スタンバイ時の画面表示の設定が、時計表示のときは 
(22 ページ)、「パックライト暗い」の明るさで時計が 
表示されます。 
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ジュークボックス内のデータ 
をパソコンにバックアップす 
る （ NAS - V 7 M のみ） 


ジュークボックスに保存した音楽データを、外部メ 

モリーを使ってパソコンにバックアップすることが 

でぎます。 

泣 ヒント） 

外部メモリーのかわりに、"ウォークマゾもお使いいた 

だけます。“ウォークマン”をお使いになる場合は、以下の 

点にご注意ください。 

• “ウォークマゾを本機に接続する際は、 《^( USB ) 端 
子に接続してください。 WM - P 〇 RT にも“ウォークマ 
ゾが接続されている場合は、 WM - P 〇 RT 側の“ウォー 
クマ：/'を取りはずしてください。 

• 充分に空き容量のある"ウォークマン-をお使いくだ 
さい。 

• パソコンに“ウォークマゾを接続して、パソコンから 
“ウオークマン”内を操作するときは、 「 NASV 7 M 」 以外 
のフォルダ、ファイルを操作しないでください。 


會/+/決定 
ポタン 



ジューク 

ボックス 

ポタン 


オプション 

ポタン 


4 「データ保存」を選ぶ。 


5 「実行します」を選ぶ。 

転送が始まります。 

外部メモ U —のルートフオルダに 「 NASV 7 M 」 
というフォルダが作られ、そのフオルダに曲 
が転送されます。 


6転送が終了したら外部メモリーを 
本機からはずして、パソコンにつ 
なぐ。 


/外部メモリーのルートフォルダに 
ある 「 NASV 7 M 」 フォルダを開き、 
フォルダ内のデータをパソコンに 
保存する。 

「ミュージック 」 (Windows XP の場合は「マイ 
ミュージック」）フオルダなどに保存します。 

データの転送中は、外部メモリーを本機から抜かないで 
<ださい。外部メモリー内のデータが壊れることがあり 
ます。 

泣 ヒント） 

本機から転送したフォルダ、ファイルの更新日時はすべ 
て「20101/10:00」になります。 


1 外部メモリーを本機のゃ ( USB ) 
端子に接続する。 


2ジュークボックスフアンクシヨン 
を選ぶ。 


3オプションメニューから「データ 
パックアップ」を選ぶ。 


パックアップしたデータを戻すには 

パックアップしたデータを戻す場合は、ジューク 
ボックス内のデータを一度すベて消去してください 
(71 ページ)。その後、手順4で「データ取込み」を選び、 
「実行します」を選びます。 

• パソコンから外部メモリーにパックアップしたデ_ 

夕を戻すときは、外部メモリーのルートフオルダに 
「 NASV 7 M 」 フオルダがあることを確認し、その中に 
データを戻してください。 

• 外部メモリー内にすでにバックアップしたデータが 

ある場合は、データのノ（ックアップができません。 77 



























つたとぎは 


故障かな？と思ったら 


本機をご使用中にトラブルが発生したり、調べたいことがある場合は、ソニーの相談窓口にご相談になる前に、 
もう一度下記の流れに従ってチェックしてみてください。メッセージなどが表示されている場合は、書きとめ 
てお < ことをおすすめします。 


1本書で調べる 

この「故障かな？と思ったら」をチェックし、該当する項目を調べます。 


2 「 HDD コンポ<ネットジューク>/システムステレオ」サボート 
ページで調べる 

http://www.sony.co.jp/systemstereo-support/ 

で調べます。最新サボート情報や、よくあるお問い合わせとその回答を掲載しています。 
詳しくは「サボートページで調べるには」 （79 ページ)をご覧ください。 


3 それでもトラブ j レが角彩夬しないときは 

ソニーの相談窓口 (裏表紙)またはお買い上げ店にご相談ください。 

CD に関連する不具合が発生し、本機の修理 • 点検を依頼する場合は、不具合が発生する CD も一 
緒にお持ちください。 


本機のリセット方法について 

通常は本機をリセットする必要はありません。しかし、まれに本機が異常終了して、ボタンや画面上の操作に反 
応しなくなってしまうことがあります。このような場合は、本体の■ポタン、決定ボタン、1/(!)(電源)ボタンの3 
つを同時に押して、本機をリセットしてください。ラジオの放送局の登録やタイマー設定、時計設定、ネット 
ワーク設定などの設定情報は自動的に消去されます(ジュークボックス内のデータは残ります)。 
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「おすすめ順」「更新日順」に並べ替えます。 
質問を選ぶと、回答が表示されます。 

「再生する」など、質問の種類で絞り込みます。 


サポートぺージについて 

パソコンをインターネットに接続できる環境の場合、 
「HDD コンポ<ネットジューク>/システムステレ 
才」の サボー ト ページ 

http://www.sony.co.jp/systemstereo-support/ 
でトラブルの解決方法や最新情報などを調べること 
ができます。 


サボートページの内容は、2010年2月現在のものです。 

サボートページを見るには 

ブラウザのアドレス欄に 

http://www.sony.co.jp/systemstereo-supporty 
と入力してサボートページを表示します。 

サボートページでは、以下の情報などを見ることが 
できます。 

• 機種別サボート情報 
• よくあるお問い合わせ (Q&A) 情報 
• 接続機器一覧(使用できる"ウォークマン"や USB 
メモリーなどの一覧） 

• 対応しているミュージックサービスの最新情報 
• 製品に関する重要なお知らせ(サボートからの重 
要なお知らせ） 

• 製品カスタマー登録 

サボートページで調べるには 

1[機種別サボート]から本機の機種名を 
選ぶ。 



本機の機種名を選ぶ。 


2よくあるお問い合わせ ( Q & A ) を選ぶ。 

よくある問い合わせを調べることができます。 


ソー 11 ' 

HDD コンポ « si 卜シス T ムス，レオ 

U. 

■ 

だれ針ん 

»89#-卜|«•.グウ：- 

ィ ー谢姻咖咖舰 . 




よくあるお問い合わせ ( Q & A ) を選ぶ。 


Q & A 画面の見かた 

空欄に単語を入力して[検索]を選ぶと、その単語を含 
む質問/回答を表示します。 



囪 

Q] 空欄に単語を入力して[検索]を選ぶと、その単語 
を含む質問/回答を表示します。 


gslffl 
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スタンバイランプが点滅していると 
きは 

プ□テクト機能が働いています。電源コードをコ 
ンセントから抜き、本機に接続されている機器 
(“ウオークマゾや USB メモリーなど)を本機か 
らはずして、本機に接続している機器（“ウオーク 
マゾや USB メモリーなど)や電源コードに異常 
がないか、確認してください。 

異常がなければ、スタンバイランプが消灯したこ 
とを確認してから、再度電源コードをコンセント 
につないでください。スタンバイランプが点滅し 
なければ、そのままお使いいただけます。スタン 
バイランプが点滅したままの場合は、ソニーの相 
談窓口 (裏表紙)またはお買い上げ店にご相談く 
ださい。 


電源 


電源が入らない。 

-► 電源コードを電源コンセントにしっかり差し込 
む。 

-► 電源]-ドをコンセントからはずす。約1分後、 
もう一度コンセントにコードを差し込み、1/(!) 
(電源)ボタンを押して電源を入れる。 

「電源を切るための処理をしています」と 

表示されたまま、電源が切れるまで時間 

がかかる。 

-► 本機に大量の曲が保存されている場合、電源が切 
れるまで時間がかかることがあります* 1 。 

電源が切れない。 

-► 起動中には、 _/(!)( 電源)ボタンが効かないこと 
があります。 

電源コードをコンセントから抜いても、 

スタンノ（イランプが消えない。 

-► 電源が切れているときの画面表示の設定が、省 
電カモード (22 ページ)に設定されているときは、 
電源コードを抜いてもスタンバイランプがしば 
らく消えない場合があります。故障ではありま 
せん。 


画面 


画面が見えない、暗い。 

-► 明るさボタンを押してバックライトの明るさを 
選ぶ (76 ページ)。 


音声 


音が出ない。 

-► 消音ポタン、または音量 +/— ボタンを押して、 
消音状態を解除する。 

-► 一時停止を解除する。 

-► 0(ヘッドホン)端子に何も接続されていないこ 
とを確認する。 

-► 外部入力端子に接続された機器がきちんと接続 
されているか、外部入カフアンクシヨンになつ 
ているか確認する。 

-► CD からの録音中は、音が出ません。 

-► タイマー録音中とタイマー録音後は音量が0に 
なります。音を出すには音量+ボタンを押して 
ください。 

ブーンという音がする。ノイズがひどい、 
音が歪む。 

-► 各機器を正しく接続する。 

-► 音声接続コードをディスプレイや蛍光灯、その 
他の機器から離してみる。 

-► テレビやビデオと本機を離して設置する。 

-► プラグや端子が汚れているときは、アルコール 
で少し湿らせた布で拭き取る。 

-► ディスクに汚れ、傷がある。 

-► 電源コードを別のコンセントに接続してみる。 

-► 別売りのノイズフィルターを使う。 
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ットワーク設定 


“ウオークマン” 


インターネットに接続できない。 

-► 設定メニューで「ネットワーク設定/情報」-「情 
報を見る」一「接続状態の確認」を選び、ネット 
ワークが正しく設定されているか確認する。「未 
接続です」と表示された場合は、再度ネットワー 
クを設定し直してください (25 ページ)。それで 
も接続できない場合は、ご利用の回線業者また 
はプ□パイダーに設定内容を問い合わせてくだ 
さい。 

+ルーターの設定を確認する。ルーターの設定に 
ついては、ルーターの取扱説明書、プ□バイダー 
からの資料をご覧ください。 

-► ル_夕_機能のないモデムに直接接続している 
場合は、インターネットに接続できません。ルー 
夕_経由で接続してください。 

-► 同時に1つの端末しかインターネットに接続で 
きない契約の場合、すでに別の端末を接続して 
いると、本機をインターネットに接続できませ 
ん。ご利用のプ□バイダーに問い合わせてくだ 
さい。 

-► 本機を無線 LAN でインターネットに接続してい 
る場合、電波の状況により、接続できないことが 
あります。 

ADSL に接続できない。 

-► スブリッターの DSL ポートと TEL 

( TELEPHONE ) ポートを間違えている。 

-► ADSL モデムやルーターのランプが正しく点灯 
しているか確認する。各機器の取扱説明書をご 
覧ください。 

無線 LAN がつながらない。 

-► 無線 LAN は周囲の電波の影響を受けます。電子 
レンジなどの機器の近くでは電波状況が悪くな 
る場合があります。 

-► 本機と無線 LAN ルーター/アクセスポイントを 
近づけて設定を行う。 

-► 無線 LAN ルーター/アクセスポイントの設定を 
確認し、再度設定し直す (26 ページ)。 

-► 電源]-ドをコンセントからはずし、もう一度 
差し込み、再度設定し直す (26 ページ)。 

-► 「かんたん設定ガイド」(別紙)もあわせてご確認 
<ださい。 


“ウォークマゾが本機に認識されない。 

-► 対応機種以外の“ウォークマン”を使っている。 
「本機と接続できる機器（“ウォークマゾ 、 USB 
メモリーなど）について」 （97 ページ)または、 
http :// www . sony . co . jp / systemstereo - 
support / の機種別サボートで対応機種を確認 
してください。 

-► や ( USB ) 端子に USB メモリーが接続されていて、 
取込みなどの作業を行っている。 USB メモリー 
からの取込みが終了するまで待ってください。 
-► 本機の WM - P 0 RT とや ( USB ) 端子両方に 
“ウォークマゾを接続しているときは、一方を 
はずす。 

-► 接続している USB ケーブルを接続し直す。 

-► “ウォークマゾが正しく動作していない。 

“ウォークマン”の取扱説明書をご覧ください。 
問題が解決しない場合は、ソニーの相談窓口 (裏 
表紙)またはお買い上げ店にご相談ください。 

「読込み中」と表示されたまま、しばらく 
操作ができない。 

-► 次のような場合、"ウォークマゾの読み込みに 
しばらく時間がかかることがあります。 

• “ウォーク マン”にたくさんの データが 保存さ 
れている。 

• “ウォークマゾ内のファイル構造が極端に複 
雑になっている。 

• “ウォークマン”内のデータが壊れている。 

“ウォークマン”内の曲が認識されない。 

-► ウォークマンフアンクションのオプションメ 
ニューで「楽曲一覧の切換え」を選び、通常転送 
コンテンツとドラッグ&ドロップコンテンツの 
それぞれのコンテンツを確認する (32 ページ)。 

再生が始まらない。 

-► 対応機種以外の“ウォークマン”を使っている。 
「本機と接続できる機器（“ウォークマゾ 、 USB 
メモリーなど）について」 （97 ページ)または、 
http :// www . sony . co . jp / systemstereo - 
support / の機種別サボートで対応機種を確認 
してください。 
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-► 本機で再生できるのは MP 3、 リニア PCM 、 AAC 、 
WMA 、 HE - AAC 、 ATRAC 形式の曲のみです。 

“ウォークマン”に録音できない。 

-► ドラッグ&ドロップコンテンツを認識中は録音 
できません。通常転送コンテンツに切り換えて 
ください (32 ベージ)。 

CD から"ウォークマン"に録音できない、 

またはジュークボックス* 1 から“ウォー 

クマン”に曲を転送できない。 

-► "ウォークマン-に空き容量がない。不要な曲を 
肖 IJ 除してください (72 ページ)。 

-► "ウォークマン”の曲やアルバムの数が上限に達 
した。不要な曲を削除してください (72 ページ)。 

_対応機種以外の"ウォークマン”を使っている。 
「本機と接続できる機器（"ウォークマン ”、 USB 
メモリーなど)について」 （97 ページ)または、 
http :// www . sonv . co . jp / systemstereo - 
suppoit / の機種別サボートで対応機種を確認 
して <ださい。 

CD から“ウォークマゾへの録音、または 

ジュークボックスから“ウォークマン”へ 

の転送* 1 が途中で止まってしまう。 

-► ••ウォークマゾへの録音/転送と“ウォークマ 
ゾ内のデータの削除を繰り返し行うと、 

■■ウォークマン”のデータ構造が複雑になり、転 
送できなくなることがあります。“ウォークマ 
ゾの取扱説明書をご覧ください。問題が解決し 
ない場合は、ソニーの相談窓口 (裏表紙)または 
お買い上げ店にご相談ください。 

-► "ウォークマン”の曲やアルバムの数が上限に達 
した。不要な曲を削除してください (72 ページ)。 

-► 録音/転送の途中で“ウォークマン”が本機から 
はずれてしまった、または電源が切れてしまっ 
た。途中まで録音/転送された曲を削除して (72 
ページ)録音/転送し直してください。問題が解 
決しないときは、“ウォークマゾの取扱説明書 
をご覧ください。それでも問題が解決しない場 
合は、 ソニーの 相談窓口 (裏表紙)またはお買い 
上げ店にご相談ください。 


“ウォークマン”の曲やアルバムが削除で 
きない 0 

-► ドラッグ&ドロップコンテンツは、本機では削除 
できません。 

-► 削除の途中で“ウォークマン”が本機からはずれ 
てしまった、または電源が切れてしまった。曲ま 
たはアルバムを削除し直してください (72 ベー 
ジ)。問題が解決しないときは、 “ウォークマン- 
の取扱説明書をご覧ください。それでも問題が 
解決しない場合は、ソニーの相談窓口 (裏表紙） 
またはお買い上げ店にご相談ください。 


CD 


CD を入れたあと、タイトル情報を検索し 

たまま時間がかかる。 

-► インターネット上のデータベースにアクセスし 
てタイトル情報を検索しているときは、タイト 
ル情報を表示するまで時間がかかることがあり 
ます。 

録音がすぐに始まらない。 

-► CD を本機に入れ、タイトル情報の検索結果一覧 
で「該当なし」を選んだあと、 CD ワンタッチ録音 
ボタン* 1 または CD ►ウオークマン録音ボタン* 2 
を押すと、録音が始まるまでにしばらく時間が 
かかることがあります。故障ではありません。 

再生が始まらない。 

-► ディスクが入っているか確認する。 

-► ディスクのレーベル面を正面にして挿入する 
(33 ぺージ)。 

-► 再生できないディスクを入れている (94 ページ)。 

-► 結露している。ディスクを取り出して電源を 
切った状態で約30分放置し、再びディスクを入 
れる (93 ページ)。 

再生できない。音飛びが入る。 

-► ディスクが CD 規格に準拠していない。 

-► ディスクが傷ついていたり、汚れている。 

-► 振動のないところで使用する。 


#1 NAS - V 7 M のみ 
* 2 NAS - V 5 のみ 
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音が出ない。 

-► 再生できないディスクを入れている (94 ページ)。 
MP 3 ディスクを入れた場合、再生は始まります 
が、音は出ません。 

-► CD の録音中は、音が出ません。 

再生が1曲目から始まらない。 

-► シャッフル再生やプログラム再生になっている。 
再生モードボタンを繰り返し押して、表示窓の 
「シャッフル」や「プログラム」を消し、通常の再 
生に戻してください (48 ページ)。 

CD の再生、録音時に振動や音が大きくな 
る 0 

-► CD の再生、録音時の振動や音は、 CD が高速で回 
転しているためで、故障ではありません。また、 
CD の種類によっては、振動や音の大きさが異な 
る場合があります。 

タイトル情報を取得できない。 

-► 本機にディスクが入っていない。 

-► インターネットに接続していない。インター 
ネットにつながっていると、インターネット上 
のデータベースにアクセスし、最新のタイトル 
情報を取得することができます。 

-► 本機内のデータベースにタイトル情報が存在せ 
ず、かつインターネットに接続していなかった 
ため、最新のデータベースにもアクセスできな 
かった ( NAS - V 7 M のみ)。 NAS - V 7 M に搭載され 
ているデータベースは2010年2月時点のもので 
す。それ以降に発売された楽曲のタイトル情報 
は本機のデータベースには登録されていません。 
正しいタイトル情報が表示されない CD の場合 
は、タイトル検索結果の一覧から「該当なし」を 
選んで録音してください。 

録音後にタイトル情報を取得したい場合は、 
ITitle Updater 」 ソフトウェアを使って、タイト 
) レ情報を取得するか (64 ページ)、本機の名前編 
集機能を使ってタイトルをつけてください (69 
ぺージ)。 

-► 市販されていないディスク（お好みの曲を集め 
た自作 CD - R / RW など)を入れた。 



CD から録音できない。 

-► ディスクが音楽 CD 規格に準拠していない。 

-► ディスクが傷ついていたり、汚れている。 

録音が始まらない。 

-► ジュークボックスの空き容量がない (61 ページ)。 

-► ジュークボックスに保存できる曲数やアルバム 
数が上限に達した。 

録音したアルノ（ムが見当たらない。 

-► CD から録音する際に、タイトル情報の検索結果 
の一覧から「該当なし」を選んで録音した場合や、 
タイトル情報がなくそのまま録音した場合は、 
「( CD )」 というアーティスト名で録音されます。 
検索ボタンを押し、和/今ポタンで「(」を選んで 
ください。「(」項目の下のアーティストの一覧で、 
「 ( CD )」 を選んでください (50 ページ)。 

曲間のなし K ； D を録音したのに、曲間に微 

妙な空きができる。 

-► ライブ盤 CD のような曲間のない CD を録音し、 
再生すると、曲と曲の間に1秒未満の空きが自動 
的に入ります。 

「かんたん音楽転送 -USB メモリ-」で取込 

んだ曲が、アルバム内の曲順どおりに表 

示されない。 

-► 「かんたん音楽転送- USB メモリ-」ソフトウェア 
を使って本機に取込んだ曲は、ソフトウェアか 
ら USB メモリーに転送された曲順で表示されま 
す。アルバム内の曲順で転送するには、「アルバ 
ムの曲順のまま本機で表示するには」 (60 ペー 
ジ)をご覧ください。 

“ウォ_クマン”へ転送した曲のアルバム 

名が途中で切れている。 

-► “ウォークマゾへ転送できるアルバム名の最大 
サイズは128パイトです。 

転送されるアルバム名の最大文字数の目安： 

• 日本語でおよそ64文字 
•アルフ アベッ トでおよそ128文字 


NAS - V 7 M のみ 



アーティスト名を編集すると「この名称 

は使用できません」と表示され、変更でき 

ない0 

-► 本機の名前編集機能では、すでにジュークポッ 
クスに入っているアーティスト名と同じ名前に 
編集することはできません。この場合は 、 mtie 
Updater 」 ソフトウェアを使って編集してくだ 
さい (64 ページ)。パソコンをお持ちでない場合 
は、アーティスト名を編集することはできませ 
ん〇 

編集に時間がかかる。 

-► ジュークボックス内のアルバムや曲の数によっ 
ては時間がかかることがあります。 

タイトル情報を取得できない。 

-► インターネットに接続していなかったため最新 
のデータベースにアクセス できず、 また本機内 
のデータベースにタイトル情報が存在しなかっ 
たため、そのまま CD を録音した。本機に搭載さ 
れているデータベースは2010年2月時点のもの 
です。 それ以降に発売された楽曲のタイトル情 
報は本機のデータベースには登録されていませ 
ん 。 ITitle Updater 」 ソフトウェアを使って、夕 
イトル情報を取得するか (64 ページ)、本機の名 
前編集機能を使ってタイトルをつけてください 
(69 ページ)。 

-► インターネットに接続し、再度 CD を録音する。 
インターネットにつながっていると、インター 
ネット上のデータベースにアクセスし、最新の 
タイトル情報を取得することができます。 

-► 市販されていないディスク（お好みの曲を集め 
た自作 CD - R / RW など)を入れた。 

USB メモリーがゃ ( USB ) 端子に差し込め 

ない0 

-► USB メモリーの向きを上下逆に接続しようとし 
た。正しく接続し直してください。 

「読込み中」と表示されたまま、しばらく 

操作ができない。 

-► 次のような場合 、 USB メモリーの読み込みにし 
ばら < 時間がかかることがあります。 


• USB メモリーにたくさんのデータが保存され 
ている。 

• USB メモリー内のファイル構造が極端に複雑 
になっている。 

• USB メモリー内のデータが壊れている。 

エラーのような画面が表示される。 

-► ジュークボックス内のデータが壊れている可能 
性があります。もう一度ジュークボックスに録 
音/取込みし直してください。 

-► 本機で表示できない文字は、アンダースコア （_) 
で表示されます。 

USB メモリーが認識されない。 

サ本機の電源を切り、 USB メモリーを接続し直し、 
再度本機の電源を入れる。 

-► 対応機種以外の USB メモリーを使っている。「本 
機と接続できる機器（"ウォークマン ”、 USB メモ 
U —など)について」 （97 ページ)または、 
http :// www . sonv . co . jp / systemstereo - 
support / の機種別サボートで対応機種を確認 
してください。 

-► USB メモリーが正常に動作していない。 USB メ 
モ U —の取扱説明書を確認してください。それ 
でも問題が起こる場合はソニーの相談窓口 (裏 
表紙)またはお買い上げ店にご相談ください。 

4 WM - P 0 RT に“ウォークマン”が接続されている。 
"ウォークマゾを取りはずしてください。 

-► NTFS または exFAT でフォーマツトされた USB メ 
モリーを使っている。 

-► MTP モードの USB メモリーを使っている。 


FM/AM 


放送が受信できない、または雑音が入る。 

-► アンテナを正しく接続する （18 ページ)。 

-► アンテナの向きなどを調節する。 

-► 屋外アンテナ(別売り）を使用する。 

-► アンテナを本体や電源コード、 USB ケーブルか 
ら離す。 

-► 近くにある電気器具の電源を切る。 
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-► ステレオで受信しているときは、モノラルに切 
り換える (38 ページ)。 

-► AM ループアンテナのプラスチックスタンドか 
らコードがはずれてしまったときは、ソニーの 
相談窓口 (裏表紙)またはお買い上げ店にご相談 
<ださい。 


ホームネットワーク 


ネットワークに接続できない。サーバー 
(バソコンなど)に接続できない。 

-► ル_夕_やアクセスポイントの電源が入ってい 
るかを確認する。 

-► サーバーの電源が入っているかを確認する。 

-► 設定メニューで「ネットワーク設定/情報」-「情 
報を見る」一「接続状態の確認」を選び、ネット 
ワークが正しく設定されているか確認する。「未 
接続です」と表示された場合は、再度ネットワー 
クを設定し直してください (25 ページ)。 

-► サーバーが不安定になっている可能性がある。 
サーノ（一を再起動してください。 

-► サーバーが設定されているか確認する (40 ペー 
ジ)。本機がサーメ く一に登録され、本機に対して 
音楽データの配信が許可されていることを確認 
してください。 

-► 本機と無線 LAN ルーター/アクセスポイントを 
近づけてみる。 

-► サーバーがパソコンの場合、インターネット接 
続ファイヤーウォール ( ICF ) 機能を無効にする。 

-► 本機を初期化した場合やサーバーを再セット 
アップ（リカバリ）した場合は、ネットワーク設 
定をやり直す。 

サーバーリスト画面にサーバー(バソコ 
ンなど)が表示されない。（「サーバーがあ 
りません」と表示される。） 

-► サーバーの電源を入れるよりも先に本機の電源 
を入れた。サーバー U スト画面で「サーバー U ス 
卜更新」 (44 ページ)を選ぶ。画面にサ_ノ（一が表 
示されるまで、時間がかかることがあります。 

-► ル_夕_やアクセスポイントの電源が入ってい 
るかを確認する。 

-► サーバーの電源が入っているかを確認する。 

-► サーバーが設定されているか確認する (40 ペー 
ジ)。本機がサーメ〈一に登録され、本機に対して 
音楽データの配信が許可されていることを確認 
してください。 


通常の再生ができない。 

-► シャッフル再生やリビート再生が選ばれている。 
再生モードを変更してください (48 ページ)。 

音が途切れる。 

-► 本機を無線 LAN でインターネットに接続してい 
る場合などネットワーク環境により、電波の状況 
で音が途切れることがあります。電波の状況が良 
くないときは、有線 LAN で接続してください。 

-► サーバーに負担がかかりすぎている。サーバー 
上で動作しているアプリケーションを終了して 
ください。 

-► ネットワークの環境や他の電波の状況および使 
用環境によっては複数の機器で同時に再生でき 
ないことがあります。他の機器を停止してくだ 
さい。 

再生の曲順がオリジナルと違う。 

-► VAIO Media plus をサーバーにしている場合は、 
曲順がオリジナルとは異なります。 

再生が止まる。 

岭 VAIO Media plus をサーパーにしている場合で、 
VAIO Media plus のコレクションビューをご使 
用時は、サーノ (一機器のサーノ（一機能を有効に 
してください。 

-► VAIO Media plus をサーパーにしている場合で、 
VAIO Media plus のコレクションビューをご使 
用時に、再生できないコンテンツを再生しよう 
とした場合は、再生が停止します。 

再生できない。 

-► 音楽ファイル以外のファイルは再生できません。 

-► サーバーが設定されているか確認する (40 ペー 
ジ)。本機がサーノ（一に登録され、本機に対して 
音楽データの配信が許可されていることを確認 
して < ださい。 

-► サーバー上で曲のファイルが壊れていたり、削 
除されていないか確認する。詳しくは、ご使用の 
サーノ（一の取扱説明書をご覧ください。 

-► 次のような音楽データは再生できません。 

• 再生制限のある曲 
• 権利情報が不正になっている曲 
• インターネット上の音楽配信サービスで購入 
した曲で、ホームネットワークストリーミン 
グが許可されていない曲 
• 本機での再生に対応していないデータ形式の曲 

-► 該当する曲がサーバーから削除されていないか確 
認する。削除されている場合は、曲を選択し直す。 

-► ルーターやアクセスポイントの電源が入ってい 
るか確認する。 

-► サーバーの電源が入っているか確認する。 

-► サーパーが不安定になっている可能性がある。 
サーノ（一を再起動してください。 
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-► 本機とサーパーが正しくつながっているか確認 
する。 

「再生する曲がありません」と表示される 

-► 選択したフォルダの下の階層に曲もフォルダも 
入っていない場合は、そのフォルダを展開して 
表示することはできません。 

一時停止ができない 

岭一部のサーパー (Windows Media Player 12な 
ど)や曲では一時停止ができません。 

WMA 形式の曲が再生できない 

-► WMA のファイル形式によっては再生できない 
曲があります。 

曲を選択できない 

-► サーバーの曲構成が変更されている可能性があ 
ります。サーバーリスト画面でサーバーを選択 
し直してください。 


L ージックサービス 


サービスに接続できない。 

-► ルーターやアクセスポイントの電源が入ってい 
るか確認する。 

-► 設定メニューで「ネットワーク設定/情報」一「情 
報を見る」一「接続状態の確認」を選び、ネット 
ワークが正しく設定されているか確認する。「未 
接続です」と表示された場合は、再度ネットワー 
クを設定し直してください (25 ページ)。 

-► 本機と無線 LAN ルーター/アクセスポイントを 
近づけてみる。 

-► 同時に1つの端末しかインターネットに接続でき 
ない契約の場合、すでに別の端末を接続している 
と、本機をインターネットに接続できません。ご 
利用のプ□バイダーに問い合わせてください。 

受信中に音が途切れる 

-► 無線ネットワークの帯域が不足している可能性 
がある。本機と無線 LAN ルーター/アクセスボイ 
ントをできるだけ近い距離で、間に障害物が入ら 
ないように配置してください。 


かんたん音楽転送 - USB メ 

モリ -* 1 


インス I ルできない。 

-► お使いのパソコンで本ソフトウェアをインス 
I ) レできるか、必要なバソコンのシステム環 
境を確認してください (96 ページ)。 

インス I ラーが自動的に起動しない。 

-► インス!ラーが自動的に起動しない場合は、 
Windows ェクスプローラーで CD-ROM ドライ 
ブをダプルクリックして開き 、 「Music Transfer 」 
フオルダ内の setup . exe をダブルクリックして 
インス I -ーラーを起動してください。 

本機への取込みが始まらない。 

-► ジュークボックスの空き容量がない。 

-► ジュークボックスに保存できる曲数やアルバム 
数が上限に達した (95 ページ)。 

音楽ファイルを取込めない。 

-► USB メモリーから取込める音楽ファイルは、付 
属の「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフト 
ウェアを使ってパソコンから転送したファイル 
のみです。 

-► 音楽配信サイトなどで購入した音楽データは、 
著作権保護されているため取込むことができま 
せん。 

-► 対応機種以外の USB メモリーを使っている。「本 
機と接続できる機器（“ウオークマン ”、 USB メモ 
U —など)について」 （97 ページ)または、 
http :// www . sonv . co . jp / systemstereo - 
support / の機種別サボートで対応機種を確認 
してください。 

-► USB メモリーが本機の令(1158)端子にきちん 
と接続されているか確認する。 

取込んだ音楽データが、パソコン上の 
アーティスト名で保存されない。 

-► 複数のアーティストで構成されたアルバムを本 
機に取込んだ場合、ジュークボックスには 
「( usb )」 というアーテイストフオルダに取込ま 
れることがあります。 
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「かんたん音楽転送 -USB メモリ-」で取込 
んだ曲が、アルバム内の曲順どおりに表 
示されない。 

-► 「かんたん音楽転送 - USB メモリ-」ソフトウェア 
を使って本機に取込んだ曲は、ソフトウェアか 
ら USB メモリーに転送された曲順で表示されま 
す。アルノ くム内の曲順で転送するには、「アルバ 
ムの曲順のまま本機で表示するには」 （60 ペー 
ジ)をご覧ください。 


タイマー 


ウェイクアップタイマーまたはタイマー 

録音が動作しない。 

-► 日付や時刻を正しく設定する (21 ページ)。 

-► タイマーが「オフ」に設定されている。タイマー 
を起動してください(74、75ページ)。 

-► 予約待機中に停電があったか電源コードが抜か 
れた。 

-► 本機が衝撃や振動に反応した。安定した場所で 
使用する。 

-► タイマー開始時刻の60秒前に、すでに電源が 
入っていた。 

ウェイクアップタイマーまたはタイマー 

録音の終了時刻になっても、再生または 

録音が終了しない。 

-► ウェイクアップタイマー、タイマー録音の終了 
時刻にスリープタイマーが働いていると、ウェ 
イクアップタイマー、タイマー録音の終了時刻 
になっても再生または録音が終了しません。 

ウェイクアップタイマーまたはタイマー 

録音の終了時刻前に、再生または録音が 

終了してしまう。 

-► ウェイクアップタイマー、タイマー録音の終了 
時刻前にスリープタイマーの設定時間が経過す 
ると、本機の電源が切れ、ウェイクアップタイ 
マー、タイマー録音も終了します。 


タイマー録音した内容が途中で切れてい 
る。先頭、途中が抜けている。 

-► 日付や時刻を正しく設定する (21 ページ)。 

-► タイマー録音中に停電があったか、電源コード 
が抜かれた。 

-► 本機が衝撃や振動に反応した。安定した場所で 
使用する。 


タイトル更新 * 1 


パソコンで [Title Updater 」 ソフトウェ 

ァが使えない。 

-► 対応機種以外の USB メモリーを使っている。「本 
機と接続できる機器（"ウオークマン -、 USB メモ 
リーなど)について」 （97 ページ)または、 
http :// www . sony . co . jp / systemstereo - 
support / の機種別サボートで対応機種を確認 
してください。 

Title Update . exe を実行したらエラーが 

発生した。 

-► ポケットビットのソフトウェア Virtual 

Expander を終了させてから再度 Title Update , 
exe を実行してください。 

「タイトル情報を書出せませんでした」と 

表される。 

-► 音楽 CD から録音した音楽データ以外は書き出 
すことができません。 

-► USB メモリーがきちんと *^( USB ) 端子に接続 
されているか確認する。 

-► 「かんたん音楽転送- USB メモリ-」ソフトウェア 
を使って本機に取込んだ音楽データは 、 「Title 
Updater 」 ソフトウェアを使ってタイトルを取 
得することはできません。 

USB メモリーや 「Title Updater 」 ソフト 

ウェアがパソコンに認識されない。 

-► 一度 USB メモリーを抜いてから、再度きちんと 
つなぎ直す。 
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岭 WM-PORT とや ( USB ) 端子両方に“ウォークマ 
ゾまたは USB メモリーが接続されている場合、 
WM-PORT 側の"ウォークマン”が優先的に認識 
されます。や ( USB ) 側の機器をお使いになる場 
合は、 WM-P 〇 RT 側の機器を取りはずしてくだ 
さし、。 

“ import . dat ” フアイルが保存されない。 

-► USB メモリーの空き容量が不足している。不要 
な データ を削除して < ださい。 

-► USB メモリーが書込み禁止になっている。設定 
を解除してください。 


その他 


正常に動作しない。 

-► 静電気などの影響を受けている。 _/(!)( 電源)ボ 
タンを押して電源を切り、再び電源を入れる。そ 
れでも正常に動作しないときは、リセットする 
(78 ページ)。 

-► 画面に警告メッセージが出ている。 

メッセージに従ってください。 

リモコンが働かない。 

-► 乾電池が消耗している。 

-► 乾電池が入っていない。 

-► リモコンをリモコン受光部に向けて操作する。 
-► 本機の近くにインバーター方式の蛍光灯がある。 

本機を蛍光灯から離して設置する。 

-► 本体とリモコンの間の障害物を取り除き、本機 
を蛍光灯から離して設置する。 

-► 本体にリモコンを近づけて操作する。 


メッセーシー覧 
“ウォークマン” 

空き容量がありません 

“ウォークマン”に空き容量が少ないため、録音/転 
送できない。 

ウォークマンを接続してください 

“ウォークマン”が接続されていない状態でウォーク 
マンファンクシヨンを選んだ。 

書込みが正しく終了しませんでした 

曲の転送中や削除中に■■ウォークマン”を取りはずし 
た。 

完了しました 

操作が正常に完了した。 

この曲は再生できません 

再生できない曲を再生しようとした。 

これ以上登録できません 

プログラム登録中に26曲目を登録しようとした。 

これ以上録音できませんアルバム数が上限です 

録音/転送できるアルパム数が上限に達したため、 
録音/転送ができない。 

これ以上録音できませんトラック数が上限です 

録音/転送できる曲数が上限に達したため、録音/ 
転送できない。 

再生する曲がありません 

再生できる曲がない。 

再生中は設定できません 

再生中に再生モードを変更するなど、停止中のみで 
きる操作を行おうとした。 

削除できませんでした 

削除できなかった。 
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接続された機器は認識できません 

"ウォークマゾが認識できない状態で操作をしよう 
とした、対応機種以外の“ウォークマン"を使ってい 
る、または“ウォークマゾ以外の認識できない機器 
が接続された。「本機と接続できる機器（“ウォークマ 
ン”、 USB メモリーなど)について」 （97 ぺージ)または、 
http :// www . sony . co . ip / svstemstereo - support / 

の機種別サボートで対応機種を確認してください。 

接続しなおしてください 

"ウォークマゾが正しく認識されなかった。 

その操作はできません 

使用できないボタンを押した、または再生できる曲 
がない。 

転送できませんでした 

転送が始まらない、または途中で停止したため、転送 
がでぎない。 

登録0 

登録していたプログラムをすべて消去した。 

ドラッグ&ドロップした楽曲一覧の認識中は録 
音/転送できません 

ドラッグ&ド□ップコンテンツを認識中に"ウォーク 
マゾへ録音または転送しようとした。通常録音コン 
テンツに切り換えてください (32 ページ)。 

本機及び X - アプリなどで転送した楽曲のみ削除 
でぎます 

ドラッグ&ド□ップした楽曲を削除しようとした。 

読込み中 

"ウォークマン”内の楽曲を読み込んでいる。このと 
き、いくつかのボタンは操作できなくなります。 

CD、FM/AM 

アクセスエラーの為検索に失敗しました 

システムメモリーにエラーが発生したため、検索に 
失敗した。 

アクセスエラーの為情報取得に失敗しました 

システムメモリーにエラーが発生したため、情報取 
得に失敗した。 

完了しました 

操作が正常に完了した。 


これ以上登録できません 

プログラム登録中に26曲目を登録しようとした。 

再生中は設定できません 

再生中に再生モードを変更するなど、停止中のみで 
きる操作を行おうとした。 

サーバーエラー の為検索に失敗しました 

サーバーへの アクセス エラーが 発生したため、検索 
に失敗した。 

サーバーエラーの為情報取得に失敗しました 

サ ー J ( 一へのアクセスエラーが発生したため、情報 
取得に失敗した。 

システムエラーの為検索に失敗しました 

システム通信にエラーが発生したため、検索に失敗 
した。 

システムエラーの為情報取得に失敗しました 

システム通信にエラーが発生したため、情報取得に 
失敗した。 

情報がありませんでした 

挿入したディスクのタイトル情報がない。 

その操作はできません 

使用できないボタンを押した、または再生できる曲 
がない。 

ディスクがありません 

ディスクが入っていない、または本機では再生でき 
ないディスクを挿入した。 

登録0 

登録していたプログラムをすべて消去した。 

ネットワーク設定を有効にして CD 情報検索を 
行ってください 

挿入した CD のタイトル情報を検索したが、ネット 
ワークにつながっていなかったため、検索できな 
かった。 

放送局名を表示するには地域を設定してください 

地域設定をしていない。 

読込み中 

ディスクの情報を読み込んでいる。このとき、いくつ 
かのボタンは操作できなくなります。 


Gracenote Media Database にアクセスして 
います 

データベースでタイトル情報を検索している。 

ホームネットワーク 

この曲は再生できません 

選んだ曲が認識できなかった。 

このフォーマットは対応していません 

再生できないフ ォーマツ トの曲を再生しようとした。 

サーバーがありません 

検出できるサ_ノ（一がない。 

再生する曲がありません 

再生できる曲がないのに再生しようとした(中身の 
ないフォルダを選んだなど)。 

情報が取得できません 

サーノ（一 内の情報が取得できない。 

接続に失敗しました 

サーバーへの接続に失敗した。ネットワークの設定 
を確認してください(25、30ページ)。 

その操作はできません 

使用できないボタンを押した。 

ミュージックサービス 

このフォーマットは対応していません 

再生できないフ ォーマツ トの曲を再生しようとした。 

この曲は再生できません 

再生できない曲を再生しようとした。 

再生する曲がありません 

再生できる曲がないのに再生しようとした(からの 
フォルダを選んだなど)。 

情報が取得できません 

音楽配信サービスの情報が取得できない。サービス 
が停止していないか確認してください。 

#1 NAS - V 7 M のみ 


ジュークボックス* 1 

空き容量がありません 

ジュークボックスに空き容量がない。 

新しいトラックで録音します 

録音中にジュークボックス録音參ボタンを押して卜 
ラックマークを つけた。 

書込みが正しく終了しませんでした 

USB メモリーからの音楽フアイルの取込みが終了す 
る前に 、 USB メモリーを本機から取りはずした。 

完了しました 

操作が正常に完了した。 

この曲は再生できません 

再生できない曲を再生しようとした。 

この名称は使用できません 

同じ名前の曲、アルバム、アーティストがすでに存在 
するため、登録できない。登録していた名前を削除し、 
何も名前をつけていない。 

これ以上登録できません 

プログラム登録中に26曲目を登録しようとした。 

これ以上録音できませんアルバム数が上限です 

録音/取込みできるアルノ（ム数が上限に達したため、 
録音/取込みができない。 

これ以上録音できませんトラック数が上限です 

録音/取込みできる曲数が上限に達したため、録音/ 
取込みできない。 

再生する曲がありません 

再生できる曲がないのに再生しようとした(中身の 
ないフォルダを選んだなど)。 

ジュークボックスへ転送できません 

ジュークボックスへ転送できる音楽データがない。 
USB メモリーを接続しない状態で、設定メニューの 
「かんたん音楽転送」を選んだ。 

接続された機器は書込み禁止に設定されています 

USB メモリーが書き込み禁止状態になっている。 
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その操作はできません 

使用できないボタンを押した、再生できる曲がない、 
またはジュークボックスファンクシヨン以外のファ 
ンクシヨンにしている。 

タイトル情報を書出せませんでした 

書き出しできるアルパム情報がない、選択したアル 
ノ〈ム情報⑽)が書き出せない、または書き出しに失 
敗した。 

タイトル情報を読込めませんでした 

読み込みできるアルノ（ム情報がない、またはアルバ 
ム情報の読み込みに失敗した。 

登録0 

登録していたプログラムをすべて消去した。 

取り込み可能なデータがありません 

USB メモリー内に取込み可能なデータがないため、 
データの取込みができない。 

保存先にデータがある為データ保存ができませ 
ん 

USB メモリー内に保存データがあるために、データ 
が保存できない。 

メモリに問題があります取扱説明書をご確認く 
ださい 

本機内部が正しく動作せず、ジュークボックスを認 
識しなかった。「故障かな？と思ったら」の「ジューク 
ポックス」 （83 ページ)を参照してください。ソニーの 
相談窓口 (裏表紙)またはお買い上げ店へご相談くだ 
さい。 

録音できませんでした 

録音/取込みが始まらない、または途中で停止した 
ため、録音/取込みができない。 

読込み中 

ジュークボックスの情報を読み込んでいる。このと 
き、いくつかのボタンは操作できなくなります。 

USB メモリを接続してください 

USB メモリーが本機に接続されていない状態で、設 
定メニューの「タイトル更新」を選んだ。 


時計/タイマー 

開始と終了が同じ時刻です 

タイマーの終了時刻を開始時刻と同じ時間に設定し 
た。 

タイマー動作中は設定できません 

タイマー動作中に時計/タイマー設定ボタンを押し 
た。 

タイマーを設定してください 

タイマー設定をしていない状態でタイマーを確認し 
ようとした。 

時計を設定してください 

時計を設定しない状態でタイマーを設定しようとし 
た。 

ネットワーク設定 

接続先が見つかりませんでした 

起動している無線 LAN ルーター/アクセスポイント 
などがない ( SSID が検出されなかった)。 WPS 設定 
の場合は、 WPS に対応した無線 LAN ルーター/アク 
セスポイントがない。 

接続先に接続できませんでした 

無線 LAN ルーター/アクセスポイントとの接続に失 
敗した。本機と無線 LAN ルーター/アクセスポイン 
卜を近づけて設定し直してください。 

設定できませんでした 

ネットワーク設定の更新を行ったが、更新に失敗し 
た。暗号キー入力や IP アドレスの設定を確認し、設定 
をやり直してください。 

入力に誤りがあります 

入力を見直してください。 
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保証書と アフターサービス 


本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異 
なる海外ではお使いになれません。 

保証書 

• この製品には保証書が添付されていますので、お 
買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りくださ 
い0 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、 
大切に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

アフターサービス 

調子が悪いときはまずチェックを 

「困ったときは」の項を参考にして、故障かどうかを点検 
してください。 


「 HDD コンポ<ネットジューク>/システムステレオ」 
サボー ト ページ 

http :// www . sony . co . jp / systemstereo - support / 

でトラブルの解決方法や最新情報などを調べてくだ 
さい。 

詳しくは「サボートページで調べるには」 （79 ページ） 
をご覧ください。 


それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案 
内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談くださ 
い 0 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有 
料修理させていただきます。 


部品の保有期間について 

当社ではネットワークオーディオシステムの補修用 
性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品） 
を製造打ち切り後8年間保有しています。 

部品の交換について 

この商品は修理の際、交換した部品を再生、再利用す 
る場合があります。その際、交換した部品はご同意を 
いただいた上で回収させていただきますので、ご協 
力ください。 

修理について(内蔵メモリー）* 1 

修理 • 点検の際、不具合症状の発生 • 改善等の確認の 
ために必要最小限の範囲でメモリー上のデータファ 
イルを確認したり、プログラムを起動することがあ 
ります。ただし、それらのファイル、プログラムをソ 
ニー側で複製 • 保存することはありません。 

内蔵メモ U —の初期化または交換が必要となる場合 
は、弊社の判断で初期化を行わせていただきますの 
でご了承ください(著作権法上の著作物に該当する 
データが発見された場合も含みます)。 

なお、初期化により、メモリー内のプログラムおよび 
データがすべて消去されますので、あらかじめお客 
様にてパソコンへのバックアップ (77 ページ)など、 
必要な対応をされるようお願いいたします。 

ご相談になるときは、以下のことをお知らせくださ 
い 0 

•型名： 

•故障の状態：できるだけ詳しく 
•購入年月日： 

今後ともソニー製品をご愛用くださいますようお願 
い申し上げます。 


#1 NAS - V 7 M のみ 


92 




注意事項/主な仕様 


汪息事項 


使用上のご注意 


設置場所について 

以下のような場所には置かない 
で < ださい。 

• ぐらついた台の上や不安定な 
所 

• じゅうたんや布団の上 
• 湿気の多い所、風通しの悪い所 
• ほこりの多い所 
• 直射日光が当たる所、湿度が高 
い所 

• 極端に寒い所 

通風孔をふさがないでください。 
本体裏面の通風孔をふさぐと、機 
械内部の温度が上昇し、故障の原 
因となることがあります。物を置 
<などして、通風孔を絶対にふさ 
がないでください。 


設置場所を変えるときは 

CD を入れたまま、本機を動かさ 
ないでください。 

CD を入れたまま動かすと、 CD を 
傷めることがあります。 


テレビの色むらについて 

本機をテレビのそばで使うと、テ 
レビの種類により色むらが起こ 
る場合があります。 

色むらが起きたら、いったんテレ 
ビの電源を切り、15〜30分後に再 
度電源を入れてください。それで 
も色むらが残る場合は、本機をさ 
らにテレビから離してください。 


w NAS - V 7 M のみ 


音量を調整するときは 

ディスクはレコードと比べ、非常 
に雑音が少なくなつています。レ 
コードをかけるときのように音 
声の入つていない部分の雑音を 
聞きながら音量を調整すると、思 
わぬ大きな音が出て、スピーカー 
を破損するおそれがあります。 
再生を始める前には、必ず音量を 
小さくしておきましよう。 


ステレオを聞<ときのエチ 
ケット 

ステレオで音 
楽をお楽しみ 
になるときは、 
隣近所に迷惑 
がかからない 
ような音量で 
お聞きください。特に夜は小さめ 
な音でも周囲にはよく通るもの 
です。 

窓を閉めたり、へッドホンをご使 
用になるなどお互いに心を配り、 
快い生活環境を守りましょう。こ 
のマークは音のェチケットのシ 
ンボルマークです。 


結露について 

部屋の暖房を入れた直後など、内 
部のレンズに水滴がつくことが 
あります。これを結露といいます。 
このときは、正常に動作しないば 
かりでなく、 CD や部品を傷める 
ことがあります。本機を使わない 
ときは、 CD を取り出しておいて 
ください。 

結露が生じたときは、 CD を取り 
出して、電源を切つて約30分放置 
し、電源を入れ直してからお使い 
<ださい。もし何時間たつても正 
常に動作しないときは、 ソニーの 
相談窓口にご相談ください。 



内蔵メモリーについて* 1 

記録したデータを失ってしまう 
ことのないよう、以下の点に特に 
ご注意ください。 

• コンセントをさしたまま本機 
を動かさないでください。 

• 録音や再生中はコンセントを 
抜かないでください。 

何らかの原因でメモリーが故障 
した場合は、データの修復はでき 
ません。 


本体のお手入れのしかた 

キャビネットやパネル面の汚れ 
は、柔らかい布で拭いてください。 
シンナーやベンジン、アルコール 
などは表面を傷めますので使わ 
ないで < ださい。 


電源コードを抜くときのご注 
意 

本機がスタンパイモードになつ 
ていることを確認してから電源 
コードを抜いてください。 

本機の電源が入つているときに 
電源コードを抜くと、内部データ 
の消失や故障の原因となります。 


CD の取り扱いかた 

• 紙や シールな どを貼ったり、傷 
つけたりしないで < ださい。 

• 本機でお使いいただける CD は、 
円形ディスクのみです。円形以 
外の特殊な形状(星型、八一卜 
型'力ード型など)をしたデイ 
スクを使用すると、本機の故障 
の原因となることがあります。 
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• ふだんのお手入れは、柔らかい 
布でディスクの中心から外の 
方向へ軽く拭きます。汚れがひ 
どいときは、少し湿らせた布で 
拭いたあと、乾いた布で水気を 
拭き取ってください。ベンジン 
やレコードクリーナー、静電気 
防止剤などは使わないでくだ 
さい。 

• 直射日光が当たる場所、車や卜 
ランクの中など、高温になると 
ころには置かないでください。 

• 中古ディスクやレンタルディ 
スクで、シールなどののりがは 
み出していたり、付着している 
ディスクは使用しないでくだ 
さい。本体内部にディスクが貼 
り付いて取り出せなくなった 
り、本体の故障の原因となりま 
す。 

• 市販の CD レンズ用のクリーニ 
ングディスクは、本機では使わ 
ないでください。故障するおそ 
れがあります。 


本機について 

• インターネットなど、家庭外の 
ネットワークに接続した状態 
で他の機器からのアクセスを 
認める設定をした場合、ご使用 
の接続の構成によっては、お客 
様が望んでいない第三者によ 
る不正アクセスにより、データ 
改編などの損害を被る可能性 
がありますので、次のいずれか 
を行っていただくことが必要 
です。 

ー ルーターを 使用し、適切な 
設定を行って設定する。 

一事前にアクセスする機器の 
登録を行う。 

• 他人の著作物を許可無く特定 
多数または不特定多数が利用 
できる家庭外ネットワークに 
送信すること、また他人の著作 
物を許可なく特定多数または 
不特定多数からアクセスでき 
る状態におくことは、著作権法 
上禁止されていますのでご注 
意ください。 


• DLNA 対応について：この商 
品は DLNA ガイドライン vl . 5 
に基づいて設計されています。 
正式な DLNA 認証に向けて商 
品化されたもので、相互接続性 
を維持するために、商品のアツ 
プグレードを行う可能性があ 
ります。 


著作権保護技術対応音楽ディ 
スクについて 

本製品は、コンパクトディスク 
( CD ) 規格に準拠した音楽ディス 
クの再生を前提として、設計され 
ています。最近、いくつかのレ 
コード会社より著作権保護を目 
的とした技術が搭載された音楽 
ディスクが販売されていますが、 
これらの中には CD 規格に準拠し 
ていないものもあり、本製品で再 
生 • 録音できない場合があります。 


DualDisc についてのご注意 

本製品は、コンパクトディスク 
( CD ) 規格に準拠したディスクの 
再生を前提として、設計されてい 
ます。 DualDisc は DVD 規格に準 
拠した面と、音楽専用の面とを組 
み合わせた両面ディスクですが、 
音楽専用の面は CD 規格に準拠し 
ていないため、本製品で再生でき 
ない場合があります。 

DualDisc は全米レコード協会 
( RIAA ) の商標です。 


対応 CD について 

〇本 機では以下のディスクを再 
生できます。 

• 音楽用 CD 

• CD - R/RW (音楽ファイル） 



• マルチセッションディスクの音 
楽用 CD フォーマットは、最初の 
セッションに記録されている曲 
しか再生できません。 

• CD - R / CD-RW のディスクの特性 
や記録状態によっては、再生でき 
ない場合があります。 

• CD-RW は、反射率が他のディス 
クよりも低いため、再生開始まで 
に時間がかかることがあります。 

• ファイナライズされていない 
CD - R / CD-RW は再生できません。 

( g ヒント） 

CD の記録方式について詳しくは、お 
手持ちの CD - R/RW ドライブまたは 
書き込み用ソフトウェアの取扱説 
明書をご覧ください。 

x 本機では以下のディスクを再 
生することはできません 

MP 3 ディスク 
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主な仕様 


アンプ 

実用最大出力 

7.5 W + 7.5 WOEITA * 1 ) 

システム（ジュークボック 
ス部)* 2 

内蔵メモリー容量 

16 GB * 

* 容量の一部はデータ管理領域と 
して使用されます。実際の使用可 
能領域は約 13.5 GB です。 

フオーマツト 

MP 3/128 kbps 、 256 kbps 

最大録音時間 

約230時間 （128 kbps 時） 

最大曲数 

20 ,000曲 

最大アルバム数 

2 ,000アルバム 

システム ( CD 部） 

周波数特性 

20 Hz 〜20 kHz 

全高調波ひずみ率 

0 .1 %以下 

FM/AM 部 

回路方式 

PLL デジタル周波数シンセサイ 
ザークォーツロック方式 

受信周波数 

FM : 76.0 MHz 〜90.0 MHz 
AM : 531 kHz 〜1,602 kHz 


入•出力端子 

アンテナ入力 

FM ：75 D 不平衡型 
AM : 外部アンテナ端子 

外部入力 

ステレオミニジャック 

外部入カレベル 

0.8 V /0.4 V 

ネットワーク端子 

10 BASE - T /100 BASE-TX 

ゃ⑴ SB ) 端子 

USB タイプ A 

WM-PORT 

WM - P 〇 RT 搭載"ウォークマン- 
接続用 、 DC 5 V 、500 mA 

0(へッドホン)端子 

ステレオミニジャック 

スピーカー 

方式 

パスレフ型 

形状 

フルレンジコーン型 

65 mm x 2 


無線ネットワーク 

インターフェース 

IEEE 802.11 b/g 

(WEP 64 bit /128 bit ' WPA - 

PSK ( TKIP )' WPA - PSK ( AES )' 

WPA 2- PSK ( TKIP )、 WPA 2- 

PSK ( AES )) 


無線周波数 

2.4 GHz 

無線チヤンネル 

1-13 

電源、その他 
電源 

AC 100 ^ 50/60 Hz 
消費電力 
16 WCJEITA * 1 ) 

待機消費電力 

0.5 W 以下(省電カモード） 

約7 W (時計表示） 

最大外形寸法 

425 mm X 214 mm XI 94 mm 
(幅/高さ/奥行き、突起部含まず） 

質量 

約 3.6 kg 

許容動作温度 

5 °C 〜35 °C 

許容動作湿度 

25 % 〜80 % 

付属品 

12 ページをご覧ください。 

#1 JEITA (電子情報技術産業協会)の 
規格による測定値です。 

* 2 NAS - V 7 M のみ 

仕様および外観は、改良のため、予 
告なく変更することがありますが、 
ご了承ください。 


• 待機時消費電力 0.5 W 以下(省電 
カモード） 

• 主なプリント配線板に八□ゲン 
系難燃剤を使用していません 
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必要なシステム環境(かんたん 
音楽転送 - USB メモリ -、 Title 
Updater ) ( NAS - V 7 M めみ） 

「かんたん音楽転送 -USB メモリ-」ソフトウェアを使用する場合 

「かんたん音楽転送 -USB メモリ-」ソフトウェアをお使いいただくには、次のようなハードウエア/ソフトウェ 


アが必要です。 

パソコン 

IBM PC / AT 互換機 

• CPU ： Intel Pentium ID Processor 800 MHz 以上 

• RAM ： 512 MB 以上を推奨 

• 八ードディスクドライブ： 200 MB 以上 （1.5 GB 以上を推奨)の空き容量 

Windows のパージョンによってはそれ以上使用する場合があります。 

• USB 端子 

• CD - ROM ドライブ 

• Windows 互換サウンドボード 

0 S * 

(日本語版標準インス 
卜ールのみ） 

Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 以上） 

Windows XP Media Center 2004/2005 

Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business/Ultimate 

Windows 7 Starter/Home Premium / Professional/Ultimate 

ディスプレイ 

16 ビットカラー以上、800 X 600 ドット以上 

その他 

USB メモリー: USB 1.1 以上、10 MB 以上 （1 GB 以上を推奨)の空き容量が必要 


「Title Updater」 ソフトウェアを使用する場合 

ITitle Updated ソフトウェアをお使いいただくには、次のような八ードウエア/ソフトウェアが必要です。 


パソコン 

IBM PC / AT 互換機 

• CPU ： Intel MMX Pentium Processor 166 MHz 以上 （Pentium n 266 MHz 以 
上を推奨） 

• RAM ： 64 MB 以上 (128 MB 以上を推奨） 

• USB 端子 

0 S * 

Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 以上） 

(日本語版標準インス 

Windows XP Media Center 2004/2005 

卜ールのみ） 

Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business/Ultimate 

Windows 7 Starter/Home Premium / Professional/Ultimate 

ディスプレイ 

16 ビットカラー以上、800 X 600 ドット以上 

その他 

• インターネットへの接続環境 (64 kbps 以上を推奨） 

• USB メモリー: USB 1.1 以上、10 MB 以上の空き容量が必要 


* このソフトウエアは Windows XP の64ピット版では動作の保証はいたしません。 

* 上記の OS 以外の OS では動作の保証はいたしません。 

* 上記の環境を満たすすべてのノ':ソコンでの動作を保証するものではありません。また、以下のシステム環境での動作 
保証はいたしません。 

自作パソコン/標準インス I ルされている〇 S から他の OS へのアップグレード環境/マルチブート環境/マルチ 
モニタ環境/ Macintosh 
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本機と接続できる機器 
(“ウオーク マン ”、 USB メモ 
リ ー など）について 


本機と接続して使えるソニー製のデジタル音楽プレーヤ _( “ウォークマゾなど)と USB メモリーは以下のと 
おりです (20 10年2月現在)。 

最新の対応機種は、 「 HDD コンポ<ネットジューク>/システムステレオ」のサボートページ 
( http :// www . sony . co . jp / systemstereo - support /) の機種別サボートをご覧く ださい。 


動作確認済みデジタル音楽プレーヤー 


シ IJ ーズ 


機種 名 

対応アタッチメント 

"ウォークマン" 

A シリーズ 

NW - A 828/ A 829 

タイプ A 



NW - A 916/ A 918/ A 919 

タイプ B 



NW - A 845/ A 846/ A 847 

NW - A 847 /V 

“ウオークマン”に 
付属〜 

“ウォークマン” 

S シリーズ 

NW - S 615 F / S 616 F / S 715 F / S 716 F / S 718 F 

タイプ B 



NW - S 636 F / S 636 FK / S 638 F / S 638 FK / S 639 F / S 644/ 

S 644 K / S 645/ S 645 K / S 736 F / S 736 FK / S 738 F / 

S 738 FK / S 739 F / S 744/ S 744 K / S 745/ S 745 K / S 746 

NW - S 644 /PI 

タイプ A 

“ウォークマン” 

E シリーズ 

NW - E 013/ E 015/ E 016 

NW - E 023 F / E 025 F / E 026 F 

NW - E 042/ E 043/ E 044 

不要* 2 

“ウォークマン" 

X シリーズ 

NW - X 1050/ X 1060 

タイプ B 

M Rolly " 


SEP -10 BT /50 BT 


#1 “ウォークマン”に付属のアタッチメントをお使いください。 

本体の 々( USB ) 端子に接続して下さい。 

• 上記の機種をお使いの場合でも、常に動作が保証されているわけではありません。 

• 本機では、データ形式がリニア PCM、ATRAC Advanced Lossless の曲は再生できません。 

• パソコンを使わずにダイレクトエン]—ディング機能で“ウォークマン”に録音した曲は、本機で再生できません。 

動作確認済み USB メモリー 


シ IJ ーズ 


機種 名 


"ポケットビット" 

USM 1 GLX /2 GLX /4 GLX /8 GLX /16 GLX 

USM 1 GL /2 GI 74 GL /8 GI 716 GL 

USM 2 GL - I 7 W / P 、 USM 4 GL - L / W / P 、 USM 8 GL - L / W/P 

USM 1 GJ ( B ) /2 GJ ( B / I 7 R ) /4 GJ ( B / L / R ) /8 GJ ( B / I 7 R ) 

“ポケットビットミニ” 

USM 1 GHX /2 GHX 




• 上記の機種をお使いの場合でも、常に動作が保証されているわけではありません。 

• *^( USB ) 端子に接続して本機で再生できるのは"ウオークマゾのみです。 USB メモリー内の音楽データは再生で 
きません。 
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方文送局名一覧 


本機には、国内の以下の放送局の名前があらかじめ 
登録されています。 

この放送局名一覧は、各地域における代表的な周波 
数を記載しています (201 0年2月現在)。お使いにな 
る場所によっては周波数が異なる場合があります。 


FM 局 


地域設定 

放送局名 

周波数 ( IVIHz ) 

北海道 
(札幌） 

NHK.FM 

85.2 

AIR - G ' 

80.4 

NORTH WAVE 

82.5 

北海道 
(函館) 

NHK.FM 

87.0 

AIR - G ' 

88.8 

NORTH WAVE 

79.4 

北海道 

(旭川） 

NHK.FM 

85.8 

AIR - G ' 

76.4 

NORTH WAVE 

79.8 

北海道 
(帯広） 

NHK.FM 

87.5 

AIR - G ' 

78.5 

NORTH WAVE 

82.1 

北海道 
(釧路) 

NHK.FM 

88.5 

AIR - G ' 

86.4 

NORTH WAVE 

80.7 

北海道 
(北見) 

NHK.FM 

86.0 

AIR - G ' 

83.1 

NORTH WAVE 

79.8 

北海道 
(室蘭) 

NHK.FM 

88.0 

AIR - G ' 

89.4 

NORTH WAVE 

82.5 

青森 

NHK.FM 

86.0 

エフエム岩手 

76.1 

エフエム青森 

80.0 

エフエム秋田 

82.8 

岩手 

NHK.FM 

83.1 

エフエム岩手 

76.1 

エフエム青森 

80.0 

エフエム秋田 

82.8 

宮城 

NHK.FM 

82.5 

Date fm 

77.1 

FM 山形 

80.4 

ふくしま FM 

81.8 


地域設定 

放送局名 

周波数 ( MHz ) 

秋田 

NHK.FM 

86.7 

エフエム岩手 

76.1 

エフエム青森 

80.0 

エフエム秋田 

82.8 

山形 

NHK.FM 

82.1 

Date fm 

77.1 

FM 山形 

80.4 

ふくしま FM 

81.8 

福島 

NHK.FM 

85.3 

Date fm 

77.1 

FM 山形 

80.4 

ふくしま FM 

81.8 

茨城 

NHK.FM 

83.2 

RADIO BERRY 

76.4 

放送大学 

78.8 

FM ぐんま 

86.3 

栃木 

NHK.FM 

80.3 

RADIO BERRY 

76.4 

放送大学 

78.8 

FM ぐんま 

86.3 

群馬 

NHK.FM 

81.6 

RADIO BERRY 

76.4 

放送大学 

78.8 

FM ぐんま 

86.3 

埼玉 

NHK.FM 

85.1 

InterFM 

76.1 

放送大学 

77.1 

bayfm 

78.0 

FM NACK 5 

79.5 

TOKYO FM 

80.0 

J-WAVE 

81.3 

FM ョコ八マ 

84.7 

千葉 

NHK.FM 

80.7 

InterFM 

76.1 

放送大学 

77.1 

bayfm 

78.0 

FM NACK 5 

79.5 

TOKYO FM 

80.0 

J-WAVE 

81.3 

FM ヨコ八マ 

84.7 
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地域設定 

放送局名 

周波数 ( MHz ) 

東京 

NHK.FM 

82.5 

InterFM 

76.1 

放送大学 

77.1 

bayfm 

78.0 

FM NACK 5 

79.5 

TOKYO FM 

80.0 

J-WAVE 

81.3 

FM ョコ八マ 

84.7 

神奈川 

NHK.FM 

81.9 

InterFM 

76.1 

放送大学 

77.1 

bayfm 

78.0 

FM NACK 5 

79.5 

TOKYO FM 

80.0 

J-WAVE 

81.3 

FM ョコ八マ 

84.7 

新潟 

NHK.FM 

82.3 

FM 福井 

76.1 

FM-NIIGATA 

77.5 

FM PORT 

79.0 

エフエム石川 

80.5 

FM とやま 

82.7 

KNB ラジオ 

80.1 

富山 

NHK.FM 

81.5 

FM 福井 

76.1 

FM-NIIGATA 

77.5 

FM PORT 

79.0 

エフエム石川 

80.5 

FM とやま 

82.7 

KNB ラジオ 

80.1 

石川 

NHK.FM 

82.2 

FM 福井 

76.1 

FM-NIIGATA 

77.5 

FM PORT 

79.0 

エフエム石川 

80.5 

FM とやま 

82.7 

KNB ラジオ 

80.1 

福井 

NHK.FM 

83.4 

FM 福井 

76.1 

FM-NIIGATA 

77.5 

FM PORT 

79.0 

エフエム石川 

80.5 

FM とやま 

82.7 

KNB ラジオ 

80.1 

山梨 

NHK.FM 

85.6 

Radio-i 

79.9 

K-MIX 

79.2 

FM 長野 

79.7 

FM-FUJI 

83.0 


地域設定 

放送局名 

周波数 ( MHz ) 

長野 

NHK.FM 

84.0 

Radio-i 

79.9 

K-MIX 

79.2 

FM 長野 

79.7 

FM-FUJI 

83.0 

岐阜 

NHK.FM 

83.6 

ZIP-FM 

77.8 

Radio-i 

79.5 

Radio 80 

80.0 

FM AICHI 

80.7 

レディオキューブ 

FM 三重 

78.9 

静岡 

NHK.FM 

88.8 

Radio-i 

79.9 

K-MIX 

79.2 

FM 長野 

79.7 

FM-FUJI 

83.0 

愛知 

NHK.FM 

82.5 

ZIP-FM 

77.8 

Radio-i 

79.5 

Radio 80 

80.0 

FM AICHI 

80.7 

レディオキューブ 

FM 三重 

78.9 

三重 

NHK.FM 

81.8 

ZIP-FM 

77.8 

Radio-i 

79.5 

Radio 80 

80.0 

FM AICHI 

80.7 

レディオキューブ 

FM 三重 

78.9 

滋賀 

NHK.FM 

84.0 

FM COCOLO 

76.5 

e-radio 

77.0 

FM 802 

80.2 

fm osaka 

85.1 

a-STATION 

89.4 

京都 

NHK.FM 

82.8 

FM COCOLO 

76.5 

FM 802 

80.2 

fm osaka 

85.1 

a-STATION 

89.4 

Kiss-FM KOBE 

89.9 

大阪 

NHK.FM 

88.1 

FM COCOLO 

76.5 

FM 802 

80.2 

fm osaka 

85.1 

a-STATION 

89.4 

Kiss-FM KOBE 

89.9 
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地域設定 

放送局名 

周波数 ( MHz ) 

兵庫 

NHK.FM 

86.5 

FM COCOLO 

76.5 

FM 802 

80.2 

rm osaka 

85.1 

cr-STATION 

89.4 

Kiss-FM KOBE 

89.9 

奈良 

NHK.FM 

87.4 

FM COCOLO 

76.5 

e-radio 

77.0 

FM 802 

80.2 

fm osaka 

85.1 

cr-STATION 

89.4 

和歌山 

NHK.FM 

84.7 

FM COCOLO 

76.5 

e-radio 

77.0 

FM 802 

80.2 

fm osaka 

85.1 

cr-STATION 

89.4 

鳥取 

NHK.FM 

85.8 

FM 岡山 

76.8 

V-air エフエム山陰 

78.8 

HFM hiroshima-fm 

78.2 

エフエム山口 

79.2 

島根 

NHK.FM 

84.5 

FM 岡山 

76.8 

V-air エフエム山陰 

78.8 

HFM hiroshima-fm 

78.2 

エフエム山口 

79.2 

岡山 

NHK.FM 

88.7 

FM 岡山 

76.8 

V-air エフエム山陰 

77.4 

HFM hiroshima-fm 

78.2 

エフエム山口 

79.2 

広島 

NHK.FM 

88.3 

FM 岡山 

76.8 

V-air エフエム山陰 

77.4 

HFM hiroshima-fm 

78.2 

エフエム山口 

79.2 

山口 

NHK.FM 

85.3 

FM 岡山 

76.8 

V-air エフエム山陰 

77.4 

HFM hiroshima-fm 

78.2 

エフエム山口 

79.2 

徳島 

NHK.FM 

83.4 

FM 香川 

78.6 

FM 愛媛 

79.7 

エフエム徳島 

80.7 

FM 高知 

81.6 


地域設定 

放送局名 

周波数 ( MHz ) 

香川 

NHK.FM 

86.0 

FM 香川 

78.6 

FM 愛媛 

79.7 

エフエム徳島 

80.7 

FM 高知 

81.6 

愛媛 

NHK.FM 

87.7 

FM 香川 

78.6 

FM 愛媛 

79.7 

エフエム徳島 

80.7 

FM 高知 

81.6 

高知 

NHK.FM 

87.5 

FM 香川 

78.6 

FM 愛媛 

79.7 

エフエム徳島 

80.7 

FM 高知 

81.6 

福岡 
(福岡) 

NHK.FM 

84.8 

LOVE FM 

76.1 

エフエム佐賀 

77.9 

CROSS FM 

78.7 

エフエム長崎 

79.5 

rm fukuoka 

80.7 

エフエム大分 

88.0 

福岡 
(北九州） 

NHK.FM 

85.7 

LOVE FM 

82.7 

エフエム佐賀 

77.9 

CROSS FM 

77.0 

エフエム長崎 

79.5 

rm fukuoka 

80.0 

エフエム大分 

88.0 

佐賀 

NHK.FM 

81.6 

LOVE FM 

76.1 

エフエム佐賀 

77.9 

CROSS FM 

78.7 

エフエム長崎 

79.5 

rm fukuoka 

80.7 

エフエム大分 

88.0 

長崎 

NHK.FM 

84.5 

LOVE FM 

76.1 

エフエム佐賀 

77.9 

CROSS FM 

78.7 

エフエム長崎 

79.5 

rm fukuoka 

80.7 

エフエム大分 

88.0 
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地域設定 

放送局名 

周波数 ( MHz ) 

沖縄 

NHK.FM 

88.1 

FMK エフエム•クマ 
モト 

77.4 

(J-FM エフエム 
鹿児島 

79.8 

JOYFM FM 宮崎 

83.2 

エフエム沖縄 

87.3 

AFN 

89.1 

NHK 第 1 

83.5 

NH 随 2 

80.3 

RBG ラジオ 

82.6 

ROK ラジオ沖縄 

80.1 


地域設定 

放送局名 

周波数 ( MHz ) 

熊本 

NHK.FM 

85.4 

FMK エフエム•クマ 
モト 

77.4 

M-FM エフエム 
鹿児島 

79.8 

JOY FM FM 宮崎 

83.2 

エフエム沖縄 

87.3 

AFN 

89.1 

NHKH1 

81.3 

NHKH2 

80.3 

RBG ラジオ 

82.6 

R0K ラジオ沖縄 

80.1 

大分 

NHK-FM 

88.9 

LOVE FM 

76.1 

エフエム佐賀 

77.9 

CROSS FM 

78.7 

エフエム長崎 

79.5 

rm fukuoka 

80.7 

エフエム大分 

88.0 

宮崎 

NHK-FM 

86.2 

FMK エフエム•クマ 
モト 

77.4 

M-FM エフエム 
鹿児島 

79.8 

JOY FM FM 宮崎 

83.2 

エフエム沖縄 

87.3 

AFN 

89.1 

NHKH1 

81.3 

NHKH2 

80.3 

RBG ラジオ 

82.6 

R0K ラジオ沖縄 

80.1 

鹿児島 

NHK.FM 

85.6 

FMK エフエム•クマ 
モト 

77.4 

M-FM エフエム 
鹿児島 

79.8 

JOYFM FM 宮崎 

83.2 

エフエム沖縄 

87.3 

AFN 

89.1 

NHKH1 

81.3 

NHKH2 

80.3 

RBG ラジオ 

82.6 

R0K ラジオ沖縄 

80.1 


地域設定 

放送局名 

周波数 ( kHz ) 

北海道 
(札幌) 

NHK 第 1 

567 

NHK 第 2 

747 

HBC ラジオ 

1287 

STV ラジオ 

1440 

北海道 
(函館) 

NHK^I 

675 

NHK 第 2 

1467 

HBC ラジオ 

900 

STV ラジオ 

639 

北海道 

(旭川） 

NHK^I 

621 

NHK 第 2 

1602 

HBC ラジオ 

864 

STV ラジオ 

1197 

北海道 
(帯広) 

NHK^I 

603 

NHK 第 2 

1125 

HBC ラジオ 

1269 

STV ラジオ 

1071 

北海道 
(釧路) 

NHK^I 

585 

NHK 第 2 

1152 

HBC ラジオ 

1404 

STV ラジオ 

882 

北海道 
(北見） 

NHK^I 

1188 

NHK 第 2 

702 

HBC ラジオ 

1449 

STV ラジオ 

909 

北海道 
(室蘭) 

NHK^I 

945 

NHK 第 2 

1125 

HBC ラジオ 

864 

STV ラジオ 

1440 

青森 

NHK^I 

963 

NHK 第 2 

1521 

IBC ラジオ 

684 

ABS ラジオ 

936 

RAB ラジオ 

1233 

AFN 

1575 


101 




























































































地域設定 

放送局名 

周波数 ( kHz ) 

岩手 

NHK 第 1 

531 

NHK 第 2 

1386 

IBC ラジオ 

684 

ABS ラジオ 

936 

RAB ラジオ 

1233 

AFN 

1575 

宮城 

NHK 第 1 

891 

NHK 第 2 

1089 

YBC ラジオ 

918 

TBC ラジオ 

1260 

ラジオ福島 

1458 

秋田 

NHK 第 1 

1503 

NHK 第 2 

774 

IBC ラジオ 

684 

ABS ラジオ 

936 

RAB ラジオ 

1233 

AFN 

1575 

山形 

NHK 第 1 

540 

NHK 第 2 

1521 

YBC ラジオ 

918 

TBC ラジオ 

1260 

ラジオ福島 

1458 

福島 

NHK 第 1 

1323 

NHK 第 2 

1602 

YBC ラジオ 

918 

TBC ラジオ 

1260 

ラジオ福島 

1458 

茨城 

NHK 第 1 

594 

NHK 第 2 

693 

TBS ラジオ 

954 

文化放送 

1134 

IBS 茨城放送 

1197 

ニッポン放送 

1242 

CRT 栃木放送 

1530 

栃木 

NHK 第 1 

594 

NHK 第 2 

693 

TBS ラジオ 

954 

文化放送 

1134 

IBS 茨城放送 

1197 

ニッポン放送 

1242 

CRT 栃木放送 

1530 

群馬 

NHK 第 1 

594 

NHK 第 2 

693 

TBS ラジオ 

954 

文化放送 

1134 

IBS 茨城放送 

1197 

ニッポン放送 

1242 

CRT 栃木放送 

1530 


地域設定 

放送局名 

周波数 ( kHz ) 

埼玉 

NHKH1 

594 

NHKH2 

693 

AFN 

810 

TBS ラジオ 

954 

文化放送 

1134 

ニッポン放送 

1242 

ラジオ日本 

1422 

千葉 

NHKH1 

594 

NHKH2 

693 

AFN 

810 

TBS ラジオ 

954 

文化放送 

1134 

ニッポン放送 

1242 

ラジオ日本 

1422 

東京 

NHKH1 

594 

NHKH2 

693 

AFN 

810 

TBS ラジオ 

954 

文化放送 

1134 

ニッポン放送 

1242 

ラジオ日本 

1422 

神奈川 

NHKH1 

594 

NHKH2 

693 

AFN 

810 

TBS ラジオ 

954 

文化放送 

1134 

ニッポン放送 

1242 

ラジオ日本 

1422 

新潟 

NHKH1 

837 

NHKH2 

1593 

KNB ラジオ 

738 

FBC ラジオ 

864 

MR 〇ラジオ 

1107 

BSN ラジオ 

1116 

富山 

NHKH1 

648 

NHKH2 

1035 

KNB ラジオ 

738 

FBC ラジオ 

864 

MR 〇ラジオ 

1107 

BSN ラジオ 

1116 

石川 

NHKH1 

1224 

NHKH2 

1386 

KNB ラジオ 

738 

FBC ラジオ 

864 

MR 〇ラジオ 

1107 

BSN ラジオ 

1116 

福井 

NHKH1 

927 

NHKH2 

1521 

KNB ラジオ 

738 

FBC ラジオ 

864 

MR 〇ラジオ 

1107 

BSN ラジオ 

1116 





地域設定 

放送局名 

周波数 ( kHz ) 

山梨 

NH 陳 1 

927 

NHK 第 2 

1602 

YBS ラジオ 

765 

SBC ラジオ 

1098 

SBS ラジオ 

1404 

長野 

NHK 第 1 

819 

NHK 第 2 

1467 

丫 BS ラジオ 

765 

SBC ラジオ 

1098 

SBS ラジオ 

1404 

岐阜 

NH 隠 1 

729 

NH 陳 2 

909 

CBC ラジオ 

1053 

東海ラジオ 

1332 

AM 岐阜ラジオ 

1431 

静岡 

NH 陳 1 

882 

NH 隠 2 

639 

丫 BS ラジオ 

765 

SBC ラジオ 

1098 

SBS ラジオ 

1404 

愛知 

NH 隠 1 

729 

NH 陳 2 

909 

CBC ラジオ 

1053 

東海ラジオ 

1332 

AM 岐阜ラジオ 

1431 

三重 

NH 陳 1 

729 

NH 隠 2 

909 

CBC ラジオ 

1053 

東海ラジオ 

1332 

AM 岐阜ラジオ 

1431 

滋賀 

NH 隠 1 

666 

NH 陳 2 

828 

ABC ラジオ 

1008 

KBS 京都 

1143 

MBS ラジオ 

1179 

ラジオ大阪 

1314 

WBS 和歌山放送 

1431 

京都 

NH 陳 1 

666 

NH 隠 2 

828 

ラジオ関西 

558 

ABC ラジオ 

1008 

KBS 京都 

1143 

MBS ラジオ 

1179 

ラジオ大阪 

1314 

大阪 

NH 隠 1 

666 

NH 陳 2 

828 

ラジオ関西 

558 

ABC ラジオ 

1008 

KBS 京都 

1143 

MBS ラジオ 

1179 

ラジオ大阪 

1314 


地域設定 

放送局名 

周波数 ( kHz ) 

兵庫 

NHK^I 

666 

NHK 第 2 

828 

ラジオ関西 

558 

ABC ラジオ 

1008 

KBS 京都 

1143 

MBS ラジオ 

1179 

ラジオ大阪 

1314 

奈良 

NHK^I 

666 

NHK 第 2 

828 

ABC ラジオ 

1008 

KBS 京都 

1143 

MBS ラジオ 

1179 

ラジオ大阪 

1314 

WBS 和歌山放送 

1431 

和歌山 

NHK 第 1 

666 

NHK^2 

828 

ABC ラジオ 

1008 

KBS 京都 

1143 

MBS ラジオ 

1179 

ラジオ大阪 

1314 

WBS 和歌山放送 

1431 

鳥取 

NHK^I 

1368 

NHK 第 2 

1125 

KRY ラジオ 

765 

BSS ラジオ 

900 

RCC ラジオ 

1350 

RSK ラジオ 

1494 

AFN 

1575 

島根 

NHK 第 1 

1296 

NHK^2 

1593 

KRY ラジオ 

765 

BSS ラジオ 

900 

RCC ラジオ 

1350 

RSK ラジオ 

1494 

AFN 

1575 

岡山 

NHK^I 

603 

NHK 第 2 

1386 

KRY ラジオ 

765 

BSS ラジオ 

900 

RCC ラジオ 

1350 

RSK ラジオ 

1494 

AFN 

1575 

広島 

NHK 第 1 

1071 

NHK^2 

702 

KRY ラジオ 

765 

BSS ラジオ 

900 

RCC ラジオ 

1350 

RSK ラジオ 

1494 

AFN 

1575 


103 












































































































地域設定 

放送局名 

周波数 ( kHz ) 

山口 

NHK 第 1 

675 

NHK 第 2 

1377 

KRY ラジオ 

765 

BSS ラジオ 

900 

RCC ラジオ 

1350 

RSK ラジオ 

1494 

AFN 

1575 

徳島 

NHK 第 1 

945 

NHK 第 2 

828 

RKC ラジオ 

900 

RNB ラジオ 

1116 

JRT ラジオ 

1269 

RNC ラジオ 

1449 

香川 

NHK 第 1 

1368 

NHK 第 2 

1035 

RKC ラジオ 

900 

RNB ラジオ 

1116 

JRT ラジオ 

1269 

RNC ラジオ 

1449 

愛媛 

NHK 第 1 

963 

NHK 第 2 

1512 

RKC ラジオ 

900 

RNB ラジオ 

1116 

JRT ラジオ 

1269 

RNC ラジオ 

1449 

高知 

NHK 第 1 

990 

NHK 第 2 

1152 

RKC ラジオ 

900 

RNB ラジオ 

1116 

JRT ラジオ 

1269 

RNC ラジオ 

1449 

福岡(福 
岡） 

NHK 第 1 

612 

NHK 第 2 

1017 

〇 BS ラジオ 

1098 

NBC ラジオ 

1233 

RKB ラジオ 

1278 

KBC ラジオ 

1413 

AFN 

1575 

福岡(北九 
州） 

NHK 第 1 

540 

NHK 第 2 

1602 

〇 BS ラジオ 

1098 

NBC ラジオ 

1233 

RKB ラジオ 

1197 

KBC ラジオ 

720 

AFN 

1575 

佐賀 

NHK 第 1 

963 

NHK 第 2 

873 

〇 BS ラジオ 

1098 

NBC ラジオ 

1233 

RKB ラジオ 

1278 

KBC ラジオ 

1413 

AFN 

1575 


地域設定 

放送局名 

周波数 ( kHz ) 

長崎 

NHKH1 

684 

NHKH2 

1377 

〇 BS ラジオ 

1098 

NBC ラジオ 

1233 

RKB ラジオ 

1278 

KBC ラジオ 

1413 

AFN 

1575 

熊本 

NHKH1 

756 

NHKH2 

873 

AFN 

648 

RBCi ラジオ 

738 

ROK ラジオ沖縄 

864 

MRT ラジオ 

936 

MBC ラジオ 

1107 

RKK ラジオ 

1197 

大分 

NHKH1 

639 

NHKH2 

1467 

OBS ラジオ 

1098 

NBC ラジオ 

1233 

RKB ラジオ 

1278 

KBC ラジオ 

1413 

AFN 

1575 

宮崎 

NHKH1 

540 

NHKH2 

1467 

AFN 

648 

RBCi ラジオ 

738 

ROK ラジオ沖縄 

864 

MRT ラジオ 

936 

MBC ラジオ 

1107 

RKK ラジオ 

1197 

鹿児島 

NHKH1 

576 

NHKH2 

1386 

AFN 

648 

RBCi ラジオ 

738 

ROK ラジオ沖縄 

864 

MRT ラジオ 

936 

MBC ラジオ 

1107 

RKK ラジオ 

1197 

沖縄 

NHKH1 

549 

NHKH2 

1125 

AFN 

648 

RBCi ラジオ 

738 

ROK ラジオ沖縄 

864 

MRT ラジオ 

936 

MBC ラジオ 

1107 

RKK ラジオ 

1197 





用語解説 


■ 五十音順 


アクセスポイント 

無線機能を持った機器同士の通信 
を中継する装置のこと。 

本書では、本機をホームネットワー 
クに接続し、お手持ちのパソコンや 
インターネットに無線でつなぐた 
めの装置の意味。 

暗号キー(ネットワークキー/セ 
キユリテイーキー） 

暗号キーは通信可能な機器の接続 
を制限するために使われる。無線 
LAN 環境において、高いセキユリ 
ティーを提供するためのもの。 

外部入力機器 

本書で説明している「外部入力機 
器」とは、本機の外部入力端子に接 
続できる“ MD ウォークマン”などの 
携帯オーディオプレーヤーのこと 
をさす。 

結露(露つき） 

暖房を入れて室温が急に上がった 
ときなどに、本機内部に水滴が付く 
こと。結露が起きたときは、結露が 
なくなるまで電源を入れずに放置 
する。 

サーバー 

ネットワーク上でファイルやデータ 
などを配信する機能を備える機器や 
プログラムのこと。 

本書では、本機と接続された音楽 
データ配信元の機器やプ□グラムを 
いラ〇 

(本機で動作確認済みのサーノ（一に 
ついては40ページをご覧ください。） 


パイト 

パソコンなどのデジタルデータを 
表す基本的な単位のひとつ。デジタ 
ルデータは、「0か1か」で表されるが、 
このデータひとつが1ビット、8ビッ 
卜で1パイトという単位になる。半 
角文字は1パイトで表すため1バイ 
卜文字、一般的に全角文字は2パイ 
卜で表すため2バイト文字という。 

フアンクシヨン 

本書で記載している「ファンクシヨ 
ン」とは、本機で再生できる“ウォー 
クマン"、 CD、 ジュークボックス、ラ 
ジオなどの各音源を指定するため 
の機能をさす（ウォークマンファン 
クシヨン、 CD ファンクシヨンなど)。 

プ U セット 

本書で記載している「プリセット」と 
は、ミュージックサービスファンク 
シヨンの放送局を登録すること、ま 
たは登録したものの入れ物をさす。 

プロキシ 

内部ネットワークからインター 
ネット接続を行う際、高速なアクセ 
スや安全な通信などを確保するた 
めの中継点となるプログラムまた 
はサーバー。 

U ニア PCM 

非圧縮のデジタル音声データ形式。 

ルーター 

ネットワーク間でデータのやりと 
りを中継するための機器のこと。 
ホームネットワークを構築する場 
合など、複数のネットワーク機器で、 
一つのインターネットを共有する 
場合などに使う。 

使用するネットワークの環境に 
よって、必要なルーターの種類は異 
なる。 


■アルフアベット順 


AAC 

Advanced Audio Coding の略で、 
ISO (国際標準化機構)/ IEC (国際電 
気標準会議)のワーキンググループ 
である MPEG で定めた音声圧縮の規 
格。 MP3 よりち高い圧縮率で高音 
質を実現している。 

ATRAC 

ソニー 株式会社が開発した音声圧 
縮技術。高圧縮率かつ高音質を実現。 

DLNA 

デジタルリビングネットワークア 
ライアンス （Digital Living 
Network Alliance) の略で、音楽や 
画像などのデジタルコンテンツを、 
ホームネットワークを介してやり 
取りする為の規格ガイドライン 
(DLNA ガイドライン)を策定してい 
る団体、およびその仕組み。詳しく 
は、 http://www.dlna.org/jp/ 
home/ をご覧ください。 

DNS 

Domain Name System の略。マシ 
ン名から IP アドレスへ、また IP アド 
レスからマシン名への置き換えを 
行うサーバ-•で、 IP アドレスで特定 
されている。 「DNS サーノ（一」などと 
も言う。 

HE-AAC 

High-Efficiency Advanced Audio 
Coding の略。 MPEG4-AAC の拡張 
形式で、 AAC に比べると、低いビッ 
トレートでも高音質で再生するこ 
とができる。 





IP アドレス 

ネットワーク上の機器一台一台に 
割り振られた識別番号のこと。通常 
は、3桁までの数字4組を点で区切つ 
たもの （192.168.239.1 など)。 

MAC アドレス 

Media Access Control アドレスの 
略で、ネットワーク機器に割り当て 
られている識別番号のこと。この番 
号は各機器それぞれに個別につけ 
られており、重複する番号はない。 
DLNA のサーノ側から本機を認識 
する際に使用することがある。 

MP 3 

MPEG -1 Audio Layer 3 の略で 、 ISO 
(国際標準化機構)のワーキンググ 
ループである MPEG で定めた音声圧 
縮の規格。音声データを CD の約 
1/10に圧縮できる。符号化アルゴリ 
ズムが公開されているので、さまざ 
まな エンコーダー や デコーダー が 
存在する。パソコンの世界で広く普 
及している。 

SSID 

Service Set Identifier の略 。 IEEE 
802.1 1無線 LAN ネットワークにお 
いて、特定のアクセスポイントを識 
別するための名前。セキュリティー 
レベルを上げるために、通常はネッ 
トワークキーなどと合わせて使わ 
れる。 

USB メモリー 

本書では 、 USB Mass Storage Class 
規格に対応した USB 機器で、バソコ 
ンの USB 端子に接続するだけでリ 
ムーバブルディスクとして使える 
記憶装置のことを指す。 

例えば、 USB プレーヤーなども 、 USB 
Mass Storage Gass 規格に対応して 
いれば 、 USB メモリーとして使える。 


WEP 

Wired Equivalent Privacy の略で、 
無線 LAN ネットワークに使用する 
暗号キーのひとつ。 RC 4 アルゴリズ 
厶に基く暗号キーで IEEE によって標 
準化されており 、 IEEE 802.11 b 無線 
ネットワークのセキュリティーと 
して採用されている。 

無線 LAN 環境では、無線 LAN ルー 
夕一/アクセスポイントと接続側 
の機器との通信において、送信側の 
機器がデータを暗号化し、受信側の 
機器がそれを解読するという作業 
が行われる。そのため両方の機器が 
共通のコードキーを使用しなけれ 
ばならず、 WEP キーはそのコード 
キーのことを差す。暗号化レベルは 
64ビットや128ビットというよう 
にビットカウントで表され、ビット 
カウントが高いほどセキュリ 
ティーレベルが高くなる。 

WMA 

Windows Media Audio の略で、マ 
イクロソフト株式会社が開発した 
音声圧縮技術。音声データを CD の約 
1/22に圧縮できる。 

WM - P 0 RT 

“ウオークマゾを接続するための 
専用マルチ接続端子。 

WPA-PSK 

Wi-Fi Protected Access Pre ¬ 
shared key の略。 WEP の脆弱性を 
改善し、セキュリティーレベルを向 
上するために、 Wi-Fi Alliance によっ 
て定められた無線 LAN ネットワー 
クの暗号化規格。 PSK とは個人宅や 
小規模ユーザー向けに設定された 
事前共有キーのことで、大規模な認 
証サーノ （ 一を使用しないかわりに、 
無線機器とアクセスポイントの両 
方にノ（スフレーズを設定し、認証す 
る方法。 WPA - PSK はネットワーク 
名 ( SSID ) と暗号化キ ー( WEP キー） 
に加え、ユーザー認証機能や 、 TKIP 
(Temporal Key Integrity 
Protocol ) と呼ばれる暗号化プロト 
コル(一定時間毎に自動的に暗号化 
コードを更新する機能)が加えられ、 
より高いセキュリティーレベルを 
実現している。 


WPA 2 -PSK 

Wi-Fi Protected Access 2 Pre ¬ 
shared key の略で、無線 LAN ネット 
ワークの暗号化規格。 Wi-Fi 
Alliance によって定められた WPA 
のアップグレードしたノ〈ージョン 
として 、 AES (Advanced 
Encryption Standard ) 暗号を使用 
し、 WPA より高いセキュリティーを 
実現している。 

WPS 

Wi-Fi Protected Setup の略。無線 
LAN 機器の接続やセキュリティー 
の設定を簡単に行うことができる 
規格として、 Wi-Fi Alliance が制定 
した。現在、プッシュボタン方式と 
PIN (Personal Identification 
Number ) コード方式の 2 つの仕組 
みがある。 
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商標およびライセンスについて 

• “ ATRAC ” 、〇 penMG およびそれぞれのロゴは、ソニー 
株式会社の商標です。 

• “ウォークマン”およびそのロゴは、ソニー株式会社の 
登録商標です。 

• ポケットビットおよびそのロゴは、ソニー株式会社の 
商標です。 

• “ネットジューク”およびそのロゴは、ソニー株式会社 
の登録商標です。 

• “ VAIO ” およびそのロゴ 、 “VAIO Media " はソニー株式 
会社の商標です。 

• DLNA ®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED ® 
are trademarks , service marks , or certification 
marks of the Digital Living Network Alliance . 

• 本機はドルビーラボラトリーズの米国および外国特 
許に基づく許諾製品です。 

• 本機は Fraunhofer US 及び Thomson の MPEG 
Layer -3 オーディオコーディング技術と特許に基づく 
許諾製品です。 

• Microsoft および Windows、Windows Vista 、 
Windows 7 ™、 Windows Media は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録 
商標です。 

• This product is protected by certain intellectual 
property rights of Microsoft Corporation . Use or 
distribution of such technology outside of this 
product is prohibited without a license from 
Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary . 

• Gracenote , Inc . 提供の CD および音楽関連データ： 
copyright © 2000 -201 0 Gracenote . Gracenote 
Software , copyright © 2000 -2010 Gracenote •本 
製品およびサービスには、 Gracenote が所有する1 
つまたは複数の特許が適用されます。適用可能な一部 
の Gracenote 特許の一覧については、 Gracenote の 
Web サイトをご覧ください。 Gracenote 、 CDDB 、 
MusicID 、 MediaVOCS , Gracenote の□ゴと□ゴタ 
イプ、および Towered by Gracenote " □ゴは、米国 
および/またはその他の国における Gracenote の登 
録商標または商標です。 
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Gracenote ® ェンドユーザー使用許諾契 
約書 

本ソフトウェア製品または本賺器製品には、カリフオル 
ニア州ェメリービル市の Gracenote , Inc . (以下 
「 Gracenote 」 とする）から提供されているソフトウェア 
が含まれています。本ソフトウェア製品または本電器製 
品は、 Gracenote 社のソフトウェア（以下 「 Gracenote ソ 
フトウェア」とする）を利用し、音楽 CD や楽曲ファイル 
を識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報(以 
下 「 Gracenote データ」とする）などの音楽関連情報を才 
ンラインサーバー或いは製品に実装されたデータべ一 
ス(以下、総称して 「 Gracenote サーバー」とする）から取 
得するとともに、取得された Gracenote データを利用し、 
他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウェア製 
品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、ェンド 
ユーザー向けの本来の機能の目的以外に Gracenote 
データを使用することはできません。 

お客様は、 Gracenote データ、 Gracenote ソフトウェア、 
および Gracenote サーノ（一を非営利的かつ個人的目的 
にのみに使用することについて、同意するものとします。 
お客様は、いかなる第三者に対しても、 Gracenote ソフ 
トウェアや Gracenote データを、 譲渡'] ピー、転送、ま 
たは送信しないことに同意するものとします。お客様は、 
ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、 
Gracenote データ、 Gracenote ソフトウェア、または 
Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同 
意するものとします。 

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、 
Gracenote データ、 Gracenote ソフトウェア、および 
Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用 
許諾契約が解除されることに同意するものとします。ま 
た、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は 
Gracenote データ、 Gracenote ソフトウェア、および 
G race note サーノ（一全ての使用を中止することに同意 
するものとします。 Gracenote は、 Gracenote データ、 
Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーノ（一の 
全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる 
場合においても、 Gracenote は、お客様が提供する任意 
の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して 
負うことはないものとします。お客様は、 Gracenote , 

Inc . が本契約上の権利を Gracenote として直接的にお客 
様に対し、行使できることに同意するものとします。 
Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、ク 
ェリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に 
割り当てられた数字による識別子を使用することにより、 
Gracenote サービスを利用しているお客様を認識しな 
がらも、特定することなしにクェリを数えられるように 
しています。詳細については、 Web ぺージ上の、 
Gracenote のサービスに関する Gracenote プライパ 
シーポリシーを参照してください。 
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Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の 
情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使 
用が許諾されるものとします。 Gracenote は、 
Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データ 
の正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の 
表明や保証をしていません。 Gracenote は、妥当な理由 
があると判断した場合、 Gracenote サーノ（一からデータ 
を削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利 
を保有するものとします。 Gracenote ソフトウェアまた 
は Gracenote サーノて一にエラー、障害のないことや、或 
いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サー 
バーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。 
Gracenote は、将来 Gracenote が提供する可能性のある、 
新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、 
お客様に提供する義務を負わないものとします。また、 
Gracenote は、任意の時点でサービスを中止できるもの 
とします。 

Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対 
する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性につい 
ての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的また 
は黙示的ないかなる保証もしないものとします。 
Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアま 
たは任意の Gracenote サーメ（一の利用により、得る結果 
について保証しないもとのとします。いかなる場合にお 
いても、 Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或 
いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任 
を負わないものとします。 

その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一 
般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。 

なお、本文中では™、®マークは明記していません。 


